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Väggskåp och vägghyllor
Väggskåp
- Tillverkas i rostfri plåt. 
- Löstagbar hylla. 
- Dämpare och beslag finns på alla luckor. 
- Går även att få i specialstorlekar. 
- Låsbara som tillval. 

Vägghyllor
- Hyllor, skenor och konsoler tillverkas av rostfri plåt. 
- C-skena för steglös montering av konsoler och hyllor. 
- Enkelt att montera. 
- Passar i olika miljöer som skolor, utbildningslokaler, sjukhus, 

mottagningar, verkstäder, laboratorium, livsmedelsbutiker, kök 
samt tvättstugor 
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Väggskåp

Väggskåp dubbel

Material: Rostfri plåt EN 1.4301 
Djup: 355 mm. 
Dörrtjocklek: 18 mm. 
Bredd: 600 resp. 800 mm. 
Höjd: 700 mm. 

ART nr Art. namn, beskrivning

860026D Väggskåp Dubbel 600

860028D Väggskåp Dubbel 800

Väggskåp enkel

Material: Rostfri plåt EN 1.4301 
Djup: 355 mm. 
Dörrtjocklek: 18 mm. 
Bredd: 400, 500 resp. 600 mm. 
Höjd: 700 mm.  

Luckan är vänster- eller högerhängd. 

ART nr Art. namn, beskrivning

860024 Väggskåp Enkel 400

860025 Väggskåp Enkel 500

860026 Väggskåp Enkel 600

Väggskåp och vägghyllor
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Vägghyllor m.m.

Konsol V103

Material: Rostfri plåt 
Utsprång/Hyllbredd:
170 mm / 200 mm. 
270 mm / 300 mm. 
370 mm / 400 mm. 
470 mm / 500 mm. 

ART nr Art. namn, beskrivning

820120-170H V103x170, konsol höger

820120-210H V103x210, konsol höger

820120-270H V103x270, konsol höger

820120-370H V103x370, konsol höger

820120-470H V103x470, konsol höger

820120-570H V103x570, konsol höger

820120-170V V103x170, konsol vänster

820120-210V V103x210, konsol vänster

820120-270V V103x270, konsol vänster

820120-370V V103x370, konsol vänster

820120-470V V103x470, konsol vänster

820120-570V V103x570, konsol vänster

Väggskåp och vägghyllor

Konsol monterad med 
väggskena och vägghylla
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Vägghylla V107

Material: Rostfri plåt EN 1.4301 
Djup: 200, 300, 400, 500 mm. 
Längd: 400, 500, 600... 3800 mm. 

ART nr Art. namn, beskrivning

- Vägghylla V107

 
 
 
 

Väggskena V104

Material: Rostfri plåt EN 1.4301 
Längd: 400-2000 mm. 
Rekomenderat antal/Hyllängd:
2st / 400-1199 mm.
3st / 1200-1999 mm.
4st / 2000-2999 mm.
5st / 3000-3800 mm. 

ART nr Art. namn, beskrivning

601126 Väggskena, L=400 mm

601127 Väggskena, L=600 mm

601305 Väggskena, L=800 mm

601174 Väggskena, L=1000 mm

601215 Väggskena, L=1500 mm

601353 Väggskena, L=1800 mm

601176 Väggskena, L=2000 mm

Väggskåp och vägghyllor

Vägghylla monterad med 
väggskena och konsol

Vägghylla monterad med 
väggskena och konsol
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Teknisk information
Den rostfria plåten vi använder som standard är slipad och 
efterborstad i kvalitet EN 1.4301. Den har en lite mattare yta som 
harmonierar bra mot de flesta rostfria vitvaror. Dessutom framträder 
inte repor lika tydligt som på en blankare plåt. Skötselansvisning för 
PURUS rostfria inredningsprodukter hittar du under detta avsnitt. 

OBS! För senaste version av teknisk information besök  
PURUS hemsida www.purus.se
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Teknisk information - Drift- och Skötselanvisning

Purus rostfria sanitets- och inredningsprodukter finns utformade för 
både offentliga miljöer och hemmet. Stilren design, hög funktionalitet och 
hållbarhet medför ett trendigt och klokt val.

Drift- och Skötselanvisning 
För rostfritt stål
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Teknisk information - Drift- och Skötselanvisning

För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt för 
undvikande av lokala korrosionsangrepp, måste en periodisk rengöring 
utföras under dess användning. Missfärgningar och beläggningar 
kan uppkomma på den rostfria ytan om t.ex. vatten eller lösningar av 
syntetiska tvättmedel m.m. tillåts att indunsta på materialytan. 

Uppkomna rostfläckar har ofta inte något samband med korrosion hos 
det rostfria stålet utan kan i de flesta fall hänföras till att något föremål av 
järn eller kolstål varit placerat på ytan, varvid korrosionsprodukter från 
föremålet vidhäftat den rostfria ytan. En annan orsak är höga järnhalter och 
järnpartiklar i det använda förbrukningsvattnet som genom indunstning 
ger upphov till rostfläckar.

Det rostfria stålet uppvisar en viss känslighet för lokala korrosionsangrepp, 
så kallad punktfrätning, vid exponering mot kloridhaltiga miljöer, 
exempelvis lösningar innehållande koksalt. Av denna anledning måste 
man därför omedelbart avlägsna dessa från
materialytan.

Starka lösningar av mineralsyror och visa organiska syror kan ge upphov 
till ett allmänt korrosionsangrepp hos den rostfria ytan. Sådan korrosion 
kan yttra sig i form av rostfläckar men uppträder allmänt som matta 
gråaktiga nyanser i ytan samt vid kraftigt angrepp sårigheter.
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Teknisk information - Drift- och Skötselanvisning

Normal skötsel
Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t.ex. diskpulver eller milt 
skurpulver på ytan. Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk 
eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten, 
torrtorka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar 
uppkommer efter torkningar är detta indikation på att ytan inte har blivit 
ren, varför behandling måste upprepas.

Vid kraftigt nedsmutsad yta kan flera behandlingar erfordras.
 

 

Avlägsnandet av kalkbeläggningar
Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på 
materialytan kan avlägsnas med någon av följande lösningar.
•	 Ättiksprit
•	 10 % ättiksprit
•	 Utspädd salpetersyra (en del HNO3 tillsättes 4 delar vatten)
 

Avlägsnandet av rostbeläggningar
Rostbeläggningar som ej har stått kvar längre tid på den rostfria ytan, 
kan normalt avlägsnas genom användandet av ett milt skurpulver. Det 
torra skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter 
sköljning med kallt vatten och torrtorkning med mjuk putsduk görs.

Har rostbeläggningar tillåtits att under en längre tid intorka på det rostfria 
materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i 
den rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att 
rosten avlägsnats enligt ovan.

I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra 
nylonfiberborstar eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO3, 
utspädd med 4 delar vatten. Sköljning och torkning enligt ovan.

Anm. Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av 
indunstning då lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.

Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För 
övrigt gäller samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter 
behandlingen med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med 
kallt vatten varefter torrtorkning med mjuk putsduk görs.

Drift- och Skötselanvisning 
För rostfritt stål



Artikelregister  
www.purus.se 

551

Med fritextsökning kan du snabbt och 
enkelt hitta den produkt du söker.

OBS! Artikelnummer ska alltid anges 
utan mellanslag





NORR

ÖSTVÄST

SYD

Stockholm

Gävle

Göteborg

Malmö
Sjöbo

Smålandsstenar

Östhammar

Västerås

Falun

Mora

Varberg

Landskrona

Idre

Gränna

Borås Västervik

Vår ständiga produktutveckling kan medföra 
ändringar i utförande, design och konstruk-
tion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB
Södergatan 7  SE-275 31  Sjöbo   
Tel +46 416-257 00  Fax +46 416 257 20   
info@purus.se  www.purus.se
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Golvbrunnar/Inomhusavlopp/Rostfri sanitet
Kontakt: Curt Sahlin		  Kontakt: Stig Rydén
Telefon: 0416-257 13		  Telefon: 0416-257 16
E-post: cs@purus.se		  E-post: sr@purus.se

Rostfri inredning
Kontakt: Isabell Kjellin		  Kontakt: Johan Hallgren 
Telefon: 0371-406 63		  Telefon: 0371-406 66
E-post: ik@purus.se		  E-post: jh@purus.se
 

Kontakt: Anders Faast		  Kontakt: Jan Tengvall	
Telefon: 0371-406 65		  Telefon: 0416-257 30
E-post: af@purus.se		  E-post: jt@purus.se

Distrikt Norr
Säljare: Mikael Eriksson
Telefon: 0416-257 33
E-post: me@purus.se

Distrikt Mellan
Säljare: Niclas Westman
Telefon: 0416-257 35
E-post: nw@purus.se

Distrikt Öst
Säljare: Carina Ledin
Telefon: 0416-257 34
E-post: cl@purus.se

Distrikt Syd
Säljare: Stefan Nilsson
Telefon: 0416-257 31
E-post: sn@purus.se

Distrikt Väst
Vakant

Kontakta oss!
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MELLAN

Uppsala

Karlstad




