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Klinker monteras. 
Runt klinker ramen fogas med 
klinkerfog.
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När tätskiktet är herdat monteras
klämramen på plats. 
Stick hål för skruvarna med en syl.

Drag åt alla skruvarna med
undantag för de 4 långa skruvarna
som är justerskruvar till klinkerra-
men.

Justera in höjden på de 4 skruvar-
na(1) så at klinkerramen får rett
höyd i förhållande till färdigt golv.

Använd 
handverktyg! 
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Klinkerfog

Sättbruk

Klinker

kakel11

Tätskiktet (2) monteras efter tätskikts-
leverantörens monteringsanvisningar.

Brunnsmanschetten 
monteras i rännan och i 
övergången golv/vägg. 

OBS: Använder
man brunnsmans-
chett av smala rem-
sor med en liten
skarv av fiberduk,
var då uppmärk-
sam på att man bör
smörja in för en
optimal täthet där
man korsar 
remsorna. (11B) 
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Tätremsa 
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Brunns-
manschetten 
renskärs längs
innerkanten på
ränndelen med en
skarp kniv innan
tätskikt påförs.
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Se våra tekniska sidor på 

www.purus.se for uppdaterad 
teknisk information!

Håll vattenlåset med
den fjäderbelastade
koppen öppen
medan man spolar
rent med vatten på
bägge sidorna.
Använd ev. en liten
borste. Kontrollera
att packningar är
rena för en optimal 
tätning.
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1. Lyft ur insatsen
2. Spola vattenlåset
under kranen vid
behov. (se bild 2!)
3. Montera tillbaka 
vattenlåset i brunnen.
TIPS: Stoppa ner fing-
rarna visar och pressa
lite till sidorna för att
den vattenlåset ska
lossna lättare.

Lyft upp
vattenlås-
insatsen.

Renhållning och inspektion

Purus AB, Södergatan 7, SE 275 31 Sjöbo – Tel 0416-257 00, Fax 0416-257 20
info@purus.se, www.purus.se
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