








FIXERA BRUNNEN

Efter att brunnen är roterad till
önskad vinkel fixeras/skruvas
brunnen fast med 2 st. skruvar
som följer med plattan 
(SX 3,5x13 A2). 
Gäller bara plastbrunnar

MONTERA LÅSRINGEN

Låsringen trycks på plats när
golvbrunnen är fastskruvad.
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SPÅNPLATTAN MONTERAS

Ska golvbeläggning (plastmatta)
läggas utan distansklotsar direkt
på spånplattan,fortsätt på punkt
(13), se nästa sida!
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ALTERNATIV 2
GOLVBELÄGGNING +
AVJÄMNINGSMASSA MED 
LÅGBYGGANDE VÄRME-
KABEL.

För golv med golvbeläggning
och avjämningsmassa för
läggning av lågbyggande kabel
monteras plattan med 6 mm 
distansklotsar och avjämnings-
massa blir minimum 6 mm runt
golvbrunnen.

Fäst värmemattan/kabeln efter
leverantörens monterings-
anvisningar och därefter 
avjämningsmassan. Purus plattan 
Multi är tillverkad i ABS och detta 
medför att man kan spackla ut på 
plattan med bra vidhäftning.
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ALTERNATIV 3
AVJÄMNINGSMASSA/
GOLVPLATTA + KLINKER

För golv med klinker på spån-
plattan monteras 13 mm 
distansklotsar vilket underlättar
montering av avjämningsmassa/
golvplatta. 

Med 13 mm distansklotsar
hamnar golvbrunnens fläns i
överkant för tätskikt och man
undviker att behöva montera 
förhöjningsring. Purus plattan 
Multi är tillverkad i ABS och detta 
medför att man kan spackla ut på 
plattan med bra vidhäftning.

Golvet är nu klart för läggning
enligt GVK: Säkra Våtrum och
BBV:s branschregler.
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LÄGGNING AV 
GOLVBELÄGGNING.

Plastmatta/golvbrunnsmanschett
monteras enligt monteringsan-
visningen som följer med golv-
brunnen.
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OBS. PURUS knivens underdel 
placeras i brunnen innan plastmatta/
brunnsmanschetten monteras.!

OBS. Bildexempler från monterings-
anvisningen som följer PURUS 
kniven.

För anslutning av plastmatta eller
brunnsmanschett rekommenderas
att alltid använda PURUS-kniven.



PURUSPLATTAN MULTI 300, RSK 713 36 90, av limningsbar ABS-plast, levereras med platta dim. 300 x 300
mm, H=22 mm, samt 4 st distansklotsar H=13 mm och 4 st H=6 mm och 4 st. täckbrickor. 

Krävs andra höjder kan fler distansklotsar anskaffas. 
OBS: Vid användande av flera distansklotsar bör man välja brunn med bottenutlopp. Se katalog el.
www.purus.se

Reservdelar

Ant. i paket Aritkel RSK nr.

1 Monteringsplatta 
1 Distansring 150 713 36 92
1 Distansring 130 713 36 93
1 Låsring 713 36 94
8 Distansklots 6/13 mm 713 36 91
4 Täckbricka 713 36 95

Utdrag från BBV: branschregler

FÖRSTÄRKNING MED AVJÄMNINGSMASSA

Avjämningsmassa skall vara cementbunden eller gips/
anhydritbunden enligt aktuell produktstandard*, av tillver-
karen avsedd för användning på träunderlag och ha
böjstyvhetsförbättrande egenskaper. Skikttjocklek min.
12 mm vid golvbrunnen.

Armering skall utföras i underkant avjämningsmassa
med punktsvetsat, korrosionsskyddat stålnät, tråd-
diameter min. 2,5 mm och maskvidd 50–100 mm eller
med armering av alternativt material med likvärdiga
egenskaper. 
Armeringen skall utföras för eliminering av sprickrisk i
övergångsskiktet mellan trä och avjämningsmassa.
Skarvning av stålnätet utförs med överlapp enligt 
tätskiktstillverkarens anvisning.

Golvbrunnens läge i höjdled måste justeras eftersom
anslutning av tätskikt och försegling mot golvbrunn
skall ske i nivå med underlag för tätskikt.

Utdrag från GVK:s Säkra våtrum bransch-
regler

FÖRSTÄRKNING AV UNDERLAG

För att undvika att ytskiktet havererar på grund av
svikt och fuktrörelse ska man kontrollera att underla-
get är rätt dimensionerat.
Även när ytskiktet inte ställer lika höga krav på styvhet
i underlaget (t.ex. vid plast som yt- och tätskikt), bör
man överväga att dimensionera underlaget så att det 
i framtiden kan kompletteras med ett keramiskt ytskikt.
I övrigt gäller: Vid beläggning med keramiska plattor
på träbjälklag (max. c 600) ska spånskiva ha en tjock-
lek om minst 22 mm och vara av fukttålig kvalitet 
(V 313). Spånskivan ska ha en fuktkvot på 6-10%.
Spånskivan ska förstärkas med en formstabil skivkon-
struktion som hellimmas över hela golvet, eller med en
formstabil avjämningsmassa om minst 12 mm. 
I våtrum, där man även ska bygga fall, är formstabil
avjämningsmassa att föredra.

Beakta alltid gällande branschregler.

Se vidare info:
www.sakervatten.se
www.bkr.se
www.gvk.se
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