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Purus

Purus är sedan drygt 75 år tillbaka en ledande aktör inom VVS. 
Tack vare innovativa produkter som är lätta att installera och 
använda, har Purus kunnat bidra till att höja standarden och 
förlänga livslängden i badrum, kök och andra krävande miljöer. 
De huvudsakliga produktsegmenten är golvbrunnar, golvrännor, 
inomhusavlopp, rostfri inredning och rostfri sanitet.

• Purus AB är ansluten till Säker Vatten samt medlem i Kakelföreningen och  
Golvbranschens Riksorganisation. 

• Purus produktionsenheter har miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt  
SS-EN ISO 14001:2015 respektive SS-EN ISO 9001:2015. 

• Alla Purus produkter av plast, gjutjärn och rostfritt stål är återvinningsbara.

• Purus AB är anslutet till FTI (Svenska förpackningsinsamlingen AB). 

• Purus golvbrunnar är testade enligt Europanormen för golvbrunnar, SS-EN 1253 och typgodkända 
enligt Boverkets regler.

Vi erbjuder golvbrunnar som lever upp till marknadens krav. Sedan 1945 har Purus utvecklat 
kvalitativa VVS-produkter och är numera Nordens ledande leverantör av moderna golvbrunnar.

BBV
Uppfyller Byggkeramikrådets 
branschregler för våtrum

GVK
Uppfyller GVKs branschregler 
för tätskikt i våtrum
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Golvbrunnar

NOOD vattenlås

Purus patenterade mekaniska luktstopp 
NOOD hindrar luktspridning även om 
vattenlåset torkar ut. Finns som tillbehör 
till de flesta golvbrunnar.

Flödeskapacitet

De värden på flöde som anges för  
respektive golvbrunn ses som riktvärden 
för vad golvbrunnen maximalt klarar. 
Mätning sker enligt SS-EN 1253 och 
utförs med 20 mm vatten ovanför silen.

Klämring

Vår patenterade automatiska klämring 
ger en snabb och säker anslutning mot 
tätskiktet. Som ett komplement har vi 
utvecklat en skruvad rostfri klämring som 
har ett bredare användningsområde 
genom att klara tunna tätskikt och även 
tjocka homogena vinylmattor som är mer 
än 2 mm tjocka.

Golvtyp och anslutning

Purus golvbrunnar är framtagna för 
användning inomhus och för olika typer 
av golvbeläggningar såsom klinker, 
betonggolv, vinylmatta eller epoxygolv. 

Anslutningsdiameter till avloppsrör är  
32, 40, 50, 75 eller 110 mm och finns  
med olika anslutningsriktningar samt  
med extra inlopp.

• I träbjälklag ska golvbrunnen alltid 
monteras i monteringsplatta. 

• I betongbjälklag ska golvbrunnen alltid 
monteras med golvbrunnsfixtur.

Bygghöjd

Våra golvbrunnar finns i varierande 
bygghöjder på för att passa installationer i 
olika bjälklag. I sortimentet finns även Tor 
och Saga med inbyggd förhöjningsring, 
för en smidig och steglös höjdjustering.

Purus har ett komplett sortiment av golvbrunnar för en mängd 
olika användningsområden. Gemensamt är att de skapar 
en säker anslutning till tätskikt och golvmaterial, är lätta att 
rengöra och har hög flödeskapacitet. 
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Purus monteringsanvisningar finns 
tillgängliga på respektive produkts sida 
online, se www.purus.se/produkter

GOLVBRUNNAR 

Plastgolvbrunnar

Beständiga plastgolvbrunnar med bra flöde, enkla att 
rengöra och hög kemikalieresistans.

Rostfria golvbrunnar 

Högkvalitetsbrunnar i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404).  
Har mycket hög mekanisk resistans. Lösa detaljer 
såsom vattenlås är tillverkade i rostfritt stål (EN 1.4301).

Gjutjärnsbrunnar

Gjutjärnsbrunnar i modernt utförande med löstagbara 
vattenlås. Den epoxybelagda ytan gör golvbrunnen 
enkel att hålla ren och tålig.

De flesta av Purus golvbrunnar är typgodkända av RISE 
eller CE-märkta.

MATERIAL

PP – Polypropen. Slagtåligt och mycket 
kemikalieresistent.

PEH – Polyeten (high density). Är möjligt att svetsa.

ABS – Akrylnitril Butadien Styren. Är möjligt att limma.  

PP, PEH och ABS tål tillfälliga temperaturer på upp mot 
90 °C.

Packningar finns främst i två material:

TPE  – Termoplastisk elastomer Ett plastmaterial som 
kan kombineras med t ex PP.

EPDM – Etenpropengummi Används främst i 
packningar.

Golvbrunnar Innehåll
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast
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G
olvbrunnar

S-serie MiniMax 50 RSK 711 04 06

S-serie Brage 75 RSK 710 34 39

S-serie Oden 75 RSK 711 04 05

Golvbrunnar – Plast Sildimension 179
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Ø
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Material: PP

Flöde: 0,5 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Låg sida, Ø50 mm

Sildimension: Ø179 mm (levereras utan sil)

Installation: Betongbjälklag. Ej lämplig under badkar

Ingår:
NOOD vattenlås 52947, Rostfri skruvad klämring 
21947

Tillbehör:
Plastsil 7129671, Rostfri sil 7129507 / Rostfri sil 
med urtag 7129551

Material: PP

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø179 mm (levereras utan sil)

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår: Vattenlås 7118069, Rostfri skruvad klämring 21947

Tillbehör:
Plastsil 7129671, Rostfri sil 7129507 / Rostfri sil 
med urtag 7129551

Material: PP

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø179 mm (levereras utan sil)

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår: Vattenlås 7118069, Rostfri skruvad klämring 21947

Tillbehör:
Plastsil 7129671, Rostfri sil 7129507  / Rostfri sil 
med urtag 7129551

LÅGBYGGD
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast Sildimension 130

MiniMax 32 Spygatt

MiniMax 40 Spygatt

MiniMax 50

MiniMax 50 Spygatt

RSK 715 24 56

RSK 715 24 73
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RSK 715 24 55
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Material: PP

Flöde: 0,5 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø32 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation:
Betongbjälklag. Ej lämplig under badkar,  
Bra som översvämningsskydd

Ingår: Klämring 7141316, Plastsil 7138447

Material: PP

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø40 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation:
Betongbjälklag. Ej lämplig under badkar,  
Bra som översvämningsskydd

Ingår: Klämring 7141316, Plastsil 7138447

Material: PP

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø50 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation:
Betongbjälklag. Ej lämplig under badkar,  
Bra som översvämningsskydd

Ingår:
Klämring 7141316, Plastsil 7138447,  
Vattenlås NOOD i plast 7113765 

Material: PP

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø50 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation:
Betongbjälklag. Ej lämplig under badkar,  
Bra som översvämningsskydd

Ingår: Klämring 7141316, Plastsil 7138447

LÅGBYGGD

LÅGBYGGD

LÅGBYGGD

LÅGBYGGD
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast Sildimension 130

Mini Oden 50

Mini Brage 50

Mini Brage 110

RSK 711 35 35

RSK 711 35 39

RSK 711 35 38
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Material: PP

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø50 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141316, Plastsil 7138447,  
Vattenlås i plast 7113537 

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138414 

Material: PP

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141316, Plastsil 7138447,  
Vattenlås i plast 7113537 

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138414 

Material: PP

Flöde: 1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141316, Plastsil 7138447,  
Vattenlås i plast 7113537 

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138414 
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast Sildimension 150

! 
 

Purus Saga är steglöst justerbar tack vare sin inbyggda förhöjningsring som sätts i sitt 
lägsta läge vid ingjutning i betongbjälklag. Efter ingjutning kan ovandelen höjas med upp 

till 15 mm och vinklas med upp till 4° från utgångsläget för ett perfekt slutresultat. 
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast Sildimension 150

Saga 75 sida

Saga 75 botten

Saga 110 botten

RSK 711 36 09

RSK 711 36 10

RSK 711 36 11
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Material: PP

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbjälklag. Steglöst justerbar 15 mm med 
inbyggd förhöjningsring som är justerbar upp till 4°. 

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Material: PP

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbjälklag. Steglöst justerbar 15 mm med 
inbyggd förhöjningsring som är justerbar upp till 4°. 

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Material: PP

Flöde: 1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbjälklag. Steglöst justerbar 15 mm med 
inbyggd förhöjningsring som är justerbar upp till 4°. 

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069
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G
olvbrunnar

Brage 50

Brage 75

Brage 75 Kort Modell 

Brage 110

RSK 711 39 27

RSK 711 39 30
Med NOOD  RSK 711 35 48

Spygatt  RSK 715 25 16

RSK 711 39 29

RSK 711 39 28

Golvbrunnar – Plast Sildimension 150

50Ø

132Ø
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Material: ABS

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138448 

Material: PP

Flöde:
1,1 liter/sekund med vattenlås enligt SS-EN 1253  
(2,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446, Vattenlås i 
plast 7118069 / Vattenlås NOOD i plast 7138448

Material: Svetsbar PEH (Polyeten)

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138448 

Material: Svetsbar PEH (Polyeten)

Flöde: 1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138448 
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast Sildimension 150

Oden 75

Freja 50 RSK 711 37 70

RSK 711 35 22
Med NOOD  RSK 711 35 47

Spygatt  RSK 715 24 27
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Material: PP

Flöde:
1,0 liter/sekund m. vattenlås 7113522 enligt SS-EN 
1253, 0,8 l/s. med NOOD och 2,0 l/s. med Spygatt

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446, Vattenlås i 
plast 7118069 / Vattenlås NOOD i plast 7138448

Material: Svetsbar PEH (Polyeten)

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø50 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. 
NOOD-vattenlås passar ej.

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

LÅGBYGGD
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast Sildimension 150

Ymer 75

Rot

RSK 711 35 46

RSK 711 35 44

Ø220

10
1

Ø175
257

68 25

Ø
75

99

17 - 47


75

102220

392

Material: Svetsbar PEH (Polyeten)

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. 
NOOD-lås passar ej.

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Material: PP

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbkälklag. Lågbyggd. Golvbrunnsfläns 
justerbar i höjd 99-129 mm (sker innan ingjutning).

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

LÅGBYGGD,  
JUSTERBAR FLÄNS

Flex

Duschbrunn

RSK 711 35 91

RSK 711 35 27

139Ø

172Ø

98

220Ø
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3 

- 1
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8076

Ø220

Ø
75

Ø172
279

Material: PP

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. Steglöst kapbar för 
anpassning till rätt höjd 114-155 mm

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138416,  
Vattenlås i plast 7118082

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138448

Material: ABS

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. 
NOOD-vattenlås passar ej.

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138416,  
Vattenlås i plast 7113532

KAPBAR I HÖJD
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Plast Sildimension 150

Loke RSK 711 35 88

Våge RSK 711 35 98
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Ø110
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Ø172
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Ø
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3 83 87

Material: PP

Flöde: 1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Flöde med  
extra inlopp:

1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. 
Tre extra inlopp för Ø32 mm rör (använd endast ett). 
NOOD-lås passar ej.

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138416, 
VL-muff 32 7146104, Vattenlås i plast 7113596

Material: PP

Flöde: 1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Flöde med  
extra inlopp:

1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75/110 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. Tre extra inlopp för Ø32 mm 
rör (använd endast ett). NOOD-vattenlås passar ej.

Ingår:
Klämring 7141315, plastsil 7138416,  
VL-muff 32, Vattenlås i plast 7113596

Tillbehör: XA-koppling 40, 7146102

Våke RSK 711 35 80

Ø220

220
Ø172

13
0

Ø
75

3943

Material: PP

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Flöde med  
extra inlopp:

1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. 
Tre extra inlopp för Ø32 mm rör (använd endast ett). 
NOOD-vattenlås passar ej.

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138416, 
VL-muff 32 7146104, Vattenlås i plast 7113583 

Tillbehör: XA-koppling 40, 7146102
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G
olvbrunnar

Golvbrunnar – Gjutjärn

Lod MA 75 E

S/50 L MA 75 E

Tryggve betonggolv

Tryggve vinylmatta

RSK 710 21 72
Spygatt  RSK 715 24 02

RSK 710 26 51
Spygatt  RSK 715 24 15

RSK 709 80 55

RSK 709 80 57

Sildimension 150
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Ø220

Ø171
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Material: Epoxibelagt gjutjärn / PP

Flöde:
1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(2,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör:
Vattenlås NOOD i plast 7138448, 
Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

Material: Epoxibelagt gjutjärn / PP

Flöde:
1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(2,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör:
Vattenlås NOOD i plast 7138448, 
Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

Material: Epoxibelagt gjutjärn, sil i syrafast rostfritt stål 1.4404

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbjälklag.
Godkänd av MSB för installation i skyddsrum

Ingår:
Nyckelsats 7148407, Sil 7138343,  
Vattenlås i mässing 7098056

Material: Epoxibelagt gjutjärn, sil i syrafast rostfritt stål 1.4404

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbjälklag.
Godkänd av MSB för installation i skyddsrum

Ingår:
Klämring 7141315 Nyckelsats 7148407,  
Sil 7138333, Vattenlås i mässing 7098056

H: 204, Handtag B: 22, Spets: Ø10 mm

H: 204, Handtag B: 22, Spets: Ø10 mm

Ø220

17
5

Ø171
280

10
0

Ø
75
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Golvbrunnar – Gjutjärn

Bigg 110 E

Heavy 110 E

RSK 710 28 19
Spygatt  RSK 715 24 22

RSK 710 28 27
Spygatt  RSK 715 24 23

Sildimension 220

11
0

Ø

16
5

377

50

Ø294

Ø251

28
2

74

Ø295

Ø110

Ø210

Ø251

Material: Epoxibelagt gjutjärn / PP

Flöde:
2,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253 
(5,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Sida, Ø110 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Plastsil 7138051, 
Vattenlås i plast 7102818

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7132000 

Material: Epoxibelagt gjutjärn / PP

Flöde:
2,2 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(5,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Sida, Ø110 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Plastsil 7138051, 
Vattenlås i plast 7102818

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7132000 
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Golvbrunnar – Rostfritt Sildimension 130

Tor 75 P sida

Tor 75 P botten

Spygatt Tor 50 sida

RSK 711 82 72

RSK 711 82 71

RSK 715 24 81

81

30

Ø190

Ø147
215

Ø
50

42

12
0

0  - 7° 0 - 25Ø190

Ø174
240

Ø
75

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation:
Golvbrunn för ingjutning i betongbjälklag med 
möjlighet att efter ingjutning förhöja steglöst  
0–25 mm samt snedställa 0–7 grader

Ingår:
Vattenlås i rostfritt stål 7118273, Klämring 
7141316, Plastsil 7138447

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138414

18
5

66

138

75

174Ø

190

0° - 7°

0 - 25
Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation:
Golvbrunn för ingjutning i betongbjälklag med 
möjlighet att efter ingjutning förhöja steglöst  
0–25 mm samt snedställa 0–7 grader

Ingår:
Vattenlås i rostfritt stål 7118273, Klämring 
7141316, Plastsil 7138447

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138414

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 1,5 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø130 mm

Installation:
Endast för betongbjälklag.  
Kan inte förses med vattenlås

Ingår: Klämring 7141316, Plastsil 7138447
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SKADEDJURSSÄKER

Golvbrunnar – Rostfritt Sildimension 150

Balder 50 R

Balder 50 P

Balder 75 R NOOD

Balder 75 R

RSK 711 80 89

RSK 711 80 90
Spygatt  RSK 715 24 19

RSK 715 24 79

RSK 711 80 81
204

20
0

62

75

127

204

20
0

62

75

127

204

21
6

50

127

77

204

21
6

50

127

77

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag. 

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332,  
Vattenlås i rostfritt stål 7118084

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde:
0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253 
(2,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138448

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332,  
Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag. 

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332,  
Vattenlås i rostfritt stål 7118084

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

SKADEDJURSSÄKER

SKADEDJURSSÄKER
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204

20
0

62

75

127

Golvbrunnar – Rostfritt Sildimension 150

Balder 75 P

Baldex 75 R

Baldex 75 P

RSK 711 80 93

RSK 711 80 74
Spygatt  RSK 711 81 06

26
0

52

Ø205

Ø75

Ø127

Ø164

26
0

52

Ø205

Ø75

Ø127

Ø164

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde:
1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(2,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446, Vattenlås i 
plast 7118069 / Vattenlås NOOD i plast 7138448

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Flöde med  
extra inlopp:

1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. Tre extra inlopp för Ø40 mm 
rör (använd endast ett).

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332,  
Rostfritt vattenlås 7118084

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Flöde med  
extra inlopp:

1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betong- eller träbjälklag. Tre extra inlopp för Ø40 mm 
rör (använd endast ett).

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138448

SKADEDJURSSÄKER

RSK 711 80 70
Med NOOD  RSK 715 24 11

Spygatt  RSK 715 24 09
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RSK 715 24 20

RSK 711 80 91

204


50

195

13
7

82

Golvbrunnar – Rostfritt Sildimension 150

Sigyn 50 R

Sigyn 50 Spygatt

57

13
7

Ø205

Ø168
239

Ø
75

Material: Syrafast rostfritt stål stål EN 1.4404

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø50 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag. 

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332,  
Rostfritt vattenlås 7118084

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø50 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår: Klämring 7141315, Plastsil 7138446

SKADEDJURSSÄKER

RSK 711 80 85
Med NOOD  RSK 715 24 80

Sigyn 75 R

Sigyn 75 sida låg RSK 711 08 28

12
0

204


75

40

136

57

13
7

Ø205

Ø168
239

Ø
75

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332, Vattenlås 
i rostfritt stål 7118084 / Vattenlås NOOD i rostfritt 
stål 7138433

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag. Lågbyggd

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332,  
Rostfritt vattenlås 7118084

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

SKADEDJURSSÄKER

LÅGBYGGD
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Sigex 75 R

Sigex 75 P

RSK 711 80 95

RSK 711 80 75
Spygatt  RSK 711 81 08

Golvbrunnar – Rostfritt Dimension 150

Sigyn 75 P RSK 711 80 71
NOOD  RSK 715 24 12

Spygatt  RSK 715 24 10

13
7

57

Ø205

Ø168
239

Ø
75

11
6

19
6

37

Ø205

Ø
43

Ø
75

Ø164

271


40

37

19
6

204


75

239

11
6

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde:
1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253 
(2,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446, Vattenlås i 
plast 7118069 / Vattenlås NOOD i plast 7138448

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Flöde med  
extra inlopp:

1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm, 3 x Ø40 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag. Använd endast ett inlopp

Ingår:
Klämring 7141315, Rostfri sil 7138332,
Vattenlås i rostfritt stål 7118084

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7138433

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde:
1,1 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(3,0 liter/sekund med Spygatt)

Flöde med  
extra inlopp:

1,4 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm, 3 x Ø40 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Betong- eller träbjälklag. Använd endast ett inlopp

Ingår:
Klämring 7141315, Plastsil 7138446,  
Vattenlås i plast 7118069

Tillbehör: Vattenlås NOOD i plast 7138448

SKADEDJURSSÄKER
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Heavy 75 R

Heavy 75 P

Heavy 110 R

Heavy 110 P

RSK 710 28 36

RSK 710 28 30
Spygatt  RSK 710 28 32

RSK 710 28 37

RSK 710 28 29
Spygatt  RSK 715 24 28

Golvbrunnar – Rostfritt Dimension 220

25
4

69

Ø294

Ø110

Ø203

Ø245

24
5

294

75

203

52

58

24
5

294

75

203

52

58

25
4

69

Ø294

Ø110

Ø203

Ø245

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,2 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag. 

Ingår:
Klämring 7141340, Rostfri sil 7133838, 
Rostfritt vattenlås 7138442

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7132000

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,3 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag. 

Ingår:
Klämring 7141340, Rostfri sil 7133838, 
Rostfritt vattenlås 7138442

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7132000

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde:
2,2 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(5,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Botten, Ø75 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Plastsil 7138051,  
Vattenlås i plast 7102818

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde:
3,3 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(5,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Botten, Ø110 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Plastsil 7138051,  
Vattenlås i plast 7102818

SKADEDJURSSÄKER

SKADEDJURSSÄKER
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Bigg 75 R

Bigg 75 P

Bigg 110 R

Bigg 110 P

RSK 710 28 34

RSK 710 28 22
Spygatt  RSK 710 28 31

RSK 710 28 35

RSK 710 28 21
Spygatt  RSK 715 24 25

Golvbrunnar – Rostfritt Dimension 220

11
0

Ø

326

17
1

56

Ø294

Ø245

91

75Ø

325

17
1

Ø294

Ø245

91

75Ø

325

17
1

Ø294

Ø245

56

17
1

326

Ø294

Ø245

Ø
11

0

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 2,2 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Rostfri sil 7133838, 
Vattenlås i rostfritt stål 7138442

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7132000

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 2,9 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Sida, Ø110 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Rostfri sil 7133838, 
Vattenlås i rostfritt stål 7138442

Tillbehör: Vattenlås NOOD i rostfritt stål 7132000

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde:
2,2 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(5,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Sida, Ø75 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Plastsil 7138051,  
Vattenlås i plast 7102818

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde:
2,9 liter/sekund enligt SS-EN 1253  
(5,0 liter/sekund med Spygatt)

Anslutning: Sida, Ø110 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141340, Plastsil 7138051,  
Vattenlås i plast 7102818

SKADEDJURSSÄKER

SKADEDJURSSÄKER
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Rensbrunnar – Rostfritt Dimension 150, 220

Spygatt Rens 110 botten

Spygatt Rens 160 botten

Spygatt Rens 110 P botten

RSK 706 07 01

RSK 706 07 02

RSK 711 81 03

110

204
47

13
2

110

204

47

13
2

294

160

13
4

44
Material: Syrafast rostfritt stål  EN 1.4404 / PP

Flöde: 3,9 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbjälklag. Belastningsklass L15, tål 1,5 ton. 
Ej möjligt att ansluta tätskikt i kombination med lock

Ingår:
Lock med låsning 7060705,  
Tätt innerlock 7138418

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 5,0 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø160 mm

Sildimension: Ø220 mm

Installation:
Betongbjälklag. Belastningsklass L15, tål 1,5 ton. 
Ej möjligt att ansluta tätskikt i kombination med lock

Ingår:
Lock med låsning 7060706,  
Tätt innerlock 7138418, Insatsring 7138424

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / PP

Flöde: 3,2 liter/sekund enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110 mm

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Betongbjälklag (och träbjälklag vid användning av 
Monteringsplatta 300 Multi 7133690)

Ingår: Klämring 7141315, Plastsil 7138416

TÅL 1500 KG

TÅL 1500 KG

• Rensbrunnar används för tillfällig bortledning  
av exempelvis städvatten.

• De har hög hållfasthet och hög resistens mot 
kemikalier, där dess syrafasta rostfria stål i kvalitet 
EN 1.4404 gör dem särskilt korrosionsbeständiga.

• Rens kan kombineras med förhöjningsringar och 
Rens 110 botten kan förses med vattenlås  
Stål-Ran 7118084 eller rostfri NOOD 7138433.

• Rens 110 botten går att installera i träbjälklag 
ihop med Monteringsplatta 300 Multi 7133690.

Vid installation i klinkergolv kan Rensbrunnar 
kombineras med klinkerram 200x200 eller 
300x300 (även 154x154, 197x197 samt Tile Insert 
vid Rens 110) vid byte av lock med RSK:  
– 7140536 eller 7138336 för Rens 110 botten  
– 7060707 eller 7060708 för Rens 160 botten 

• Vid installation i plastmatta/tätskikt behöver Rens 
110 botten kompletteras med klämring 7141315 
samt lock bytas ut till 7140536 eller 7138336.
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• Översvämningsskydd får inte användas som 
vanlig golvbrunn. Anpassad för oavsiktlig 
utströmning av vatten.  

• Urtagbar automatisk luktspärr som hindrar 
att dålig lukt sprids från avloppssystemet 
även om luktspärren inte har vatten.

• Översvämningsskyddet kan placeras under 
diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.  

• MiniMax 32, 40 och 50 kan användas som 
översvämningsskydd.

• Notera att det inte finns förhöjningsringar till  
Safe-modellerna.

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd 
Safe Klinker Limfläns

Översvämningsskydd 
Safe Klinker Klämring

Översvämningsskydd 
Safe Plastmatta

RSK 713 84 40

RSK 713 84 45

RSK 713 84 41

85

Ø50

Ø86

Ø192

Ø
54

97

53

Ø150

Ø50

Ø100

Ø150

97

53

Ø150

Ø50

Ø100

Material: Rostfritt stål EN 1.4301/ PP

Flöde: 0,4 liter/sekund enligt SS-EN

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Ramdimension: 100x100 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Luktspärr 7138435,  
Ram och Rostfri spaltsil 7141354

Material: Rostfritt stål EN 1.4301/ PP

Flöde: 0,4 liter/sekund enligt SS-EN

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Ramdimension: 100x100 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141348, Luktspärr 7138435,  
Ram och Rostfri spaltsil 7141354

Material: PP

Flöde: 0,4 liter/sekund enligt SS-EN

Anslutning: Botten, Ø50 mm

Sildimension: Ø75 mm

Installation: Betongbjälklag

Ingår:
Klämring 7141348, Luktspärr 7138435,  
Plastspaltsil 7141349

Safe
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Klinkerramar Purus Square

Tile Insert 130x130

Platinum 150x150

Passar golvbrunnar med 
sildimension 150. 
Yttre ram av plast,  
Panel i rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 12,5 mm

Chess 154x154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Drop 154X154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Tile Insert 150x150

Passar golvbrunnar med 
sildimension 150. 
Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6,5 mm
Förberedd för urtag Ø40 mm

Rib 154x154

Passar golvbrunnar med 
sildimension 130. 
Yttre ram av plast,  
Panel i rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 12,5 mm

Rostfri
Mässing
Mattsvart
Brons

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

• Purus Square Tile Insert och Platinum passar 
endast brunnar med automatisk klämring. Övriga 
passar till samtliga Purus golvbrunnar. 

• Belastningsklass K3 (300 kg).

• Säkerställ att vattenlåset i golvbrunnen går att 
lyfta upp genom att kontrollera klinkerramens fria 
innermått. 

• Alla färgade Purus Square silar har ytbehandlats 
med tekniken PVD, Physical Vapour Deposition, 
som ger en mycket slitstark yta med lång livslängd.

RSK 713 84 58

Art nr 53386 713 50 77 713 50 79713 50 78

RSK 713 84 54

Art nr 53385 RSK 713 83 60

RSK 713 84 63
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Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

RSK 713 83 59Classic 154X154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Art Deco 154X154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

RSK 713 83 58

712 95 52 713 50 80 713 50 82713 50 81Chess 197X197

Rib 197X197 RSK 712 95 53

Drop 197X197 RSK 713 83 76

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Drop MU 197X197 RSK 713 83 80

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Pearl 197X197 RSK 712 95 54

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Classic 197X197 RSK 713 83 77

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Art Deco 197X197 RSK 713 83 74

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Rostfri
Mässing
Mattsvart
Brons

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Klinkerramar Purus Square
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Klinkerramar 300x300

Klinkerramar 200x200

Klinkerramar

RSK BESKRIVNING HÖJD (mm) BELASTNINGSKLASS ÖVRIGT

713 37 56 Utan urtag 6 K3 (300 kg) Med låsanordning

713 37 61 Med urtag 6 K3 (300 kg) -

713 37 54 Utan urtag 25 (kapbar) K3 (300 kg) Med låsanordning

713 37 55 Med urtag 25 (kapbar) K3 (300 kg) Med låsanordning

713 37 57 Utan urtag 50 (kapbar) K3 (300 kg) Med låsanordning

713 37 58 Utan urtag 100 (kapbar) K3 (300 kg) Med låsanordning

713 37 60 Utan urtag 25 (kapbar) L15 (1500 kg) Med låsanordning

713 37 56 F Utan urtag 6 L15 (1500 kg) -

RSK BESKRIVNING HÖJD (mm) BELASTNINGSKLASS ÖVRIGT

713 38 05 Utan urtag 6 K3 (300 kg) Med låsanordning

713 38 00 Med urtag 6 K3 (300 kg) -

713 37 98 Med urtag 50 (kapbar) K3 (300 kg) Med låsanordning

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Ramdimension: 200x200 mm

Sildimension: Ø150 mm

Urtag: Upp till Ø40 mm rör

Material:
Ram rostfritt stål EN 1.4301
Sil syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Ramdimension: 300x300 mm

Sildimension: Ø220 mm

Urtag: Upp till Ø50 mm rör

Med rund sil
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Silar

Drop 150 Vit  RSK 713 84 46 
Svart  RSK 712 98 83

S-serie Drop
rostfri

RSK 712 95 07
Med urtag  RSK 712 95 51

S-serie Drop RSK 712 96 71

Material: PP

Sildimension: Ø179 mm

Installation:
Belastningsklass K3 (300 kg).
Förberedd för urtag.
Skruvar säljes separat, se låsanordningar sidan 34

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø179 mm

Installation:
Belastningsklass K3 (300 kg). 
Med urtag upp till Ø40 mm rör

Material: PP

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Belastningsklass K3 (300 kg).  
Med urtag upp till Ø40 mm rör (Tryck ut locket)

P 150      RSK 713 84 16
Med urtag  RSK 713 84 22

Material: PP

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg) 
Med urtag upp till Ø40 mm rör
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Silar

Drop 150 rostfri RSK 713 83 89
Med låsning  Art nr 53566

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)

Wave 150 rostfri RSK 713 83 88

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)

RSK 713 83 32
Med urtag  RSK 713 83 40

SR 150

SRF 150 UU RSK 713 83 34

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg) 
Med urtag upp till Ø40 mm rör

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass L15 (1500 kg)

RSK 713 83 41
Med låsanordning  RSK 713 83 42

SRB 150

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Belastningsklass L15 (1500 kg).
Används till betonggolv utan klämring. 
NOOD vattenlås passar ej ihop med låsanordning.
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Silar

Sil för Tryggve  
Sil för Tryggve

För vinylgolv  RSK 713 83 33 
För betong  RSK 713 83 43

FÖR SKYDDSRUM

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg).
25 mm centrumhål för nyckel

P 130 MU med urtag

Drop 130 rostfri

Golvbrunnssil Art Deco 
130

Wave 130 rostfri

RSK 713 84 30

RSK 713 83 92

RSK 713 84 47

RSK 713 84 00

RSK 713 83 94

Art Deco 130 rostfri

Material: PP

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)

Material: PP

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Upp till Ø40 mm rör, Belastningsklass K3 (300 kg)

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø130 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)
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Silar

Drop 163 RSK 713 83 63
Med urtag  RSK 713 83 64

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø163 mm

Installation: Ersättningssil till Ø163 mm silar i klinkerramar. 
Med urtag upp till Ø40 mm rör

RSK 713 38 38
Med urtag  RSK 713 38 46

SR 220

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg).
Med urtag upp till Ø50 mm rör

SRB 220 UU RSK 713 38 39RSK 713 83 35SRF 220 UU

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø220 mm

Installation:
Belastningsklass R50 (5000 kg).
Silen är försedd med låsanordning.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)

Golvbrunnssil 220 
Plast

RSK 713 80 51

Material: PP

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Belastningsklass K3 (300 kg)
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Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Installation: För sildimension Ø130/ Ø150/ Ø220 mm.
Låses fast via klämringen. Kompatibel med silar 
som har en nervikt kant, se exempelvis sil SR 150.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Installation: Torx T20

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Installation: För sildimension Ø130/Ø150 mm

Låsanordningar

RSK 713 84 17För plastsil

För rostfri sil   RSK 713 84 26
För rostfri sil L15   RSK 713 84 26L15

Med säkerhetsskruvar RSK 713 84 26S

För rostfri sil

Art nr 53384För S-serie plastsil
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Microcementsilar Dimension 150

Material: Rostfritt stål 1.4301, ABS

Sildimension: Ø150 mm

Installation:

Ram av limbar ABS anpassad till microcementgolv.  
Passar alla Purus golvbrunnar med Ø150 mm sil. 
Kan installeras i befintlig klinkerram vid renovering. 
Belastningsklass K3 (300 kg). 
Modell med urtag passar upp till Ø40 mm rör.

Sun 150

Sun 150 svart

Sun 150 mässing

Microcement slipskydd

RSK 713 00 47
Med urtag  RSK 713 00 48

RSK 713 00 49
Med urtag  RSK 713 00 58

RSK 713 00 50
Med urtag  RSK 713 00 59

RSK 713 50 00

Material: Rostfritt stål 1.4301, ABS

Sildimension: Ø150 mm

Installation:

Ram av limbar ABS anpassad till microcementgolv.  
Passar alla Purus golvbrunnar med Ø150 mm sil. 
Kan installeras i befintlig klinkerram vid renovering. 
Belastningsklass K3 (300 kg). 
Modell med urtag passar upp till Ø40 mm rör.

Material: Rostfritt stål 1.4301, ABS

Sildimension: Ø150 mm

Installation:

Ram av limbar ABS anpassad till microcementgolv.  
Passar alla Purus golvbrunnar med Ø150 mm sil. 
Kan installeras i befintlig klinkerram vid renovering. 
Belastningsklass K3 (300 kg). 
Modell med urtag passar upp till Ø40 mm rör.

Material: Plast PA6

Sildimension: Ø150 mm

Installation:

Används för att säkerställa en perfekt och tät 
installation. Hindrar microcement och ev. lack att 
komma ner i silspåret och gör det möjligt att slipa 
en perfekt avrundning mellan microcement och sil. 
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Lock

LR 150Tätt innerlock 150

LR 220 LRB 220

RSK 714 05 36RSK 713 84 18

LRF 150LRB 150 L RSK 713 83 36RSK 706 07 05

RSK 706 07 07 RSK 706 07 08

Material: PP

Sildimension: Ø150 mm

Installation:
Kan kombineras med Insatsring 220 7138424 för 
att bilda tätlock i golvbrunnar med dimension 220. 
Ersätter vattenlås i golvbrunn.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Max belastningsklass K3 (300 kg). 
Ska användas tillsammans med klämring

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass L15 (1500 kg). För betonggolv.  
Silen är försedd med låsanordning.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Belastningsklass L15 (1500 kg).
Ska användas tillsammans med klämring.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø150 mm

Installation: Belastningsklass L15 (1500 kg). 
Ska användas tillsammans med klämring.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Sildimension: Ø220 mm

Installation: Belastningsklass R50 (5000 kg). Med låsanordning. 
Ej kompatibel med klämring



37

G
olvbrunnar

Lock

Golvbrunnslock

ART. Nr MATERIAL SILDIMENSION BELASTNINGSKLASS ÖVRIGT

06174 Rostfritt stål EN 1.4301 Ø160 R50 (5 ton) Ej kompatibel med klämring

06182 Rostfritt stål EN 1.4301 Ø220 M125 (12,5 ton) Ej kompatibel med klämring

Special
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3 mm förhöjning

MassaringMassa

Brunn

• Massaring i Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

• Används till massagolv t. ex. epoxigolv

• Finns med sil och låsning

Massaringar

Massaring 130

Massaring 220

Massaring 150

Massaring 130
med sil och låsning

Massaring 150
med sil och låsning

RSK 713 84 01

RSK 713 38 96

RSK 713 38 95

RSK 713 84 02

RSK 713 84 03

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø130 mm

Installation: Höjer med 3 mm

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 3 mm

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø220 mm

Installation: Höjer med 3 mm

Material: Rostfritt stål 1.4301, Sil i syrafast rostfritt stål 1.4404

Dimension: Ø130 mm

Installation: Höjer med 3 mm. Skruvar ingår

Material: Rostfritt stål 1.4301, Sil i syrafast rostfritt stål 1.4404

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 3 mm. Skruvar ingår
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• Förhöjningsringar för golvbrunnar med Ø130, Ø150 och Ø179 mm sildimension

• Komplett med o-ringstätning

• Finns i olika höjder

• Tillverkad i limbar ABS-plast

• Passar både till golvbrunnar i plast och gjutjärn

Förhöjningsringar ABS

FHP 13

FHP 25

S-serie FHP 13

S-serie FHP 37

S-serie FHP 25

RSK 713 36 27

RSK 713 36 28

RSK 712 95 03

RSK 712 95 05

RSK 712 95 04

Material: ABS

Dimension: Ø130 mm

Installation: Höjer med 13 mm

Ingår: O-ring HA07199

Material: ABS

Dimension: Ø130 mm

Installation: Höjer med 25 mm

Ingår: O-ring HA07199

Material: ABS

Dimension: Ø179 mm

Installation: Höjer med 13 mm

Ingår: O-ring 3401142

Material: ABS

Dimension: Ø179 mm

Installation: Höjer med 25 mm

Ingår: O-ring 3401142

Material: ABS

Dimension: Ø179 mm

Installation: Höjer med 37 mm

Ingår: O-ring 3401142
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Förhöjningsringar ABS

FHP 13 RSK 713 36 26

FHP 25 RSK 713 36 14

FHP 50 RSK 713 36 22

FHP 13 fyrkant RSK 713 36 25

FHP 13 Flex RSK 713 36 49

Material: ABS

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 13 mm

Ingår: O-ring HA07189

Material: ABS

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 13 mm

Ingår: O-ring HA07189

Material: ABS

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 35-107 mm (Kapbar)

Ingår: O-ring HA07189

Material: ABS

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 25 mm

Ingår: O-ring HA07189

Material: ABS

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 50 mm

Ingår: O-ring HA07189

KAPBAR
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• Förhöjningsring i syrafast rostfritt stål EN 1.4404

• Komplett med tätningsmanschett

• Finns i olika höjder

• Passar rostfria brunnar

Förhöjningsringar Syrafast rostfritt stål

Förhöjningsring 
rostfri Ø150x25

RSK 713 36 15

Förhöjningsring 
rostfri Ø150x50

RSK 713 36 23

Förhöjningsring 
rostfri Ø150x100

RSK 713 36 24

Förhöjningsring 
rostfri Ø220x25

RSK 713 36 16

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 25 mm

Ingår: Manschett 7146080

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 25–50 mm (kapbar)

Ingår: Manschett 7146080

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø150 mm

Installation: Höjer med 25–100 mm (kapbar)

Ingår: Manschett 7133624

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø220 mm

Installation: Höjer med 25 mm. 

Ingår: Manschett 7146081
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Förhöjningsringar Syrafast rostfritt stål

Förhöjningsring 
rostfri Ø220x50

RSK 713 36 17

Förhöjningsring 
rostfri Ø220x100

RSK 713 36 18

Förhöjningsring 
rostfri Ø220x100

RSK 713 50 93

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø220 mm

Installation: Höjer med 25–100 mm (kapbar)

Ingår: Manschett 7146081

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø220 mm

Installation:
Höjer med 100 mm. Bara ett av de extra Ø50 mm 
utloppen ska användas vid installation.

Ingår: Manschett 7146081

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Dimension: Ø220 mm

Installation: Höjer med 25–50 mm (kapbar)

Ingår: Manschett 7146081
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Vattenlås NOOD

NOOD står för "No-Odour" – våra finurliga vattenlås med mekaniskt luktstopp, som innebär att vattenlåset 
stänger automatiskt när vatten inte flödar igenom. Det hindrar dålig lukt från avloppet att tränga upp i 
badrummet och fastigheten även om vattnet skulle dunsta bort ur vattenlåset. När vatten flödar igenom, 
öppnas vattenlåset automatiskt.

Vattenlåset NOOD i rostfritt stål fungerar även ett råttstopp då stålet ger ett extra skydd mot skadedjur som 
lyckas ta sig upp i ledningarna för att sedan gnaga sönder vattenlås i plast.

NOOD Flexi RSK 713 84 14

Ø102

Ø82

80

NOOD S-serie MiniMax Art nr 52947

Ø129

Ø98

34

NOOD MiniMax RSK 711 37 65

104

35

84

Material: PP

Installation: Mekaniskt luktstopp. Passar golvbrunnen MiniMax

Ingår: Packning, ej utbytbar

Material: PP

Installation:
Mekaniskt luktstop. Passar Purus golvbrunnar med 
sildimension Ø130 mm (ej MiniMax)

Ingår: Packning, ej utbytbar

Material: PP

Installation:
Mekaniskt luktstopp. Passar golvbrunnarna 
S-serien MiniMax

Ingår: Packning, ej utbytbar
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NOOD 220 RSK 713 20 00

Vattenlås NOOD

NOOD med låsring RSK 713 84 48

Ø129

Ø88

69

NOOD rostfri RSK 713 84 33

73

128Ø

Material: PP

Installation:
Mekaniskt luktstopp som passar Purus 
golvbrunnar med sildimension Ø150 mm.
Tål ett bakvattentryck på 1 m vattenpelare

Ingår: Låsring 7138452, Packning, ej utbytbar

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Installation:
Mekaniskt luktstopp som passar Purus 
golvbrunnar med sildimension Ø150 mm

Ingår: O-ring HA07198

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Installation:
Mekaniskt luktstopp som passar Purus 
golvbrunnar med sildimension Ø220 mm

Ingår: O-ring HA07181

(1
19

)

149,5

20
3,

5
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Vattenlås

Rostfri vattenlås 110

Tryggve metallinsats

Tyr

Stål-Ran

Ø106

Ø80

86
Ø128

Ø97

81
91

128

92

11
0

Ø78

Ø125

RSK 711 82 73

RSK 709 80 56

RSK 711 80 69

RSK 711 80 84

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Installation: För Purus golvbrunnar med sildimension Ø130

Ingår: Packning, ej utbytbar

Material: PP

Installation: För Purus golvbrunnar med sildimension Ø150

Ingår: Packning, ej utbytbar

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Installation: För Purus golvbrunnar med sildimension Ø150

Ingår: O-ring HA07198

Material: Mässing

Installation: Passar Tryggve golvbrunn

Ingår: Packning, ej utbytbar
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Vattenlås

Duschbrunn

Flex Neptun

Ran

Ran med stänkskydd

RSK 711 35 32

RSK 711 35 37

RSK 711 80 82

RSK 711 35 96

Ø102

Ø75

92

Ø128

Ø93

91

134

Ø93

13
3

Ø111
123

65

Material: PP

Installation: För Purus golvbrunnar med sildimension Ø130

Ingår: Packning, ej utbytbar

Material: PP

Installation: För Purus golvbrunnar med sildimension Ø150

Ingår: O-ring HA07198

Material: PP

Installation: Passar Duschbrunn

Ingår: Packning, ej utbytbar

Material: PP

Installation:
Vattenlås för Purus golvbrunnar med extra inlopp: 
Loke, Sigex, Baldex och Våge.

Ingår: O-ring HA07198 (vit), O-ring 153461-110 (svart)
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Oljespärrinsats Bolja RSK 713 84 27

Våke RSK 711 35 83

Ran BH Plast RSK 710 28 18

Stål-Ran BH50 RSK 713 84 42

129

11
6

84

13
2,

5

149,5

203,5Ø

Ø154

203
13

4
13

5

203,5Ø

164Ø

Vattenlås

Material: PP

Installation: Passar Våke golvbrunn

Ingår: O-ring HA07198

Material: PP

Installation: För Purus golvbrunnar med sildimension Ø220

Ingår: O-ring HA07181

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Installation: För Purus golvbrunnar med sildimension Ø220

Ingår: O-ring HA07181

Material: PP

Kapacitet: 1,4 liter/sekund

Installation:

För Purus golvbrunnar med sildimension Ø220. 
Uppfyller inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 
6:641) utan används vid tillfälligt utsläpp. Om 
vätskor med densitet mindre än 900 kg/m3 rinner 
ner i brunnen stängs vattenlåset när det är fyllt.

Ingår: O-ring HA07181    
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Insatsring

Insatsring 220 RSK 713 84 24

Vattenlås Safe

Safe RSK 713 84 35

Ø34

Ø50

73

! 
 

Letar du reservdel i form av nytt vattenlås till en äldre golvbrunnsmodell?  
Se mer på www.purus.se/ladda-ner/reservdelsguider

Material: PP

Installation:
Passar Safe översvämningsskydd.  
OBS! Översvämningsskydd får inte ersätta en 
vanlig golvbrunn.

Material: PP

Installation:

För Purus golvbrunnar med golvbrunnssil Ø220.  
Möjliggör att installera ett tätt innerlock eller ett 
mekaniskt vattenlås (NOOD) i plast i golvbrunnarna 
Bigg och Heavy.

Ingår: O-ring HA07181
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InbyggnadsbadkarInspektionsgaller

Wave RSK 713 49 12

265
300

11
5

15
0

56

Drop RSK 713 49 10

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 150x300 mm

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 150x300 mm
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Klämringar  

För att säkerställa en korrekt anslutning mellan 
golvbrunn med automatisk klämring och tätskikt/
plastmatta skall skärmall Puruskniven användas 
vid håltagning. Hålets diameter är avgörande för att 
säkerställa en korrekt montering.  

Vid installation av S-Serien använder du 
golvbrunnens rostfria klämring som skärmall för att 
säkerställa en korrekt håltagning.

Klämring S-serie
Skruvad

Art nr 21947

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: Ø179 mm

Ingår:
6 st skruvar 53338,  
monteras med O-ring 41750 (ingår ej).

Klämring Safe
Automatisk

RSK 714 13 48

Material: PP

Dimension: Ø75 mm

Klämring 130
Automatisk

RSK 714 13 16

Material: PP

Dimension: Ø130 mm

Klämring 150
Ställbar

RSK 714 13 10

Material: PP

Dimension: Ø150 mm

Installation:
Endast för Purus golvbrunnar producerade
innan 1990

Klämring 150
Automatisk

RSK 714 13 15

Material: PP

Dimension: Ø150 mm

Installation:
Endast för Purus golvbrunnar producerade
efter 1990. OBS! Klämringen var blå 1990-2011

Klämring 220
Automatisk

RSK 714 13 40

Material: PP

Dimension: Ø220 mm

Installation:
Endast för Purus golvbrunnar producerade
efter 1990

Klämring 220
Ställbar

RSK 714 13 36

Material: PP

Dimension: Ø220 mm

Installation:
Endast för Purus golvbrunnar producerade
innan 1990
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Sandfång och silkorgar

Sandfång BH50 RSK 713 84 44

Silkorg BH RSK 713 84 21

Silkorg BH50 RSK 713 84 43

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Volym: 1,1 liter

Installation:
Till Bigg och Heavy golvbrunnar med Stål-Ran 
vattenlås i rostfritt stål. 

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Volym: 0,2 liter

Installation:
Till Bigg och Heavy golvbrunnar  
med vattenlås i plast

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Volym: 0,8 liter

Installation:
Till Bigg och Heavy golvbrunnar med vattenlås i 
rostfritt stål. Stål-Ran och vattenlås NOOD i rostfritt 
stål passar i denna.
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Monteringstillbehör Purusplattan

Purusplattan 300 Multi RSK 713 36 90

• För att upprätthålla de krav som branschreglerna ställer på en installation, skall golvbrunnen vara förankrad 
i bjälklaget med de monteringshjälpmedel som tillverkaren tillhandahåller, avsett för valt bjälklag. 

• I träbjälklag skall golvbrunnen monteras med Purus monteringsplatta. 

• I betongbjälklag skall golvbrunnen monteras med Purus golvbrunnsfixtur.

Purusplattan 2014 RSK 713 36 96

Material: ABS

Bredd: 300x300 mm

Höjd: 22 mm (exkl. distansklots)

Dimension: Ø130 / Ø150 mm

Installation:

För installation i träbjälklag. 
Passar i kombination med golvbrunnarna i plast: 
Mini Brage, Mini Oden, Brage, Oden, Freja, Ymer, 
Våge, Flex, Duschbrunn, Loke, S-serie Brage och 
S-serie Oden.  
Passar i kombination med golvbrunnarna i rostfritt: 
Balder och Sigyn. 
OBS! Passar inte MiniMax eller Tor.

Ingår: Låsring 7133694, Täckbrickor (4st) 7133695

Material: ABS

Bredd: 300x300 mm

Höjd: 22 mm (exkl. distansklots)

Dimension: Ø150 mm

Installation:

För installation i träbjälklag. Vändbar. Passar i 
kombination med golvbrunnarna Brage, Oden, 
Freja, Ymer 50, Flex och Duschbrunn. 
OBS! Passar inte Våke, Våge Loke om 
distansringen är monterad.

Ingår: Distansring 21655, Skruvsats 53500
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Monteringstillbehör

Nordsjön RSK 712 94 97

Purusstödet Golvbrunn (2 st)   RSK 714 13 45
Saga (3 st)   RSK 714 13 55

Förhöjningshylsa   RSK 714 13 50

Förhöjningshylsa

Midgård RSK 712 99 28

RSK 712 99 29Bifrost

Golvbrunnsfixturer

Material: PP / ABS

Höjd: Justerbar 172-230 mm, kapbar till 82 mm

Dimension: Ø130 / Ø150 mm

Installation: För installation i betongbjälklag

Övrigt:

Framtagen för att passa alla Purus golvbrunnar 
med sildimension Ø130 och Ø150 mm i plast, 
rostfritt, gjutjärn samt golvbrunnar i S-serien. 
För montering av golvbrunn Saga och Rot 
rekommenderas golvbrunnsfixtur Bifrost.

Material: PP / ABS

Höjd:
Justerbar mellan 155–210 mm, 
vid kapning ner till 65 mm

Installation: För installation i betongbjälklag

Övrigt:

Passar ej följande golvbrunnar: Brage,  
Mini Brage, Loke, Flex samt Duschbrunn då 
dessa inte har sidofästen. För montering av dessa 
rekommenderar vi golvbrunnsfixtur Midgård.

Material: ABS

Höjd: Justerbar mellan 70-250 mm

Installation: För installation i betongbjälklag

Övrigt:
Passar Purus plastgolvbrunnar med sildimension  
Ø150 mm. Passar inte Saga, Rot, S-serie och 
MiniMax.

Material: PP

Höjd: Justerbar mellan 60-110 mm med förhöjningshylsa

Installation: För installation i betongbjälklag

Övrigt:

Stödet kan justeras i höjd med ca 50 mm, med 
extra förhöjningshylsa 100 mm. Lägsta totalhöjd 
130 mm. Total höjd varierar med vald golvbrunn.

Purusstöd till 
Golvbrunn och Saga
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Monteringstillbehör Skärmall Puruskniven

Skärmall Puruskniven 150 RSK 711 35 94

Skärmall Puruskniven 220 RSK 711 35 97

• Vid håltagning i tätskikt ska hålet alltid utföras med verktyget Puruskniven.

• Med Puruskniven får du snabbt och enkelt en korrekt håltagning. 

• Puruskniven är återanvändbar.

Skärmall Puruskniven Safe

Skärmall Puruskniven 130

RSK 711 35 73

RSK 711 36 05

Material: PP

Dimension: Ø75 mm

Installation:
För håltagning i tätskikt. Passar till Purus Safe 
översvämningsskydd.

Tillbehör: Ersättningsblad 5-pack, art nr 52582

Material: PP

Dimension: Ø130 mm

Installation:
För håltagning i tätskikt. Passar till alla Purus 
golvbrunnar med sildimension Ø130. 

Tillbehör: Ersättningsblad 5-pack, art nr 52582

Material: PP

Dimension: Ø150 mm

Installation:
För håltagning i tätskikt. Passar till alla Purus 
golvbrunnar med sildimension Ø150. 

Tillbehör: Ersättningsblad 5-pack, art nr 52582

Material: Rostfritt stål EN 1.4301 / PP

Dimension: Ø220 mm

Installation:
För håltagning i tätskikt. Passar till alla Purus 
golvbrunnar med sildimension Ø220. 

Tillbehör: Ersättningsblad 5-pack, art nr 52582
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Snabbkopplingar

XA-koppling 40

AB-block

AB/Flänsända

Ø107
Ø110

95

146

29

RSK 712 30 45

AB/Flänsmuff

Ø75
Ø87

105

77
29

RSK 712 30 37

RSK 714 61 02

VL-muff 32 RSK 714 61 04

Material: PP med gummitätning

Dimension: Ø40 mm

Material: PP med gummitätning

Dimension: Ø32 mm

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: Fläns dim. 146x146 mm, slätända Ø110 mm

Installation: För kaserngrenrör i AB-block

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: Fläns dim. 105x105 mm, muff Ø75 mm

Installation: För anslutning av Purusbrunn till AB-block

Ingår: Levereras komplett med tätning, skruv och mutter
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Rensproppar

Renspropp 25

Renspropp 32 RSK 714 60 06

RSK 714 60 04

Renspropp 50 RSK 714 60 08

Material: PE

Dimension: Ø25 mm

Installation:
Renspropp 25 mm passar till de rostfria silarna 
tillhörande Tryggve golvbrunnarna

Material: TPE

Dimension: Ø32 mm

Installation:
Renspropp 32 mm passar till vattenlås  
B/50 P 07322  

Material: TPE

Dimension: Ø50 mm

Installation: Renspropp som passar Purus industrigolvbrunnar
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Designgolvbrunnar

Designgolvbrunnar är moderna och innovativa golvbrunnar  som ger ett snyggt utseende 
och många byggtekniska fördelar. Purus designgolvbrunnar finns i olika serier, utföranden 
och storlekar för tre huvudsakliga typer av placering: 

Purus Line – linjära golvbrunnar
Linjära golvbrunnar som placeras mot vägg eller fritt i golv. Välj mellan flera moderna designade silar eller en  
Premium-modell, en elegant lösning där du istället för sil monterar valfri golvplatta på en klinkerskena.

Purus Corner – golvbrunnar för hörn
Golvbrunnar för placering i hörn som lämpar sig särskilt väl i den lilla duschen. Välj mellan flera modernt designa-
de silar eller varianten Tile Insert, en elegant lösning med infälld golvplatta som döljer golvbrunnen inunder.

Purus Square – kvadratiska klinkerramar
Kvadratiska designsilar för traditionellt monterade golvbrunnar. När du inte kan montera en Purus Line eller Purus 
Corner men vill ha en modern inredningsstil. Purus Square finns i en rad olika designade ramar och silar i rostfritt 
stål. Se även Square Tile Insert, en elegant spaltlösning med infälld golvplatta som döljer golvbrunnen inunder. 

Purus PRO Line Chess i mässing

Purus Corner Chess Mattsvart Purus Square Tile Insert
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Teknisk information 
 
Klinkergolv 
Purus PRO Line  
Purus PRO Line Premium 
Tillbehör 
 
Purus Corner 
Purus Corner Tile Insert 
 
Klinkerramar Purus Square 
 
Vinylmatta 
Purus Line Vinyl Plus 

59 
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Purus monteringsanvisningar finns 
tillgängliga på respektive produkts sida 
online, se www.purus.se/produkter

Designgolvbrunnar Innehåll
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Välj modell utifrån placering

Purus designgolvbrunnar kan monteras väggnära, fritt 
i golv eller längst in i hörn. Designgolvbrunnarna går 
att montera i både träbjälklag och betongbjälklag. Välj 
modell utifrån placering och önskad design:

1. Purus PRO Line 

Den senaste generationens linjära golvbrunnar för 
klinkergolv i en rad olika silmönster och färger. Silen går 
att byta ut när du önskar ett annat uttryck. Välj Purus 
PRO Line Premium för en dold installation sil där klinker 
ersätter silen.

3. Purus Corner 

Modern golvbrunn med sil som finns med olika 
silmönster och färger. Silen går att byta ut när du vill 
uppdatera dina inredningsdetaljer. Även här finns det en 
variant för infälld klinker, se Purus Corner Tile Insert.

4. Purus Square

Stilrena och kvadratiska klinkerramar med sil för 
klinkergolv. Finns i olika storlekar, färger och silmönster.

4. Purus Line Vinyl Plus 

Vår golvbrunn för vinylmatta som ytskikt. Sil ingår vid 
köp av Purus Line Vinyl Plus. OBS! Får inte monteras 
dikt an mot vägg enligt gällande branschregler. Minsta 
avstånd till vägg är 200 mm från fläns. 

Välj storlek/paket 

Välj längd och utloppsplacering. Ett golvbrunnspaket 
innehåller:

 

• Utloppshus

• NOOD Vattenlås

• Klämring

• Hårsil

• Ram

• Purusstöd (för betongbjälklag)

Välj sil

Välj silmönster och färg. Har du valt Premium behöver 
du inte välja sil.

Ram

OBS! Ramarna till olika serier är inte likadana. 
Installationssätt och mått skiljer sig åt så komponenter 
från olika serier kan inte kombineras.

NOOD vattenlås

Purus unika patenterade mekaniska luktstopp NOOD 
som hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. 
NOOD ingår som standard.

Flödeskapacitet

De värden på flöde som anges för respektive golvbrunn 
är att se som riktvärden och maximalt vad golvbrunnen 
klara. Mätning av flödeskapacitet enligt SS-EN1253 
utförs med 20 mm vattenpelare. 

Montering

Purus PRO Line, Purus Corner och Purus Line Vinyl 
Plus är konstruerade för största möljiga flexibilitet vid 
installation. 

Följ monteringsanvisningen noga för vald modell för 
bästa slutresultat. 

Purusstödet (betongbjälklag)

Purusstödet är ett hjälpmedel för installation i 
betongbjälklag. Stödet gör det enkelt att fixera och gjuta 
in golvbrunnen så att denna hamnar i korrekt höjd och i 
våg.  

Monteringsskena (träbjälklag)

Monteringsskenor är ett hjälpmedel för installation 
i träbjälklag. Skenorna gör det enkelt att fixera 
golvbrunnen så att denna hamnar korrekt höjd och i 
våg.

Material

Purus designgolvbrunnar består i huvudsak av ABS 
och rostfritt stål, kvalitet 1.4301. Flera av våra färgade 
golvbrunnssilar är behandlade med tekniken PVD 
(Physical Vapour Deposition), för en särskilt slitstark yta 
med lång livslängd, vilket anges vid dessa modeller.

Typgodkänd enligt branschregler

Purus väggnära designgolvbrunnar är testade enligt EN 
1253 och typgodkända av RISE, vilket betyder att de 
är systemgodkända enligt branschregler för Väggnära 
Golvbrunnar. Godkända tätskiktskombinationer listas 
på Byggkeramikrådet (BKR), GVK (Golvbranschens 
VåtrumsKontroll)  respektive SäkerVattens hemsidor.

Teknisk information
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Purus PRO Line Installationsprincip

Det som skiljer Purus PRO-serien från tidigare generationers Purus Line är bland annat:

• att brunnen sitter fast i en monteringsplatta med inbyggt fall

• ramen är också vidareutvecklad och har fått ett inbyggt fall

• måtten är något förändrade för att möjliggöra ännu närmare montering mot hörn och vägg

• större justermån som exempelvis underlättar vid plattsättning

• den integrerade monteringsplattan ger en naturlig kant för fallspackling

Se Purus PRO 
installationsvideo

TräbjälklagBetongbjälklagBetongbjälklag, ursparning
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Fog Foliemanschett

Fästmassa (fix)

Kakel

Sil  
(väljs separat)

Klämring

Träbjälklag Spånskiva Flytspackel

Klinker

Betongbjälklag Purus PRO Line 
finns att få med olika 

utloppshus och  
rördimesioner

Betongbjälklag Träbjälklag

Purus PRO Line Installationsprincip

Butylmanschett
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1

2

4
35

6

Purus PRO Line  
Golvbrunn med sil

Klinkergolv

PRO Line Golvbrunnspaket för sil
Levereras som en enhet. Du behöver endast välja längd och utloppshus. Tänk på att äldre modellers silar inte passar till Purus PRO Line.

UTLOPP
min. Flöde 
liter/sek

Längd 600 Längd 700 Längd 800 Längd 900 Längd 1000 Längd 1200

Sida Ø50 0,8 7115426 7115432 7115438 7115444 7115450 7115456

Sida Ø75 1,1 7115427 7115433 7115439 7115445 7115451 7115457

Botten Ø75 1,4 7115428 7115434 7115440 7115446 7115452 7115458

Gavel Ø50 0,8 7115429 7115435 7115441 7115447 7115453 7115459

Gavel Ø75 1,0 7115430 7115436 7115442 7115448 7115454 7115460

*Låg sida Ø50 0,6 7115431 7115437 7115443 7115449 7115455 7115461

* Endast för montering i betongbjälklag

Paket består av:

1  Utloppshus / monteringsplatta
2  NOOD vattenlås
3  Klämring
4  Hårsil
5  Ram
6  Purusstöd (för betongbjälklag)

Glöm inte att välja till sil som säljs separat – se sidan 64!

!
Det går att byta mellan 

PRO Line med sil till  
PRO Premium med 

klinkerskena fram tills 
klinkern ska läggas!
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Purus PRO Line Klinkergolv
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PRO Line Silar

SIL Längd 600 Längd 700 Längd 800 Längd 900 Längd 1000 Längd 1200

Chess 7115354 7115355 7115356 7115357 7115358 7115359

Pearl 7115360 7115361 7115362 7115363 7115364 7115365

Rib 7115366 7115367 7115368 7115369 7115370 7115371

Platinum 7129864 7129865 7129866 7129867 7129868 7129869

Chess Mattsvart* 7129900 7129901 7129902 7129903 7129904 7129905

Chess Mässing* 7129906 7129907 7129908 7129909 7129910 7129911

Pearl PlatinumRib

Chess
Chess  
Mässing

Chess  
Mattsvart

Purus PRO Line  
Golvbrunn med sil

Klinkergolv

*) De färgade silarna har ytbehandlats med tekniken PVD, Physical Vapour Deposition, som ger en mycket slitstark yta med lång livslängd.

Purus PRO Line Chess i Mattsvart



65

D
esignbrunnar

PRO Line Tillbehör   Purus PRO Line tillbehör passar bara ihop med golvbrunnar ur PRO-serien

INSTALLATIONSBREDD 597 mm 697 mm 797 mm 897 mm 997 mm 1197 mm

RSK 711 53 78 711 53 79 711 53 80 711 53 81 711 53 82 711 53 83

Tänk på att Purus PRO Line silar passar inte till Purus PRO Line Premium ram.

Ram   Ingår i grundpaketet med kan köpas som reservdel vid behov

597/697/797/897/997/1197 

72
21

597/697/797/897/997/1197 
72

21

RSK NR. PRODUKTBESKRIVNING PASSAR TILL

7129857 Sidobit – för friliggande montering Längd 600

7129858 Sidobit – för friliggande montering Längd 700

7129859 Sidobit – för friliggande montering Längd 800

7129860 Sidobit – för friliggande montering Längd 900

7129861 Sidobit – för friliggande montering Längd 1000

7129862 Sidobit – för friliggande montering Längd 1200

Purus PRO Line  
Golvbrunn med sil

Klinkergolv
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62

45
3

Purus PRO Line Premium  
Golvbrunn med klinkerskena

Klinkergolv

PRO Line Premium-paket med golvbrunn och premiumskena

UTLOPP
min. Flöde 
liter/sek

Längd 600 Längd 700 Längd 800 Längd 900 Längd 1000 Längd 1200

Sida Ø50 0,8 7115390 7115396 7115402 7115408 7115414 7115420

Sida Ø75 1,1 7115391 7115397 7115403 7115409 7115415 7115421

Botten Ø75 1,4 7115392 7115398 7115404 7115410 7115416 7115422

Gavel Ø50 0,8 7115393 7115399 7115405 7115411 7115417 7115423

Gavel Ø75 1,0 7115394 7115400 7115406 7115412 7115418 7115424

*Låg sida Ø50 0,6 7115395 7115401 7115407 7115413 7115419 7115425

* Endast för montering i betongbjälklag

Paket består av:

1  Utloppshus / monteringsplatta
2  NOOD vattenlås
3  Klämring
4  Hårsil
5  Premiumskena och ram
6  Purusstöd (för betongbjälklag)

PRO Line Tillbehör

RSK NR. PRODUKTBESKRIVNING PASSAR TILL

7129857 Sidobit – för friliggande montering 600

7129858 Sidobit – för friliggande montering 700

7129859 Sidobit – för friliggande montering 800

7129860 Sidobit – för friliggande montering 900

7129861 Sidobit – för friliggande montering 1000

7129862 Sidobit – för friliggande montering 1200

!
Ej konverterbar  

till PRO Line 

!
Det går att byta mellan 

PRO Line med sil till  
PRO Premium med 

klinkerskena fram tills 
klinkern ska läggas!

PRO Line Premium-skena och ram   Ingår i grundpaketet med kan köpas som reservdel vid behov

INSTALLATIONSBREDD 597 mm 697 mm 797 mm 897 mm 997 mm 1197 mm

RSK 711 53 72 711 53 73 711 53 74 711 53 75 711 53 76 711 53 77

Purus PRO Line silar passar inte till Purus PRO Line Premium Ram.
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Måttskisser
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605/705/805/905/1005/1205
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Purus PRO Line Premium

Ø50 Ø75
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Tillbehör

NOOD vattenlås

Hårsil RSK 712 98 63

RSK 712 95 55

202

37

NOOD vattenlås RSK 711 37 09

202

80
Material: PP

Passar:

Purus PRO Line och Purus Line 
Purus Line Vinyl Plus 
Purus Corner 
För mer information om NOOD vattenlås, se sid 41

Övrigt: Svarta övre O-ringen HA07199 kan bytas ut

Material: PP

Passar:

Purus PRO Line och Purus Line 
Purus Line Vinyl Plus 
Purus Corner 
För mer information om NOOD vattenlås, se sid 41

Övrigt: Lågbyggande mekaniskt luktstopp. 

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Installation: Passar Purus PRO Line

Väggfäste Art nr 854080

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 400 x 60 mm

Passar: Purus PRO Line och Purus Line

Övrigt:

Hjälpmedel som underlättar montering av 
golvbrunnen Purus Line när det tillhörande 
Purusstödet inte får plats eller underlaget är ojämt.  
Väggfästet fäst enkelt på väggen som   
möjliggör monteringen av golvbrunnen som blir  
justerbar från 0-50 mm från väggen.

Purus PRO Line
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Klinkergolv

Purus Corner golvbrunnspaket

UTLOPP min. Flöde* liter/sek PAKET

Ø50 Sida 0,8 711 46 41

Ø75 Sida 0,8 711 46 40

Ø75 Botten 0,8 711 46 55

Ø50 Gavel 0,8 711 46 68

Ø75 Gavel 0,8 711 46 67

**Ø50 Sida låg 0,6 711 46 42

* Enl. SS-EN 1253-1
** Endast för montering i betongbjälklag

Sida

Ø50/75

95
/8

2

12
0

Gavel

Ø
50

/7
5

98
/8

6

12
0

Botten

Ø75

12
0

20
0

Sida låg

Ø50

5934

400

10
3

Purus Corner  
Golvbrunn med trekantig sil

Paket består av:

1  Utloppshus
2  NOOD vattenlås
3  Klämring
4  Hårsil 
5  Ram
6  Purusstöd (för betongbjälklag)
7  Monteringsskena (för träbjälklag)

Glöm inte att välja till sil som säljs separat – se sidan 70!

!
Kan konverteras 

till Tile insert innan 
fallspackling
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Purus Corner Klinkergolv

DESIGN SIL

Twist 711 46 84

Wave 711 45 25

Pearl 711 45 26

Platinum 711 45 28

Pearl Gold 53212

Pearl Onyx 53213

Chess mattsvart* 53414

Chess mattvit 53415

Purus Corner Silar

Wave PearlTwist

Måttskisser Sil och Ram

8

362

257

10

374

266

8

362

257

10

374

266

Platinum

Pearl Gold Pearl Onyx Chess mattsvartChess mattvit

*) Den mattsvarta silen har ytbehandlats med tekniken PVD, Physical Vapour Deposition, som ger en mycket slitstark yta med lång livslängd.



71

D
esignbrunnar

12
5 7

8

4 3
6

Sida

Ø50/75

95
/8

2

12
0

Gavel

Ø
50

/7
5

98
/8

6

12
0

Botten

Ø75

12
0

20
0

Sida låg

Ø50

5934

400

10
3

Klinkergolv

UTLOPP min. Flöde* liter/sek PAKET

Ø50 Sida 0,8 711 44 06

Ø75 Sida 0,8 711 44 05

Ø75 Botten 0,8 711 44 32

Ø50 Gavel 0,8 711 44 57

Ø75 Gavel 0,8 711 44 56

**Ø50 Sida låg 0,6 711 44 07

* Enl. SS-EN 1253-1
** Endast för montering i betongbjälklag

Purus Corner Tile Insert-paket med golvbrunn och klinkerlåda

Purus Corner Tile Insert  
Golvbrunn med klinkerlåda

Paket består av:

1  Utloppshus
2  NOOD vattenlås
3  Klämring
4  Hårsil 
5  Ram
6  Klinkerlåda
7  Purusstöd (för betongbjälklag)
8  Monteringsskena (för träbjälklag)

!
Kan konverteras 
till Corner med sil 
innan fallspackling
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Purus Corner Tile Insert Klinkergolv

Ram & Klinkerlåda Måttskisser

11

337

241

16

374

266

11

337

241

16

374

266
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Tillbehör

NOOD vattenlås

Hårsil Art nr 854369

RSK 712 95 55

202

37

NOOD vattenlås RSK 711 37 09

202

80

Material: PP

Passar:

Purus PRO Line 
Purus Line Vinyl Plus 
Purus Corner 
För mer information om NOOD vattenlås, se sidan 43

Övrigt: Svarta övre O-ringen HA07199 kan bytas ut

Material: PP

Passar:

Purus PRO Line 
Purus Line Vinyl Plus 
Purus Corner 
För mer information om NOOD vattenlås, se sidan 43

Övrigt: Lågbyggande mekaniskt luktstopp. 

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Installation: Passar Purus Corner

Purus Corner

Förhöjningsring RSK 711 43 49

Material: Rostfritt stål EN 1.4301 / ABS

Höjd: 13 mm

Passar: Purus Corner

Övrigt:

Förhöjningsring som vid behov höjer golv-
brunnen med 13 mm. Får max använda 2 st 
förhöjningsringar. Vid användning av dubbla 
förhöjningsringar använd skruv 340 23 28. 
Reservdel Purus Line.  
Skruv och o-ring 7129943
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Klinkerramar Purus Square 

Tile Insert 130x130

Platinum 150x150

Passar golvbrunnar med 
sildimension 150. 
Yttre ram av plast,  
Panel i rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 12,5 mm

Chess 154x154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Drop 154X154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Tile Insert 150x150

Passar golvbrunnar med 
sildimension 150. 
Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6,5 mm
Förberedd för urtag Ø40 mm

Rib 154x154

Passar golvbrunnar med 
sildimension 130. 
Yttre ram av plast,  
Panel i rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 12,5 mm

Rostfri
Mässing
Mattsvart
Brons

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

• Purus Square Tile Insert och Platinum passar 
endast brunnar med automatisk klämring.  
Övriga passar till samtliga Purus golvbrunnar. 

• Säkerställ att vattenlåset i golvbrunnen går att 
lyfta upp genom att kontrollera klinkerramens fria 
innermått. 

• Belastningsklass K3 (300 kg). 

• Alla färgade Purus Square silar har ytbehandlats 
med tekniken PVD, Physical Vapour Deposition, 
som ger en mycket slitstark yta med lång 
livslängd.

RSK 713 84 58

Art nr 53386 713 50 77 713 50 79713 50 78

RSK 713 84 54

Art nr 53385 RSK 713 83 60

RSK 713 84 63
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Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

RSK 713 83 59Classic 154X154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Art Deco 154X154

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

RSK 713 83 58

712 95 52 713 50 80 713 50 82713 50 81Chess 197X197

Rib 197X197 RSK 712 95 53

Drop 197X197 RSK 713 83 76

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Drop MU 197X197 RSK 713 83 80

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Pearl 197X197 RSK 712 95 54

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Classic 197X197 RSK 713 83 77

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Art Deco 197X197 RSK 713 83 74

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Rostfri
Mässing
Mattsvart
Brons

Rostfritt stål EN 1.4301
Höjd 6 mm

Klinkerramar Purus Square 
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Purus Line Vinyl Plus golvbrunnspaket

UTLOPP
min. Flöde*  liter/

sek
Längd 600 Längd 700 Längd 800 Längd 900 Längd 1000

Ø50 Sida 0,8 711 07 44 711 07 49 711 07 54 711 07 59 711 07 64

Ø75 Sida 0,8 711 07 47 711 07 52 711 07 57 711 07 62 711 07 67

Ø75 Botten 0,8 710 37 57 710 37 58 710 37 59 710 37 60 710 37 61

Ø50 Gavel 0,8 711 07 46 711 07 51 711 07 56 711 07 61 711 07 66

Ø75 Gavel 0,8 711 07 48 711 07 53 711 07 58 711 07 63 711 07 68

**Ø50 Sida låg 0,6 711 07 45 711 07 50 711 07 55 711 07 60 711 07 65

* Enl. SS-EN 1253-1
** Endast för montering i betongbjälklag

VinylmattaPurus Line Vinyl Plus

12

5

6

3

Paket består av:

1  Ränna med utloppshus
2  NOOD vattenlås
3  Klämram 
4 Sil
5  Purusstöd (för betongbjälklag)
6  Monteringsskena (för träbjälklag)

4

!
Får inte monteras 
dikt an mot vägg. 

Minimum avstånd till 
vägg är 200 mm  

från fläns.

Purus Line Vinyl Plus Silar

SIL Längd 600 Längd 700 Längd 800 Längd 900 Längd 1000

Chess  
(ingår i brunnspaketet)

856406 856407 856408 856409 856410

Chess Mässing* 
(finns som tillbehör)

711 54 69 711 54 70 711 54 71 711 54 72 711 54 73

Chess Mattsvart* 
(finns som tillbehör)

711 54 64 711 54 65 711 54 66 711 54 67 711 54 68

Chess
Chess  
Mässing

Chess  
Mattsvart

*) De färgade silarna har ytbehandlats med tekniken PVD, Physical Vapour Deposition, som ger en mycket slitstark yta med lång livslängd.
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Purus Line Vinyl Plus Tillbehör
Ett set innehåller 2 st monteringsskenor

ART NR. PRODUKTBESKRIVNING HÖJD PASSAR TILL

53284 Monteringskit för träbjälklag 19 mm 600

53285 Monteringskit för träbjälklag 19 mm 700

53286 Monteringskit för träbjälklag 19 mm 800

53288 Monteringskit för träbjälklag 19 mm 900

53289 Monteringskit för träbjälklag 19 mm 1000

Purus Line Vinyl Plus Vinylmatta

Måttskisser

630/730/830/930/1030

10
1

12
6

13
0

50

630/730/830/930/1030
20

6

13
0

75

13
0

630/730/830/930/1030

75

93

13
1

75

13
0

12
688

,5

630/730/830/930/1030

13
0

630/730/830/930/1030

50

10
5

13
0

13
0

630/730/830/930/1030

7348

50

75

13
0

12
688

,5

630/730/830/930/1030

Tre skruvar medföljer alla silmodeller utom 600 som bara har två.
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Golvrännor i syrafast rostfritt stål

Våra golvrännor tillverkas i huvudsak av syrafast rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404. Vi kund- 
anpassar rännor och brunnar efter önskade mått och krav kring material, belastnings- 
klasser, golvtyper etc. Komplettera med sandfång, silkorgar, vattenlås och andra tillbehör.

Sedan 2022 har vi delat upp sortimentet så att ränna, galler, utloppshus och tillbehör kan 
kombineras friare. Detta gör att vi minskat antalet specialartiklar och kan erbjuda fler lager-
varor med snabbare leveranstider som passar i t.ex. industri, verkstad och storkök. 

För att underlätta kombinationen av ingående delar med optimal funktionalitet, har vi ut-
vecklat Rännguiden till våra vanligaste modeller. Genom att följa guiden kan du vara säker 
på att du inte glömmer något i din planering. I varje steg visas bara de varianter och tillbehör 
som passar ihop med dina val, med stöd av bilder och hjälptexter.

G
olvrännor

BYGG DIN ROSTFRIA GOLVRÄNNA ONLINE

Du hittar en direktlänk till Rännguiden på alla modeller där det går att kofigurera en lösning online  
för att spara och kopiera till bygghandlingar eller skicka vidare för att få en offert eller lägga order direkt. 

Testa själv på purus.se/produkter/rostfria-golvraennor

https://www.purus.se/produkter/rostfria-golvraennor
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Innehåll

80

82
94

104
113
124
132
138
146
153
163
164
165
166

Teknisk information

Purusränna 100
Purusränna 150
Purusränna 200
Purusränna volym
Purusränna kombo
Purusränna kvadrat
Purusränna städrum
Purusränna spalt modul
Purusränna 100 modul
Purusränna asfalt
Purusränna sandfång
Purusränna avdunstning
Luddlåda

Purus monteringsanvisningar finns 
tillgängliga på respektive produkts sida 
online på www.purus.se/produkter

Hämta Purus BIM-objekt för instal-
lationsprojektering med omfattande 
funktionsdata för konstruktionsbe-
räkningar på purus.magicloud.com

Purus BIM-objekt i MagiCloud fungerar i alla vanliga 
ritprogram. MagiCAD-loggan på aktuell produktsida 
indikerar att ritobjekt finns tillgängligt på  
magicad.com/sv/cloud

Golvrännor

http://purus.magicloud.com 
http://www.magicad.com/sv/cloud


80

G
olvrännor

Teknisk information

Betonggjutning upp till 
ovankant ränna

Sil/galler

Rännunderdel

Fyllning med massa upp till 
ovankant rännunderdel

Rännunderdel

Betonggjutning upp till 
massafläns

Horisontell fläns med god vidhäft-
ning och tätning mot massa

Betonggolv
Denna golvtyp är den mest kostnadseffektiva 
golvbeläggningen. Betongen kan färgas eller slipas. 
Golvet har inget tätskikt och används framförallt i 
industrilokaler.

Massagolv
Läggs vanligtvis ovanpå betonggolv för att skapa ett golv 
med önskade egenskaper tex halkfritt och/eller vattentät. 
Används ofta i lokaler med höga krav på renlighet, 
såsom storkök eller laboratoriemiljöer.

Vinylgolv
Används som regel ovanpå betonggolv för att få ett 
vattentätt och lättstädat golv. Vinylmattan kläms mot 
golvbrunnen eller golvrännan. Denna golvtyp används 
ofta i storkök. Golvrännan är utformad med avrundade 
hörnradier som underlättar anslutningen mot vinylmatta 
med tjockleken 1,5–4 mm.

Klinkergolv med limfläns
Denna golvtyp används med tätskikt under klinker. 
Används framförallt i duschar, badhus och spa- 
anläggningar. Med denna golvlösning limmas 
tätskiktet fast. Klinkerramen är anpassad för 12 mm 
klinkerbeläggning och går dessutom att finjustera 
steglöst.

Klinkergolv med limfläns och tile insert
Denna golvtyp används med tätskikt under klinker. 
Används framförallt i duschar, badhus och spa- 
anläggningar. Med denna golvlösning limmas tätskiktet 
fast. I iläggsramen läggs valfritt material, till exempel 
samma klinker som används på resten av golvet, 
mosaik, fotokakel, teak eller annat som skapar atmosfär 
i badrummet. Klinkerramen är anpassad för 12 mm 
beläggning, men går att justera steglöst.

Klinkergolv med klämram (Specialtillverkas mot förfrågan)

Används med tätskikt under klinker, framförallt i duschar, 
badhus och spaanläggningar. Med denna golvlösning 
kläms tätskiktet fast. Ramen är anpassad för 12 mm 
klinkerbeläggning, men går att justera steglöst.

Sil/galler

Golvtyper

Klämram

Rännunderdel

Vinylmatta

Betonggjutning upp till ovan-
kant rännunderdel

Sil/galler

Tätskikt

Höjdjusterbar klinkerram (10–20 mm klinker)

Klinker

Betonggjutning upp till 
ovankant limfläns

Sil/galler

Betonggjutning upp till 
ovankant limfläns

Rännunderdel

Tätskikt

Fläns för limning av tätskikt

Klinker

Tätskikt

Rännunderdel

Klinker

Höjdjusterbar klämram 

Sil/galler

Fläns för limning av tätskikt

Rännunderdel

Klinkerram för ≥ 10 mm klinker  
(kan sticka ovanför den rostfria kanten)

Klinkerlåda (tile insert)

Betonggjutning upp till 
ovankant limfläns

Fläns för limning av tätskikt
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Konfigurera din ränna på  
purus.se/produkter/rostfria-golvraennor 

Golvtyper
Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper. 
För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad 
efter vald golvkonstruktion som illustrera på föregående sida. 
 
 
Dimension på ränna
Dimensionen av rännan eller golvbrunnen väljs utifrån vilken funktion 
som behövs av produkten. 

Flödeskapacitet*

Kommer produkten utsättas för flöden under längre tid, t.ex. sköljning/
biltvätt, är det viktigt att ta hänsyn till flödeskapaciteten så att vattnet 
kan tas emot och ledas bort. Flödet är uppmätt enligt SS-EN 1253.

Volym

Kommer produkten att utsättas för en stor volym vätska under kort 
tid, t.ex. vid tömning av ett stort kokkärl, är det viktigt att golvrännan/
golvbrunnen kan ta emot en stor volym. Annars riskerar man skvätt 
och att brunnen svämmar över när kokkärl töms snabbt.

Storlek

Längd x bredd i mm. Måtten som anges i tabellerna på rännorna/
golvbrunnarna, t. ex. 600x100, är storleken på gallret dvs 
öppningsmåttet. Yttermåtten är angivna i tabellerna. 

Den totala bygghöjden (H) är summan av golvrännans (H1) och 
utloppshusets höjd (H2).

Utloppsplacering och dimension 
Placeringen av utloppet finns i två varianter; mittmonterat (standard) 
eller gavelmonterat (beställningsvara). Det mittmonterade har något 
lägre inbyggnadshöjd. 

Rännorna har inbyggt fall mot utloppet. Utloppshusen kan fås med 
sido- eller bottenutlopp och i dimensionerna Ø50, Ø75 och Ø110 mm.

Galler/sil
Ovanpåliggande galler eller silar väljs utifrån användningsområde och 
belastningen de ska utsättas för. 

Sil 

Barfotavänliga silar i belastningsklass K3 används primärt i badrum, 
spa, omklädningsrum. Finns i olika mönster och även låsbara. 

Purusränna 100 går också att få i utförandet Tile Insert som innebär att 
en keramisk golvplatta fälls in i klinkerlåda istället för en rostfri sil.

 
Galler 

Våra rutgaller är halkfria och finns i två belastningsklasser: 
L15, klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar, respektive 
M125, vilket motsvarar 12 500 kg, dvs lastbilstrafik och truckkörning. 

Vattenlås
Purus har ett antal olika vattenlås att välja på. Vattenlåset väljs utifrån 
vilket användningsområde produkten skall få. Behöver du ett högre 
flöde, och inte har risk för att lukt uppstår från utloppet, kan rännan/
brunnen användas utan vattenlås, varianten kallas spygatt. Vattenlås 
kan enkelt eftermonteras. 

Vattenlåset NOOD passar särskilt i miljöer med liten vattenförbrukning 
eller sporadisk användning. NOOD är en Purus uppfinning, och är 

en kombination av vattenlås och mekaniskt luktlås vilket ger dubbel 
säkerhet. Vattenlåset ger effektivt skydd mot bakvatten, dålig lukt och 
skadedjur. Den fjäderbelastade skålen sluter tätt mot vattenlåsets ovandel. 

Tillbehör
Silkorg/täcksil/silbricka

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. 
löv, så att dessa inte fyller vattenlåset. Plockas upp för tömning och 
återmonteras.

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t.ex. sand 
eller grus. Dessa samlas i sandfånget vid normala flöden. Produkten 
används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier. 

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning 
i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade 
monteringshjälpmedel eller najtråd.

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar 
golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag. Båda stöden 
har är en lätt och stabil konstruktion.

Material
Våra produkter tillverkas i huvudsak av syrafast rostfritt stål, i kvalitet 
EN 1.4404. Alla produkter går att få i en vanlig rostfri kvallitet, om så 
önskas. 

Produkten betas i sin helhet

Efter svetsning i det rostfria stålet blir svetsarna mottagliga mot 
korrison, därför betas alla Purus produkter efter svetsningen. Hela 
produkten betas efter svetsningen, inte bara svetsfogarna. Detta för 
att ge ett extra kraftigt motstånd mot korrosion. 

Skötsel
För skötselråd, se purus.se.

Rutgaller 
(L15, M125)

Sil – Chess 
(K3)

Sil – Rib 
(K3)

Sil – Tile insert, 
även kallad 
klinkerlåda  

(K3)

Teknisk information Konfigurationsmöjligheter

https://www.purus.se/produkter/rostfria-golvraennor
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Purusränna 100

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Ange följande vid beställning:
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• Smal ränna med hög flödeskapacitet

• Låg inbyggnadshöjd

• Hygienisk konstruktion

• Kompakt utlopp

• Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål 
(EN 1.4404)

En smal och mångsidig ränna som kan skräddarsys 
efter dina behov. Passar bra både i det större 
badrummet, spa-avdelningen eller till verkstad och 
garage.

Går att få med både barfotavänliga silar eller galler för 
tung trafik. Med tillbehör som silkorgar och sandfång 
anpassas den enkelt efter dina önskemål.

Purusränna 100 Gallerbredd 100 mm

!
Denna modell  

går att konfigurera online
i Rännguiden

https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
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Purusränna 100

Purusränna 100 för betonggolv

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

600x100 709 88 79 709 88 69 642x269 51,3 66,3 75 3 A, B, C

800x100 709 88 80 709 88 70 842x269 51,3 66,3 75 4 A, B, C

900x100 709 88 81 709 88 71 942x269 51,3 66,3 75 4 A, B, C

1000x100 709 88 82 709 88 72 1042x269 51,3 66,3 75 5 A, B, C

1100x100 709 88 83 709 88 73 1142x269 51,3 71,3 75 5 A, B, C

1200x100 709 88 84 709 88 74 1242x269 51,3 71,3 75 6 A, B, C

1400x100 709 88 85 709 88 75 1442x269 51,3 71,3 75 7 A, B, C

1500x100 709 88 86 709 88 76 1542x269 51,3 71,3 75 7 A, B, C

2000x100 709 88 87 709 88 77 2042x269 51,3 76,3 75 10 A, B, C

2500x100 709 88 88 709 88 78 2542x269 51,3 76,3 75 12 A, B, C

Betonggolv

Dimension (mm) LxW (mm)

600x100 602x101
800x100 802x101
900x100 902x101
1000x100 1002x101
1100x100 1102x101
1200x100 1202x101
1400x100 1402x101
1500x100 1502x101
2000x100 2002x101
2500x100 2502x101

L
L+40

26
8,

5

W13
7

75

H1

74
,3

85

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x100 602x101 66,3
800x100 802x101 66,3
900x100 902x101 66,3
1000x100 1002x101 66,3
1100x100 1102x101 71,3
1200x100 1202x101 71,3
1400x100 1402x101 71,3
1500x100 1502x101 71,3
2000x100 2002x101 76,3
2500x100 2502x101 76,3

26
8,

5

13
7 W

L
L+40

88 H185 51
,2

75

DIMENSION, t.ex. 600x100 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 90–93

Mittutlopp

Gavelutlopp

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!

A

A

H1

D

L

W

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 642x269 74 75
800x100 842x269 74 75
900x100 942x269 74 75

1000x100 1042x269 74 75
1100x100 1142x269 74 75
1200x100 1242x269 74 75
1400x100 1442x269 74 75
1500x100 1542x269 74 75
2000x100 2042x269 74 75
2500x100 2542x269 74 75

A-A 

18 2710

137

18

A

A

H1

D

L

W

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 642x269 74 75
800x100 842x269 74 75
900x100 942x269 74 75

1000x100 1042x269 74 75
1100x100 1142x269 74 75
1200x100 1242x269 74 75
1400x100 1442x269 74 75
1500x100 1542x269 74 75
2000x100 2042x269 74 75
2500x100 2542x269 74 75

A-A 

18 2710

137

18
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Dimension (mm) LxW (mm)

600x100 602x101
800x100 802x101
900x100 902x101
1000x100 1002x101
1100x100 1102x101
1200x100 1202x101
1400x100 1402x101
1500x100 1502x101
2000x100 2002x101
2500x100 2502x101

26
8,

5

17
7 W

85 74
,3

L+44

L

H1

75

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x100 602x101 66,3
800x100 802x101 66,3
900x100 902x101 66,3
1000x100 1002x101 66,3
1100x100 1102x101 71,3
1200x100 1202x101 71,3
1400x100 1402x101 71,3
1500x100 1502x101 71,3
2000x100 2002x101 76,3
2500x100 2502x101 76,3

H18588 51
,2

26
8,

5

17
7 W

L+44

L

75

Purusränna 100 Massagolv

Purusränna 100 för massagolv 

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

600x100 709 88 99 709 88 89 646x269 51,3 66,3 75 3 A, B, C

800x100 709 89 00 709 88 90 846x269 51,3 66,3 75 4 A, B, C

900x100 709 89 01 709 88 91 946x269 51,3 66,3 75 4 A, B, C

1000x100 709 89 02 709 88 92 1046x269 51,3 66,3 75 5 A, B, C

1100x100 709 89 03 709 88 93 1146x269 51,3 71,3 75 5 A, B, C

1200x100 709 89 04 709 88 94 1246x269 51,3 71,3 75 6 A, B, C

1400x100 709 89 05 709 88 95 1446x269 51,3 71,3 75 7 A, B, C

1500x100 709 89 06 709 88 96 1546x269 51,3 71,3 75 7 A, B, C

2000x100 709 89 07 709 88 97 2046x269 51,3 76,3 75 10 A, B, C

2500x100 709 89 08 709 88 98 2546x269 51,3 76,3 75 12 A, B, C

DIMENSION, t.ex. 600x100 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 90–93

Mittutlopp

Gavelutlopp

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 646x269 74 75
800x100 846x269 74 75
900x100 946x269 74 75

1000x100 1046x269 74 75
1100x100 1146x269 74 75
1200x100 1246x269 74 75
1400x100 1446x269 74 75
1500x100 1546x269 74 75
2000x100 2046x269 74 75
2500x100 2546x269 74 75

D

74

A-A 

18 1127
38

A

A
L

W
177

18

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 646x269 74 75
800x100 846x269 74 75
900x100 946x269 74 75

1000x100 1046x269 74 75
1100x100 1146x269 74 75
1200x100 1246x269 74 75
1400x100 1446x269 74 75
1500x100 1546x269 74 75
2000x100 2046x269 74 75
2500x100 2546x269 74 75

D

74

A-A 

18 1127
38

A

A
L

W
177

18



86

G
olvrännor

Purusränna 100

Purusränna 100 för vinylgolv

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

600x100 709 89 19 709 89 09 690x269 51,3 66,3 75 3 A, B, C

800x100 709 89 20 709 89 10 890x269 51,3 66,3 75 4 A, B, C

900x100 709 89 21 709 89 11 990x269 51,3 66,3 75 4 A, B, C

1000x100 709 89 22 709 89 12 1090x269 51,3 66,3 75 5 A, B, C

1100x100 709 89 23 709 89 13 1190x269 51,3 71,3 75 5 A, B, C

1200x100 709 89 24 709 89 14 1290x269 51,3 71,3 75 6 A, B, C

1400x100 709 89 25 709 89 15 1490x269 51,3 71,3 75 7 A, B, C

1500x100 709 89 26 709 89 16 1590x269 51,3 71,3 75 7 A, B, C

2000x100 709 89 27 709 89 17 2090x269 51,3 76,3 75 10 A, B, C

2500x100 709 89 28 709 89 18 2590x269 51,3 76,3 75 12 A, B, C

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 90–93

Vinylgolv

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 600x100 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Dimension (mm) LxW (mm)

600x100 602x101
800x100 802x101
900x100 902x101
1000x100 1002x101
1100x100 1102x101
1200x100 1202x101
1400x100 1402x101
1500x100 1502x101
2000x100 2002x101
2500x100 2502x101

H1

74
,3

85
26

8,
5

19
0 W

L+89

L

75

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x100 602x101 66,3
800x100 802x101 66,3
900x100 902x101 66,3
1000x100 1002x101 66,3
1100x100 1102x101 71,3
1200x100 1202x101 71,3
1400x100 1402x101 71,3
1500x100 1502x101 71,3
2000x100 2002x101 76,3
2500x100 2502x101 76,3

8588

75

51
,2

H1

26
8,

5

19
0 W

L+89

L

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 74 75
800x100 890x269 74 75
900x100 990x269 74 75

1000x100 1090x269 74 75
1100x100 1190x269 74 75
1200x100 1290x269 74 75
1400x100 1490x269 74 75
1500x100 1590x269 74 75
2000x100 2090x269 74 75
2500x100 2590x269 74 75

A-A 
45 11 28

A

A

W

L
9

190

D

H1

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 74 75
800x100 890x269 74 75
900x100 990x269 74 75

1000x100 1090x269 74 75
1100x100 1190x269 74 75
1200x100 1290x269 74 75
1400x100 1490x269 74 75
1500x100 1590x269 74 75
2000x100 2090x269 74 75
2500x100 2590x269 74 75

A-A 
45 11 28

A

A

W

L
9

190

D

H1

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Purusränna 100 Klinkergolv med limfläns

Purusränna 100 för klinkergolv med limfläns 

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

600x100 709 89 59 709 89 49 690x274 53,3 68,3 75 3 A, B, C

800x100 709 89 60 709 89 50 890x274 53,3 68,3 75 4 A, B, C

900x100 709 89 61 709 89 51 990x274 53,3 68,3 75 4 A, B, C

1000x100 709 89 62 709 89 52 1090x274 53,3 68,3 75 5 A, B, C

1100x100 709 89 63 709 89 53 1190x274 53,3 73,3 75 5 A, B, C

1200x100 709 89 64 709 89 54 1290x274 53,3 73,3 75 6 A, B, C

1400x100 709 89 65 709 89 55 1490x274 53,3 73,3 75 7 A, B, C

1500x100 709 89 66 709 89 56 1590x274 53,3 73,3 75 7 A, B, C

2000x100 709 89 67 709 89 57 2090x274 53,3 78,3 75 10 A, B, C

2500x100 709 89 68 709 89 58 2590x274 53,3 78,3 75 12 A, B, C

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 90–93

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 600x100 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Dimension (mm) LxW (mm)

600x100 602x101
800x100 802x101
900x100 902x101
1000x100 1002x101
1100x100 1102x101
1200x100 1202x101
1400x100 1402x101
1500x100 1502x101
2000x100 2002x101
2500x100 2502x101

53
,3

76
,3

97
27

3,
5

19
0 W

L+89
L

75

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x100 602x101 68,3
800x100 802x101 68,3
900x100 902x101 68,3
1000x100 1002x101 68,3
1100x100 1102x101 73,3
1200x100 1202x101 73,3
1400x100 1402x101 73,3
1500x100 1502x101 73,3
2000x100 2002x101 78,3
2500x100 2502x101 78,3

H9097 53
,2

27
3,

5

19
0 W

L+89

L

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassade lösningar
Klinkerramen är anpassad för 12 mm klinker. Ramen är justerbar +10 mm i höjd!

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 76 75
800x100 890x269 76 75
900x100 990x269 76 75

1000x100 1090x269 76 75
1100x100 1190x269 76 75
1200x100 1290x269 76 75
1400x100 1490x269 76 75
1500x100 1590x269 76 75
2000x100 2090x269 76 75
2500x100 2590x269 76 75

A-A 

44
18

10

2227

D

H1

A

A

W

L

190

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 76 75
800x100 890x269 76 75
900x100 990x269 76 75

1000x100 1090x269 76 75
1100x100 1190x269 76 75
1200x100 1290x269 76 75
1400x100 1490x269 76 75
1500x100 1590x269 76 75
2000x100 2090x269 76 75
2500x100 2590x269 76 75

A-A 

44
18

10

2227

D

H1

A

A

W

L

190
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Purusränna 100

Purusränna 100 klinkergolv med limfläns, tile insert  

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

600x100 709 89 79 709 89 69 690x274 53,3 68,3 75 3 A, B, C

800x100 709 89 80 709 89 70 890x274 53,3 68,3 75 4 A, B, C

900x100 709 89 81 709 89 71 990x274 53,3 68,3 75 4 A, B, C

1000x100 709 89 82 709 89 72 1090x274 53,3 68,3 75 5 A, B, C

1100x100 709 89 83 709 89 73 1190x274 53,3 73,3 75 5 A, B, C

1200x100 709 89 84 709 89 74 1290x274 53,3 73,3 75 6 A, B, C

1400x100 709 89 85 709 89 75 1490x274 53,3 73,3 75 7 A, B, C

1500x100 709 89 86 709 89 76 1590x274 53,3 73,3 75 7 A, B, C

2000x100 709 89 87 709 89 77 2090x274 53,3 78,3 75 10 A, B, C

2500x100 709 89 88 709 89 78 2590x274 53,3 78,3 75 12 A, B, C

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 90–93

Klinkergolv med limfläns
Tile insert

Dimension (mm) LxW (mm)

600x100 602x101
800x100 802x101
900x100 902x101
1000x100 1002x101
1100x100 1102x101
1200x100 1202x101
1400x100 1402x101
1500x100 1502x101
2000x100 2002x101
2500x100 2502x101

H1

76
,3

97

75

27
3,

5

19
0 W

L+89

L

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x100 602x101 68,3
800x100 802x101 68,3
900x100 902x101 68,3
1000x100 1002x101 68,3
1100x100 1102x101 73,3
1200x100 1202x101 73,3
1400x100 1402x101 73,3
1500x100 1502x101 73,3
2000x100 2002x101 78,3
2500x100 2502x101 78,3

5
3,

2

75
H190
,2

97
27

3,
5

19
0 W

L+89

L

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 600x100 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassade lösningar
Klinkerramen är anpassad för 12 mm klinker. Ramen är justerbar +10 mm i höjd!
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 100, 600x100, Klinker, Tile limfläns, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR161060TM

KGL 2018-01-03
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev
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ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 100, 600x100, Klinker, Tile limfläns, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR161060TM

KGL 2018-01-03
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

253,5x214,5x690,6

H1

L

B 44,5
17

ØD

10
27
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Purusränna 100

Rutgaller och silar som passar till Purusränna, bredd 100 (mått angivna i millimeter)

LÄNGD Rutgaller (L15) Rutgaller (M125) Sil Chess (K3)
Sil Chess,  
låsbar (K3)

Sil Rib (K3)
Klinkerlåda  

Tile insert (K3)

300 712 99 67 712 99 73 712 99 95 712 99 99 713 00 03 -

400 712 99 68 712 99 74 712 99 96 713 00 00 713 00 04 -

500 712 99 69 712 99 75 712 99 97 713 00 01 713 00 05 713 00 25

600 - - - - - 713 00 26

800 - - - - - 713 00 27

900 - - - - - 713 00 28

1000 - - - - - 713 00 29

1100 - - - - - 713 00 30

1200 - - - - - 713 00 31

Rutgaller och silar
26

,5
98

,5

300/400/500/1000

26
,5

98
,5

300/400/500/1000

98
,5

26
,5

200/300/350/400/500/1000

98
,5

26
,5

200/300/350/400/500/1000

588500/ /788/888/988/1088/1188

90
1218
,7

588500/ /788/888/988/1088/1188

90
1218
,7

35 25

200/300/350/400/500/1000

98

35 25

200/300/350/400/500/1000

98 26
,5

98
,5

300/400/500/1000

26
,5

98
,5

300/400/500/1000

1. Rutgaller (L15) 2. Rutgaller (M125) 3. Sil Chess (K3)

4. Sil Chess, låsbar (K3) 5. Sil Rib (K3) 6. Klinkerlåda Tile insert (K3)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
25

10
0

200/300/350/400/500/1000

25
10

0

200/300/350/400/500/1000

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 90–93
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Purusränna 100 Utlopphus Typ A, B och C

Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer.
Flöde mätt enligt SS-EN 1253.

A Sida Ø75 A Botten Ø110 A Botten Ø75

H2
=1

62

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855340 Skål Utloppshus Ø75 botten SS 1
2 06212 RÖRSTOS 75 BA-BX-H75 1
3 855338 Låsring till skål utloppshus 1
4 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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Tel 0416 - 257 00    Fax 0416 - 257 20

Purus AB      Södergatan 7

855339Hölje utloppshus Ø75 botten SS

1(1)

- --

Sammanställning

1:2

2013-09-09HN

--"SW-Volume@Part1.SLDPRT"

-

-

"SW-Mass@Part1.SLDPRT"

1

medelE

Artikel nrBenämning

Blad

Ersatt av / Utgången datumDenna ersätter

Godkänd sign. datum

KonstruktörMaterial

Skala

Skapad datum

Generell tolerans. ISO 2768-1

Utgåva

Vikt (gram) Volym (cm3)
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855336 Skål Utloppshus ø75 sida SS 1
2 855337 Rörstos Utloppshus ø75 sida SS 1
3 855338 Låsring till skål utloppshus 1
4 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855373 Hölje utloppshus Ø110 botten SS 1
2 855338 Låsring till skål utloppshus 1
3 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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MATERIAL RSK ANSLUTNING TYP FLÖDE (l/s) UTLOPPSHUS

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) 709 95 06 Sida Ø75 Spygatt 3,6 A

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) 710 10 02 Botten Ø75 Spygatt 4,3 A

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) 710 10 03 Botten Ø110 Spygatt 4,6 A

PP 709 95 03 Sida låg Ø50 Spygatt 1,0 B

PP 709 95 04 Sida Ø50 Spygatt 2,1 B

PP 709 95 00 Sida Ø75 Spygatt 3,7 B

PP 710 10 00 Botten Ø75 Spygatt 4,3 B

PP 709 95 08 P-vattenlås Ø75 Självrensande 2,0 C

(mått angivna i millimeter)

H
2 

=
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G
olvrännor

Purusränna 100 Vattenlås

Vattenlås RSK 712 97 82

Vattenlås RSK 712 97 79

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Ej i sida låg Ø50

Material: PP

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Ej i sida låg Ø50

NOOD RSK 712 97 83

Material: PP

Flöde: 0,65 l/s

Passar: Alla
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G
olvrännor

Purusränna 100 Täcksil, silkorg eller sandfång

Silkorg 
PR100 L300

RSK 713 00 33Silkorg 
PR100 L500

RSK 713 00 34Silkorg P-vattenlås

Silkorg 
PR100 L400

RSK 713 00 23

RSK 713 00 22

Sandfång 0,5 l RSK 712 97 78

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Ej golvtyp klinker/lim

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Ej golvtyp klinker/lim

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Ej golvtyp klinker/lim

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,3 l/s

Passar: Utlopp med inbyggt vattenlås art 709 95 08

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,9 l/s

Passar: Utlopp med inbyggt vattenlås art 709 95 08

Täcksil RSK 712 97 76

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Alla golvtyper
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G
olvrännor

600-1500 mm   RSK 713 00 35
1501-2500 mm   RSK 713 00 36

RSK 712 97 81Hållare för utloppshus

Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

RSK 712 97 84Adapterring Ø75–Ø110

Cellgummilist

Purusränna 100 Monteringstillbehör

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:
Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:

Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera  
golvränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt:
Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar att betong  
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning.

Material: PP

Flöde: 0,9 l

Passar: Utloppshus B

Övrigt: Ingår vid beställning av utloppshus

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Utloppshus A och C

Övrigt: Ingår vid beställning av utloppshus
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G
olvrännor

Purusränna 150 Gallerbredd 150 mm

En efterfrågad specialmodell som 
numera ingår i standardsortimentet i 
längderna; 800, 1000 och 1200 mm.

Rekommenderas för storkök, 
sjukhus, spaanläggningar, garage och 
industrimiljöer. Tillbehör som silkorgar 
och sandfång anpassar den till dina 
behov.

• Smal ränna med hög flödeskapacitet

• Låg inbyggnadshöjd

• Hygienisk konstruktion

• Kompakt utlopp

• Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

!
Denna modell  

går att konfigurera online
i Rännguiden

https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
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G
olvrännor

Purusränna 150

Purusränna 150 för betonggolv  

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

800x150 709 70 00 709 70 03 802x151 51,3 66,3 75 4 A, B, C

1000x150 709 70 01 709 70 04 1002x151 51,3 66,3 75 5 A, B, C

1200x150 709 70 02 709 70 05 1202x151 51,3 71,3 75 6 A, B, C

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 100–103

Betonggolv

Du kan få Purusrännan i valfritt mått!
För kundanpassad ränna kontakta Purus.

Dimension (mm) LxW (mm)

800x150 802x151
1000x150 1002x151
1200x150 1202x151

L

L+40

31
8,

5

W18
7

75

H174
,3

85

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

800x150 802x151 66,3
1000x150 1002x151 66,3
1200x150 1202x151 71,3

75

51
,2

L

L+40

31
8,

5

W18
7

H18588
Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)

600x100 642x269 88 75
800x100 842x269 88 75
900x100 942x269 89 75

1000x100 1042x269 89 75
1100x100 1142x269 93 75
1200x100 1242x269 94 75
1400x100 1442x269 94 75
1500x100 1542x269 94 75
2000x100 2042x269 99 75
2500x100 2542x269 99 75

A

A

W

L
18

137

H1 51

ØD

A-A 

18 2710

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 642x269 88 75
800x100 842x269 88 75
900x100 942x269 89 75

1000x100 1042x269 89 75
1100x100 1142x269 93 75
1200x100 1242x269 94 75
1400x100 1442x269 94 75
1500x100 1542x269 94 75
2000x100 2042x269 99 75
2500x100 2542x269 99 75

A

A

W

L
18

137

H1 51

ØD

A-A 

18 2710

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 800x150 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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G
olvrännor

Purusränna 150 Massagolv

Purusränna 150 för massagolv

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

800x150 709 70 06 709 70 09 802x151 51,3 66,3 75 4 A, B, C

1000x150 709 70 07 709 70 10 1002x151 51,3 66,3 75 5 A, B, C

1200x150 709 70 08 709 70 11 1202x151 51,3 71,3 75 6 A, B, C

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 100–103

Dimension (mm) LxW (mm)

800x150 802x151
1000x150 1002x151
1200x150 1202x151

31
8,

5

22
7 W

85 74
,3

L

H1

75

L+44

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

800x150 802x151 66,3
1000x150 1002x151 66,3
1200x150 1202x151 71,3

75

51
,2

31
8,

5

22
7 W

88 85

L

H1

L+44

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 800x150 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 646x269 74 75
800x100 846x269 74 75
900x100 946x269 74 75

1000x100 1046x269 74 75
1100x100 1146x269 74 75
1200x100 1246x269 74 75
1400x100 1446x269 74 75
1500x100 1546x269 74 75
2000x100 2046x269 74 75
2500x100 2546x269 74 75

D

74

A-A 

18 1127
38

A

A
L

W
177

18

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 646x269 74 75
800x100 846x269 74 75
900x100 946x269 74 75

1000x100 1046x269 74 75
1100x100 1146x269 74 75
1200x100 1246x269 74 75
1400x100 1446x269 74 75
1500x100 1546x269 74 75
2000x100 2046x269 74 75
2500x100 2546x269 74 75

D

74

A-A 

18 1127
38

A

A
L

W
177

18

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Dimension (mm) LxW (mm)

800x150 802x151
1000x150 1002x151
1200x150 1202x151

75

L

L+89

31
8,

5

W24
0

H174
,3

85

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

800x150 802x151 66,3
1000x150 1002x151 66,3
1200x150 1202x151 71,3

51
,2

75

L

L+89

31
8,

5

W24
0

H18588

Purusränna 150

Purusränna 150 för vinylgolv

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

800x150 709 70 12 709 70 15 802x151 51,3 66,3 75 4 A, B, C

1000x150 709 70 13 709 70 16 1002x151 51,3 66,3 75 5 A, B, C

1200x150 709 70 14 709 70 17 1202x151 51,3 71,3 75 6 A, B, C

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 100–103

Vinylgolv

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 800x150 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 74 75
800x100 890x269 74 75
900x100 990x269 74 75

1000x100 1090x269 74 75
1100x100 1190x269 74 75
1200x100 1290x269 74 75
1400x100 1490x269 74 75
1500x100 1590x269 74 75
2000x100 2090x269 74 75
2500x100 2590x269 74 75

A-A 
45 11 28

A

A

W

L
9

190

D

H1

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 74 75
800x100 890x269 74 75
900x100 990x269 74 75

1000x100 1090x269 74 75
1100x100 1190x269 74 75
1200x100 1290x269 74 75
1400x100 1490x269 74 75
1500x100 1590x269 74 75
2000x100 2090x269 74 75
2500x100 2590x269 74 75

A-A 
45 11 28

A

A

W

L
9

190

D

H1

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Dimension (mm) LxW (mm)

800x150 802x151
1000x150 1002x151
1200x150 1202x151

75

L

L+89

32
3,

5

W24
0

H1

76
,3

97

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

800x150 802x151 68,3
1000x150 1002x151 68,3
1200x150 1202x151 71,3

75

53
,2

L

L+89

32
3,

5

W24
0

H19097

Purusränna 150

Purusränna 150 för klinker med limfläns  

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
(liter)

Utlopps- 
hus

800x150 709 70 18 709 70 21 802x151 51,3 66,3 75 4 A, B, C

1000x150 709 70 19 709 70 22 1002x151 51,3 66,3 75 5 A, B, C

1200x150 709 70 20 709 70 23 1202x151 51,3 71,3 75 6 A, B, C

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 100–103

Klinkergolv med limfläns

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 800x150 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 76 75
800x100 890x269 76 75
900x100 990x269 76 75

1000x100 1090x269 76 75
1100x100 1190x269 76 75
1200x100 1290x269 76 75
1400x100 1490x269 76 75
1500x100 1590x269 76 75
2000x100 2090x269 76 75
2500x100 2590x269 76 75

A-A 

44
18

10

2227

D

H1

A

A

W

L

190

Dimension (mm) LxW (mm) H1 (mm) ØD (mm)
600x100 690x269 76 75
800x100 890x269 76 75
900x100 990x269 76 75

1000x100 1090x269 76 75
1100x100 1190x269 76 75
1200x100 1290x269 76 75
1400x100 1490x269 76 75
1500x100 1590x269 76 75
2000x100 2090x269 76 75
2500x100 2590x269 76 75

A-A 

44
18

10

2227

D

H1

A

A

W

L

190

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Rutgaller och silar som passar till Purusränna, bredd 150 (mått angivna i millimeter)

LÄNGD (mm) Rutgaller (L15) Rutgaller (M125) Sil Chess (K3)

300 712 99 45 712 99 48 712 99 51

400 712 99 46 712 99 49 712 99 52

500 712 99 47 712 99 50 712 99 53

Purusränna 150 Rutgaller och silar
15

0

20

19

25

300/400/500

Rutgaller (L15) Rutgaller (M125) Sil Chess (K3)

15
0

20

19

25

300/400/500

40 26
,5

300/400/500

14
8,

5
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Purusränna 150 Utloppshus Typ A, B och C

Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer.
Flöde mätt enligt SS-EN 1253.

A Sida Ø75 A Botten Ø110 A Botten Ø75

H2
=1

62

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855340 Skål Utloppshus Ø75 botten SS 1
2 06212 RÖRSTOS 75 BA-BX-H75 1
3 855338 Låsring till skål utloppshus 1
4 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855336 Skål Utloppshus ø75 sida SS 1
2 855337 Rörstos Utloppshus ø75 sida SS 1
3 855338 Låsring till skål utloppshus 1
4 192951-110 G-RING ø110 mm 1

Th
is 

do
cu

me
nt 

mu
st 

no
t b

e c
op

ied
 w

ith
ou

t o
ur

 w
ritt

en
 pe

rm
iss

ion
,

an
d t

he
 co

nte
nts

 th
er

eo
f m

us
t n

ot 
be

 im
po

rte
d t

o a
 th

ird
 pa

rty
 no

r
be

 us
ed

 fo
r a

ny
 un

au
tho

riz
ed

 pu
rp

os
e. 

Co
ntr

av
en

tio
n w

ill 
be

 
pr

os
ec

ute
d. 

Pu
ru

s A
B

De
nn

a h
an

dli
ng

 få
r e

j u
tan

 vå
rt 

me
dg

iva
nd

e k
op

ier
as

.
De

n f
år

 ej
 he

lle
r d

elg
iva

s a
nn

an
 el

ler
 el

jes
t o

be
hö

rig
en

 an
vä

nd
as

. 
Öv

er
trä

de
lse

 hä
ra

v b
eiv

ra
s m

ed
 st

öd
 av

 gä
lla

nd
e l

ag
.   

 P
ur

us
 A

B

855335Hölje Utloppshus ø75 sida SS

1(1)

- --

Sammanställning

1:1

2013-09-02SwS

--77.55

-

1868

501.47

1

medelE

Article noName

Page

Replaced by DateThis drawing replace

Approved by Date

DesignerMaterial

Scale

Created date

General tolerance. ISO 2768-1

Edition

Weight (gram) Volume (cm3)

Surface treatment

Annotation

A3

Purus AB      Södra Dragongatan 15
SE-271 39 YSTAD, SWEDEN

Ph. +46 104144900    Fax +46 104144996
www.purus.se

110 110

H2
=1

00

110

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855373 Hölje utloppshus Ø110 botten SS 1
2 855338 Låsring till skål utloppshus 1
3 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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B Sida Ø75

B Botten Ø75

B Sida låg Ø50

C P-vattenlås Ø75

B Sida Ø50
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MATERIAL RSK ANSLUTNING TYP FLÖDE (l/s) UTLOPPSHUS

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) 709 95 06 Sida Ø75 Spygatt 3,6 A

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) 710 10 02 Botten Ø75 Spygatt 4,3 A

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) 710 10 03 Botten Ø110 Spygatt 4,6 A

PP 709 95 03 Sida låg Ø50 Spygatt 1,0 B

PP 709 95 04 Sida Ø50 Spygatt 2,1 B

PP 709 95 00 Sida Ø75 Spygatt 3,7 B

PP 710 10 00 Botten Ø75 Spygatt 4,3 B

PP 709 95 08 P-vattenlås Ø75 Självrensande 2,0 C

H
2 

=
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Purusränna 150 Vattenlås

Vattenlås RSK 712 97 82

Vattenlås RSK 712 97 79

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Ej i sida låg Ø50

Material: PP

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Ej i sida låg Ø50

NOOD RSK 712 97 83

Material: PP

Flöde: 0,65 l/s

Passar: Alla
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Purusränna 150 Täcksilar, silkorgar, sandfång

Silkorg 
PR150 L300

RSK 712 99 56Silkorg 
PR150 L500

RSK 713 00 34Silkorg P-vattenlås

Silkorg 
PR150 L400

RSK 712 99 55

RSK 712 99 54

Täcksil RSK 712 99 57

Sandfång 0,5 l RSK 712 97 78

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Ej golvtyp klinker/lim eller med M125 rutgaller

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Ej golvtyp klinker/lim eller med M125 rutgaller

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Ej golvtyp klinker/lim eller med M125 rutgaller

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,3 l/s

Passar: Utlopp med inbyggt vattenlås art 709 95 08

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,9 l/s

Passar: Utlopp med inbyggt vattenlås art 709 95 08

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Ej med M125 galler om rännan har mittutlopp
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Purusränna 150 Monteringstillbehör

600-1500 mm   RSK 713 00 35
1501-2500 mm   RSK 713 00 36

RSK 712 97 81Hållare för utloppshus

Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

RSK 712 97 84Adapterring Ø75–Ø110

Cellgummilist

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:
Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:

Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt:
Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar betong 
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning.

Material: PP

Passar: Utloppshus B

Övrigt: Ingår vid köp av utloppshus

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Utloppshus A och C

Övrigt: Ingår vid köp av utloppshus
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Purusränna 200 Gallerbredd 200 mm

Mångsidig ränna med 200 mm galler, som kan 
skräddarsys efter användning.

Denna rännmodell rekommenderar vi till exempelvis 
storkök, sjukhus, garage och industrimiljöer.

Med tillbehör som silkorgar och sandfång anpassas 
den enkelt efter dina behov.

• Låg inbyggnadshöjd

• Stor volym och högt flöde

• Kan kundanpassas

• Hygienisk konstruktion med hög kvalitet och hållbarhet 
med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

!
Denna modell  

går att konfigurera online
i Rännguiden

https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
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Purusränna 200

Purusränna 200 för betonggolv

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym 
(liter) 

Utlopps- 
hus

600x200 709 88 19 709 88 18 603x203 50 65 150 5/6 D, E

1000x200 709 88 21 709 88 20 1003x203 50 65 150 9/10 D, E

1500x200 709 88 23 709 88 22 1503x203 50 70 150 11/15 D, E

2000x200 709 88 25 709 88 24 2003x203 50 75 150 15/20 D, E

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 110-112

Betonggolv

Du kan få Purusrännan i valfritt mått!
För kundanpassad ränna kontakta Purus.

Dimension (mm) LxW (mm)

600x200 603x203
1000x200 1003x203
1500x200 1503x203
2000x200 2003x203

H173

150

L

35
7 W23
9

L+36

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x200 603x203 65
1000x200 1003x203 65
1500x200 1503x203 70
2000x200 2003x203 75

H18088 50

150

L

35
7 W23
9

L+36

Mittutlopp

Gavelutlopp

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Purusränna 200 Betong 600mm Mittplacerat utlopp818000M1
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
2Gallerdurk L15 B200xL300 PCP05185-233

A

A

De
nn

a 
ha

nd
lin

g 
få

r e
j u

ta
n 

vå
rt 

m
ed

gi
va

nd
e 

ko
pi

er
as

.
De

n 
få

r e
j h

el
le

r d
el

gi
va

s 
an

na
n 

el
le

r e
lje

st
 o

be
hö

rig
en

 a
nv

än
da

s.
Öv

er
trä

de
lse

 h
är

av
 b

ei
vr

as
 m

ed
 s

tö
d 

av
 g

äl
la

nd
e 

la
g.

   
Pu

ru
s 

AB

Th
is 

do
cu

m
en

t m
us

t n
ot

 b
e 

co
pi

ed
 w

ith
ou

t o
ur

 w
rit

te
n 

pe
rm

iss
io

n,
an

d 
th

e 
co

nt
en

ts
 th

er
eo

f m
us

t n
ot

 b
e 

im
po

rte
d 

to
 a

 th
ird

 p
ar

ty
 n

or
be

 u
se

d 
fo

r a
ny

 u
na

uu
th

or
ize

d 
pu

rp
os

e.
 C

on
tra

ve
nt

io
n 

w
ill 

be
pr

os
ec

ut
ed

. P
ur

us
 A

B

BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 200, 600x200, Btg, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR1120615M

KGL 2018-06-12
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

336x218,4x639,1

L

B

H1

18 27

ØD

10

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Purusränna 200 Betong 600mm Mittplacerat utlopp818000M1
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
2Gallerdurk L15 B200xL300 PCP05185-233
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 200, 600x200, Btg, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR1120615M

KGL 2018-06-12
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

336x218,4x639,1

L

B

H1

18 27

ØD

10

DIMENSION, t.ex. 600x200 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Purusränna 200 Massagolv

Purusränna 200 för massagolv 

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym
(liter)

Utlopps- 
hus

600x200 709 88 35 709 88 34 603x203 50 65 150 5/6 D, E

1000x200 709 88 37 709 88 36 1003x203 50 65 150 9/10 D, E

1500x200 709 88 39 709 88 38 1503x203 50 70 150 11/15 D, E

2000x200 709 88 41 709 88 40 2003x203 50 75 150 15/20 D, E

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 110–112

Dimension (mm) LxW (mm)

600x200 603x203
1000x200 1003x203
1500x200 1503x203
2000x200 2003x203

35
7

27
9 W

L+76

L

H173

150

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x200 603x203 65
1000x200 1003x203 65
1500x200 1503x203 70
2000x200 2003x203 75

35
7

27
9 W

L+76
L

H18088 50

150

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 600x200 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Purusränna 100 Massa 600 Mittplacerat utlopp8552301
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
2Gallerdurk L15 B100xL300 Petia05175-133
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 100, 600x100, Massa, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR151060GM

KGL 2018-01-09
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

248,3x215,2x646

L

B

H1

18 11 27
ØD 38

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Purusränna 100 Massa 600 Mittplacerat utlopp8552301
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
2Gallerdurk L15 B100xL300 Petia05175-133
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 100, 600x100, Massa, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR151060GM

KGL 2018-01-09
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

248,3x215,2x646

L

B

H1

18 11 27
ØD 38
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Purusränna 200

Purusränna 200 för vinylgolv  

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1 

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym
(liter)

Utlopps- 
hus

600x200 709 88 27 709 88 26 603x203 50 75 150 5/6 D, E

1000x200 709 88 29 709 88 28 1003x203 50 75 150 9/10 D, E

1500x200 709 88 31 709 88 30 1503x203 50 75 150 11/15 D, E

2000x200 709 88 33 709 88 32 2003x203 50 75 150 15/20 D, E

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 110–112

Vinylgolv

Dimension (mm) LxW (mm)

600x200 603x203
1000x200 1003x203
1500x200 1503x203
2000x200 2003x203

35
7

31
9 W

L+117

L

H173

150

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x200 603x203 75
1000x200 1003x203 75
1500x200 1503x203 75
2000x200 2003x203 75

H19097 50

150

35
7

31
9 W

L+117

L

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

4PURUSSTÖD/RÄNNA072441
1Purusränna 200 Plastmatta 600mm Mittplacerat utlopp818040M2
1PR200 Vinyl Klämram 600mm8183403
2Gallerdurk L15 B200xL300 PCP05185-234

A

A

De
nn

a 
ha

nd
lin

g 
få

r e
j u

ta
n 

vå
rt 

m
ed

gi
va

nd
e 

ko
pi

er
as

.
De

n 
få

r e
j h

el
le

r d
el

gi
va

s 
an

na
n 

el
le

r e
lje

st
 o

be
hö

rig
en

 a
nv

än
da

s.
Öv

er
trä

de
lse

 h
är

av
 b

ei
vr

as
 m

ed
 s

tö
d 

av
 g

äl
la

nd
e 

la
g.

   
Pu

ru
s 

AB

Th
is 

do
cu

m
en

t m
us

t n
ot

 b
e 

co
pi

ed
 w

ith
ou

t o
ur

 w
rit

te
n 

pe
rm

iss
io

n,
an

d 
th

e 
co

nt
en

ts
 th

er
eo

f m
us

t n
ot

 b
e 

im
po

rte
d 

to
 a

 th
ird

 p
ar

ty
 n

or
be

 u
se

d 
fo

r a
ny

 u
na

uu
th

or
ize

d 
pu

rp
os

e.
 C

on
tra

ve
nt

io
n 

w
ill 

be
pr

os
ec

ut
ed

. P
ur

us
 A

B

BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 200, 600x200, Vinyl, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR1220615M

KGL 2018-06-12
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

336x210,3x720

271258,5

H1

L

BØD

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

4PURUSSTÖD/RÄNNA072441
1Purusränna 200 Plastmatta 600mm Mittplacerat utlopp818040M2
1PR200 Vinyl Klämram 600mm8183403
2Gallerdurk L15 B200xL300 PCP05185-234
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 200, 600x200, Vinyl, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR1220615M

KGL 2018-06-12
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

336x210,3x720

271258,5

H1

L

BØD

Mittutlopp

Gavelutlopp

DIMENSION, t.ex. 600x200 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Dimension (mm) LxW (mm)

600x200 603x203
1000x200 1003x203
1500x200 1503x203
2000x200 2003x203

39
4

29
0 W

L
L+87

H183

150

Dimension (mm) LxW (mm) H (mm)

600x200 603x203 75
1000x200 1003x203 75
1500x200 1503x203 80
2000x200 2003x203 85

H19098 60

150

39
4

29
0 W

L
L+87

Purusränna 200

Purusränna 200 för klinkergolv med limfläns  

DIMENSION
RSK  

Mittutlopp
RSK 

Gavelutlopp
L x W 

Yttermått
H1  

Mittutlopp
H1 

Gavelutlopp
ØD

Volym  
Mittutlopp 

(liter)

Volym  
Gavelutlopp 

(liter)

Utlopps- 
hus

600x200 709 88 43 709 88 42 603x203 60 75 150 5 6 D, E

1000x200 709 88 45 709 88 44 1003x203 60 75 150 9 10 D, E

1500x200 709 88 47 709 88 46 1503x203 60 80 150 11 15 D, E

2000x200 709 88 49 709 88 48 2003x203 60 85 150 15 20 D, E

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 110–112

Klinkergolv med limfläns

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Purusränna 200 Klinker/lim 600mm Mittplacerat utlopp818080M1
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
1PR200 Klinkerram 600mm8184803
2Gallerdurk L15 B200xL300 PCP05185-234
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 200, 600x200, Klinker, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR1420615M

KGL 2018-06-12
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

373x220,3x690,1

H1

L

B
ØD

43,5

1027 18 10

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Purusränna 200 Klinker/lim 600mm Mittplacerat utlopp818080M1
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
1PR200 Klinkerram 600mm8184803
2Gallerdurk L15 B200xL300 PCP05185-234
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna 200, 600x200, Klinker, rfr gallerdurk L15, mitt

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR1420615M

KGL 2018-06-12
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

373x220,3x690,1

H1

L

B
ØD

43,5

1027 18 10

DIMENSION, t.ex. 600x200 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Mittutlopp

Gavelutlopp

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!



109

G
olvrännor

Purusränna 200 Rutgaller

Rutgaller och silar som passar till Purusränna, bredd 200 (mått angivna i millimeter)

LÄNGD (L15) RUTGALLER (L15) LÄNGD (M125) RUTGALLER (M125)

300 712 99 77 200 712 99 37

400 712 99 78 400 712 99 80

500 712 99 79 500 712 99 81

200/400/500

20
0

40 2525

300/400/500

20
0

L15 M125
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Purusränna 200 Utloppshus Typ D och E

D Sida Ø75

E Sida djup Ø75

D Botten Ø75 D Botten Ø110
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/BALDER 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152409

KGL 2018-10-12
Scale

0,760 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 2 10001

204,2x201,8x204,2
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H
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/RENS 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7118103

KGL 2018-10-16
Scale

0,569 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 2 10001

204x132x204

2B

Ø110

13
2
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74

Ø127,5

A-A ( 1 : 2 )
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Hölje Sigyn 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

EN 1.4404 HA7152410

KGL 2018-10-09
Scale

0,780 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 2 10001

204,2x136,7x239,2

2B

Ø150

97

H
2 

=
 1

37

Ø
75

Ø123

137

75

H2
 =

 2
60

150

57

75

74

150

H2
 =

 1
96

E Botten djup Ø75

RSK UTLOPP TYP FLÖDE (l/s) UTLOPPSHUS

709 95 14 Sida Ø75 mm Spygatt 5,2 D

710 10 12 Botten Ø75 mm Spygatt 5,2 D

710 10 13 Botten Ø110 mm Spygatt 5,2 D

HA305009PR Botten Ø75 R mm Spygatt 5,2 E

HA305405PR Sida Ø75 R mm Spygatt 5,2 E

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt:
Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer.
Flöde mätt enligt SS-EN 1253. 
* 5,2 l/s är maxvärde i testanläggningen. Verkligt flöde är >5,2 l/s.

H
2 

=
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Tillbehör Silkorgar och sandfång

Material:

Flöde:

Passar:

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

1,4 l/s

Utlopsshus D och E

Material:

Flöde:

Passar:

Material:

Flöde:

Passar:

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

1,6 l/s

Utloppshus D och E

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

1,4 l/s

Utloppshus E med vattenlås och  
utloppshus D utan vattenlås

Täcksil
PR200

RSK 712 97 85

Silkorg  
0,2 liter
150/30 mm

RSK 712 97 86 Silkorg  
0,5 liter
150/70 mm

RSK 712 97 87

Material:

Flöde:

Passar:

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

1,7 l/s

Utloppshus E med vattenlås och  
utloppshus D utan vattenlås

Sandfång 
0,3 liter
150/70 mm

RSK 712 97 88

Purusränna 200 Vattenlås

Material:

Flöde:

Passar:

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

1,4 l/s

Utloppshus D, E

Stål-Ran RSK 711 80 84

Material:

Flöde:

Passar:

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

1,75 l/s 

Utloppshus D, E

NOOD RSK 713 84 33
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Purusränna 200 Monteringstillbehör

600-1500 mm   RSK 713 00 35
1501-2500 mm   RSK 713 00 36

Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

RSK 713 36 24Förhöjningsring rostfri 
Ø150x100

Cellgummilist

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:
Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:

Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt:
Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar betong 
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Utloppshus B

Övrigt:
Inklusive monteringsdetaljer och fästböj
för golvbrunnar Ø150
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• Låg inbyggnadshöjd

• Klarar stor volym och högt flöde

• Kan kundanpassas

• Hög kvalitet och hållbarhet 

• I syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

• Passar i storkök, sjukhus, spa-anläggningar, garage och  
industrimiljöer

Purusränna volym

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

!
Denna modell  

går att konfigurera online
i Rännguiden

https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/


114

G
olvrännor

W

L

H

H+
23

W
+

15
4

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

W
+

36

L+36

220

W

L

H

H+
23

W
+

15
4

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

W
+

36

L+36

220

Purusränna volym för betonggolv

DIMENSION RSK L x W H Ø VOLYM (liter) UTLOPPSHUS

500x300 709 87 85 503x303 50 220 7 F

1000x300 709 87 86 1003x303 50 220 14 F

400x400 709 87 78 403x403 100 220 15 F

600x400 709 87 79 603x403 100 220 23 F

800x500 709 87 81 803x503 100 220 38 F

900x600 709 87 80 903x603 100 220 51 F

1200x600 709 87 87 1203x603 100 220 76 F

300x300 709 87 82 303x303 200 220 17 F

500x300 709 87 83 503x303 200 220 28 F

800x500 709 87 84 803x503 200 220 76 F

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 119–123

Purusränna volym Betonggolv

A-A
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna storkök, 400x400, Btg, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR2140422M

KGL 2018-06-14
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

536x268,4x439,1

H1

18 10 27

L

ØD

B

DIMENSION, t.ex. 500x300 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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W

L

H

H+
23

W
+

15
4

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

W
+

36

L+36

220

W
+

76 W

L+76

L

H

H+
23



W
+

15
4

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

W
+

76 W

L+76

L

H

H+
23



W
+

15
4

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 119–123

Purusränna volym Massagolv

Purusränna volym för massagolv

DIMENSION RSK L x W H Ø VOLYM (liter) UTLOPPSHUS

500x300 709 88 08 503x303 50 220 7 F

1000x300 709 88 16 1003x303 50 220 14 F

400x400 709 88 09 403x403 100 220 15 F

600x400 709 88 10 603x403 100 220 23 F

800x500 709 88 12 803x503 100 220 38 F

900x600 709 88 11 903x603 100 220 51 F

1200x600 709 88 17 1203x603 100 220 76 F

300x300 709 88 13 303x303 200 220 17 F

500x300 709 88 14 503x303 200 220 28 F

800x500 709 88 15 803x503 200 220 76 F
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna storkök, 400x400, Massa, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR2540422M

KGL 2018-06-14
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 5 10001

536x268,4x479

H1

L

A-A

ØD

B

38
18 10 27

DIMENSION, t.ex. 500x300 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Purusränna volym för vinylgolv

DIMENSION RSK L x W H Ø VOLYM (liter) UTLOPPSHUS

500x300 709 87 93 503x303 50 220 7 F

1000x300 709 87 94 1003x303 50 220 14 F

400x400 709 87 88 403x403 100 220 15 F

600x400 709 87 89 603x403 100 220 23 F

800x500 709 87 91 803x503 100 220 38 F

900x600 709 87 90 903x603 100 220 51 F

1200x600 709 87 92 1203x603 100 220 76 F

300x300 709 87 95 303x303 200 220 17 F

500x300 709 87 96 503x303 200 220 28 F

800x500 709 87 97 803x503 200 220 76 F

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x 200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

220

W

W
+

11
6

W
+

15
4

L

L+117

H

H+
23 Dimension

(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x 200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

220
W

W
+

11
6

W
+

15
4

L

L+117

H

H+
23

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 119–123

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Storkök Plastmatta 400x400x100mm8181421
1Storkök Vinyl Klämram 400x400mm8184422
1Gallerdurk L15 B400xL400 PCP05185-443
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna storkök, 400x400, Vinyl, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR2240422M

KGL 2018-06-14
Scale

N/A

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 5 10001

519x124,3x520

H1

L

58,5 12 27

ØD

B

Purusränna volym Vinylgolvgolv

DIMENSION, t.ex. 500x300 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x 200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

220

W

W
+

11
6

W
+

15
4

L

L+117

H

H+
23

Purusränna volym för klinkergolv med limfläns

DIMENSION RSK L x W H Ø VOLYM (liter) UTLOPPSHUS

500x300 709 87 98 503x303 50 220 7 F

1000x300 709 88 06 1003x303 50 220 14 F

400x400 709 87 99 403x403 100 220 15 F

600x400 709 88 00 603x403 100 220 23 F

800x500 709 88 02 803x503 100 220 38 F

900x600 709 88 01 903x603 100 220 51 F

1200x600 709 88 07 1203x603 100 220 76 F

300x300 709 88 03 303x303 200 220 17 F

500x300 709 88 04 503x303 200 220 28 F

800x500 709 88 05 803x503 200 220 76 F

H

H+
23

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x 200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

220

L

L+87

W

W
+

87

W
+

19
1

10

H

H+
23

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

500x300x50 503 x 303 x 50
1000x300x50 1003 x 303 x 50
400x400x100 403 x 403 x 100
600x400x100 603 x 403 x 100
800x500x100 803 x 503 x 100
900x600x100 903 x 603 x 100

Dimension
(mm) LxWxH (mm)

1200x600x100 1203 x 603 x 100
300x300x200 303 x 303 x 200
500x300x200 503 x 303 x 200
800x500x200 803 x 503 x 200

220

L

L+87

W

W
+

87

W
+

19
1

10

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 119–123

A-A 
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna storkök, 400x400, Klinker, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR2440422M

KGL 2018-06-18
Scale

12,022 kg

Page

1 /(1)
Rev

E

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 5 10001

490,1x134,5x494

H1

ØD

B

L

43,5

10

10

2018

Purusränna volym Klinkergolv med limfläns

DIMENSION, t.ex. 500x300 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Rännan går att få i valfritt mått. Kontakta oss för kundanpassad lösning!
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200/400/500/600

2540
20

0

20

19

Rutgaller och silar som passar till Purusränna volym (mått angivna i millimeter)

DIMENSION 
(Bredd x Längd)

RUTGALLER (L15) RUTGALLER (M125) SIL CHESS (K3)

300x300 712 97 72 712 97 73 712 99 41

300x400 - 712 99 83 --

300x500 712 99 82 712 99 84 713 00 46

400x300 712 99 85 712 99 87 -

400x400 712 99 86 712 99 88 -

500x200 - 712 99 90 -

500x300 - 712 99 91 -

500x400 712 99 89 - -

600x300 - 712 99 94 -

600x400 712 99 92 - -

600x500 712 99 93 - -

300/500/600/700/800/900/1000

25

30
0

20

20

B

L
200/400/500/600

2540
20

0

20

19

B

L

26
,5

199

19
9

B

L

26
,5

199

19
9

Purusränna volym Rutgaller & silar

L15 M125 Chess K3
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F Sida Ø110

F Botten Ø75 F Botten Ø110
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/HEAVY 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7102832

KGL 2018-10-16
Scale

1,766 kg

Page
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ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 3 10001

294,1x245,5x294,1
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/HEAVY 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152428

KGL 2018-10-12
Scale

1,809 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 3 10001

294,1x255,6x294,1
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Ø203

Ø220

A-A ( 1 : 3 )

A A
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600
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Article no

HÖLJE/BIGG 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152425

KGL 2018-10-09
Scale
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1 : 3 10001

294,1x170,7x325,7
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75

12
9

203

179

F Sida Ø75

(mått angivna i millimeter)

RSK UTLOPP TYP FLÖDE (l/s) UTLOPPSHUS

709 95 17 Sida Ø75 Spygatt 5,2* F

710 10 16 Botten Ø75 Spygatt 5,2* F

709 95 18 Sida Ø110 Spygatt 5,2* F

710 10 18 Botten Ø110 Spygatt 5,2* F

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt:
Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer.
Flöde mätt enligt SS-EN 1253. 
* 5,2 l/s är maxvärde i testanläggningen. Verkligt flöde är >5,2 l/s.

Purusränna volym Utloppshus Typ F
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NOOD 220 RSK 713 20 00

Oljespärrinsats Bolja RSK 713 84 27

Material: PP

Flöde: 1,4 l/s

Övrigt:

För Purusbrunnar sildimension Ø220. Uppfyller 
inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) 
utan förhindrar endast ett tillfälligt utsläpp. Om 
vätskor med densitet mindre än 900 kg/m3 rinner 
ner i brunnen stängs vattenlåset när det är fyllt.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,55 l/s

Passar: Utloppshus F

Stål-Ran BH50 RSK 713 84 42

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F

Purusränna volym Vattenlås
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300x300 Låg  
1,8 liter

RSK 712 99 59

500x300 Låg  
3,2 liter

RSK 712 99 61

Silkorg BH50
1,1 liter

RSK 713 84 43

500x300 Hög  
6 liter

RSK 712 99 62

300x300 Hög  
3,7 liter

RSK 712 99 60

220/90 mm  
2,4 liter

RSK 712 97 89

Silkorg  
1,1 l, Ø2mm filtrering

RSK 712 99 58

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,0 l/s

Passar:
Krävs vattenlås Ran BH50 713 84 42,
passar ej NOOD 220

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 300x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 500x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 500x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 300x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,3 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 713 84 42,  
passar ej NOOD 220

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller utloppshus F 
med förhöjningsring 7129774

Purusränna volym Silkorgar

Silkorg BH
0,2 liter

RSK 713 84 21

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,8 l/s

Passar:
Krävs vattenlås Ran BH50 713 84 42
eller NOOD 220 7132000
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300x300 Låg  
1,9 liter

RSK 712 99 63

500x300 Låg  
4,2 liter

RSK 712 99 65

BH50 
0,8 liter

RSK 713 84 44

600x400x55  
4,2 liter

     RSK 712 99 12

500x300 Hög  
8,8 liter

RSK 712 99 66

300x300 Hög  
4,3 liter

RSK 712 99 64

220/90 mm  
1,3 liter

   RSK 712 97 90

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,9 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 7138442  
eller NOOD vattenlås 7132000

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 300x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 300x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 500x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 600x400

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna volym 500x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 4,0 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller  
Utloppshus F med förhöjningsring 7129774

Purusränna volym Sandfång
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Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:
Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:

Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

600-1500 mm   RSK 713 00 35
1501-2500 mm   RSK 713 00 36

RSK 712 97 74Förhöjningsring 
Ø220x100

Cellgummilist

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt:
Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar betong  
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Höjd: 100 mm

Passar: Utloppshus F

Övrigt: Inklusive monteringsdetaljer och  
fästböj för golvbrunnar Ø220

Purusränna volym Monteringstillbehör
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• Kvadratisk ränna med rutgaller som tål att köras över  
och kan lyftas upp för att spolas rena. 

• Hög flödeskapacitet, klarar stora  
volymer och höga hygienkrav.

• Passar bra i t.ex storkök, livsmedels- 
industri, vård- och sjukhusmiljöer samt  
spaanläggningar. 

• Hög kvalitet och hållbarhet i  
syrafast rostfritt stål, EN 1.4404

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Purusränna kvadrat 200x200 eller 300x300 mm

!
Denna modell  

går att konfigurera online
i Rännguiden

https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
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Dimension
(mm) LxW (mm) Ø (mm)

200x200 203x203 150
300x300 303x303 220

W
+

36 W
5073

W
+

15
4

L

L+36



Dimension
(mm) LxW (mm) Ø (mm)

200x200 203x203 150
300x300 303x303 220

5073

W
+

15
4

W

W
+

11
6

L+117

L

Dimension
(mm) LxW (mm) Ø (mm)

200x200 203x203 150
300x300 303x303 220

W
+

76 W
5073

W
+

15
4

L

L+36



Dimension
(mm) LxW (mm) Ø (mm)

200x200 203x203 150
300x300 303x303 220

W

5073
W

+
19

1

L



10

W
+

87

L+87

Purusränna kvadrat

DIMENSION
RSK  

Betong
RSK 
Massa

RSK  
Vinyl

RSK 
Klinker

L x W 
Yttermått

H ØD
Volym  

(liter)
Utlopps- 

hus

200X200 709 87 54 709 87 56 709 87 55 709 87 57 203x203 50 150 2,0 D, E

300X300 709 87 58 709 87 60 709 87 59 709 87 61 303x303 50 220 4,0 F

Överdel till klinkergolv med limfläns 
Klinkerramen är gjord för 12 mm klinker, 
ramen är dessutom ytterligare +20 mm 
justerbar i höjd.

Överdel till betonggolv

Överdel till vinylgolv

Överdel till massagolv

Purusränna kvadrat Betong-, massa, vinyl- eller 
klinker med limfläns

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 127–131

DIMENSION, t.ex. 200x200 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter
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Purusränna kvadrat

Rutgaller och silar som passar till Purusränna kvadrat (mått angivna i millimeter)

DIMENSION (Bredd (B) x Längd) RUTGALLER (L15) RUTGALLER (M125) SIL CHESS (K3)

200X200 712 99 38 712 99 37 712 99 39

300x300 712 97 72 712 97 73 712 99 41

Rutgaller och silar

30 30

200

2540
20

0

20

19

B

L

25

25 25

200

35
20

0

23

23

B

L

26
,5

199

19
9B

L

L15 M125 Chess K3
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A-A ( 1 : 2 )
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Hölje Sigyn 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

EN 1.4404 HA7152410

KGL 2018-10-09
Scale

0,780 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 2 10001

204,2x136,7x239,2

2B

Ø150

97

H
2 

=
 1

37

Ø
75

Ø123

137

Purusränna kvadrat Utloppshus Typ D, E och F

D Sida Ø75 E Sida Ø75

F Sida Ø110F Botten Ø110

D
en

na
 h

an
dl

in
g 

f å
r 

ej
 u

ta
n 

vå
rt

 m
ed

gi
va

nd
e 

ko
pi

er
as

.
D

en
 f

år
 e

j h
el

le
r 

de
lg

iv
as

 a
nn

an
 e

lle
r 

el
je

st
 o

be
hö

rig
en

 a
nv

än
da

s.
Ö

ve
rt

rä
de

ls
e 

hä
ra

v 
be

iv
ra

s 
m

ed
 s

tö
d 

av
 g

äl
la

nd
e 

la
g.

  
 P

ur
us

 A
B

Th
is

 d
oc

um
en

t 
m

us
t 

no
t 

be
 c

op
ie

d 
w

ith
ou

t 
ou

r 
w

rit
te

n 
pe

rm
is

si
on

,
an

d 
th

e 
co

nt
en

ts
 t

he
re

of
 m

us
t 

no
t 

be
 im

po
rt

ed
 t

o 
a 

th
ird

 p
ar

ty
 n

or
be

 u
se

d 
fo

r 
an

y 
un

au
ut

ho
riz

ed
 p

ur
po

se
. 

Co
nt

ra
ve

nt
io

n 
w

ill
 b

e
pr

os
ec

ut
ed

. 
Pu

ru
s 

AB

BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/HEAVY 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152428

KGL 2018-10-12
Scale

1,809 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 3 10001
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A-A ( 1 : 3 )
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BLS Industries AB   
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Article no

HÖLJE/BIGG 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152425

KGL 2018-10-09
Scale

1,874 kg
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BLS Industries AB   
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Name

Article no

HÖLJE/HEAVY 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7102832

KGL 2018-10-16
Scale
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Dimensions

1 : 3 10001

294,1x245,5x294,1

2B

H
2 

=
 2

45
,5

202,5

Ø220
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F Sida Ø75

Till 200x200 (mått angivna i millimeter)

RSK UTLOPP TYP FLÖDE l/s UTLOPPSHUS

709 95 14 Sida Ø75 Spygatt 5,2* D

710 10 12 Botten Ø75 Spygatt 5,2* D

710 10 13 Botten Ø110 Spygatt 5,2* D

HA305009PR Botten Ø75 R Spygatt 5,2 E

HA305405PR Sida Ø75 R Spygatt 5,2 E

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt: Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer. Flöde mätt enligt SS-EN 1253. 
* 5,2 l/s är maxvärde i testanläggningen. Verkligt flöde är >5,2 l/s.

Till 300x300

RSK UTLOPP TYP FLÖDE l/s UTLOPPSHUS

709 95 17 Sida Ø75 Spygatt 5,2* F

710 10 16 Botten Ø75 Spygatt 5,2* F

709 95 18 Sida Ø110 Spygatt 5,2* F

710 10 18 Botten Ø110 Spygatt 5,2* F
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600
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Article no

HÖLJE/BALDER 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152409

KGL 2018-10-12
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Article no

HÖLJE/RENS 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 
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KGL 2018-10-16
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Purusränna kvadrat Vattenlås till 200x200

Purusränna kvadrat Vattenlås till 300x300

Stål-Ran RSK 711 80 84NOOD RSK 713 84 33

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,75 l/s

Passar: Utloppshus D, E

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,4 l/s

Passar: Utloppshus D, E

NOOD 220 RSK 713 20 00

Oljespärrinsats Bolja RSK 713 84 27

Material: PP

Flöde: 1,4 l/s

Övrigt:

För Purusbrunnar sildimension Ø220. Uppfyller 
inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) 
utan förhindrar endast ett tillfälligt utsläpp. Om 
vätskor med densitet mindre än 900 kg/m3 rinner 
ner i brunnen stängs vattenlåset när det är fyllt.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,55 l/s

Passar: Utloppshus F

Stål-Ran BH50 RSK 713 84 42

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F
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Purusränna kvadrat Silkorgar & sandfång till 
200x200

Silkorg 
0,2 liter
150/30 mm

RSK 712 97 86

Täcksil PR200 RSK 712 97 85

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,4 l/s

Passar: Utloppshus D och E

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,6 l/s

Passar: Utloppshus D och E

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,4 l/s

Passar: Utloppshus E med vattenlås och  
utloppshus D utan vattenlås

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,7 l/s

Passar: Utloppshus E med vattenlås och  
utloppshus D utan vattenlås

RSK 712 97 88

RSK 712 97 87Silkorg  
0,5 liter
150/70 mm

Sandfång 
0,3 liter
150/70 mm
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Purusränna kvadrat Silkorgar & sandfång till 
300x300

BH50 
1,1 liter

RSK 713 84 43 220/90 mm  
2,4 liter

RSK 712 97 89

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,0 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 7138442,  
Passar ej NOOD vattenlås

Sandfång BH50
0,8 liter

RSK 713 84 44

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,9 l/s

Passar:
Vattenlås Ran BH50 7138442 eller  
Vattenlås NOOD 220 7132000

Sandfång 220/90 mm  
1,3 liter

   RSK 712 97 90

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 4 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller  
utloppshus F med förhöjningsring 7129774

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller  
Utloppshus F med förhöjningsring 7129774

Silkorg  
1,1 l, Ø2mm filtrering

RSK 712 99 58

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,3 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 7138442,  
Passar ej NOOD vattenlås

Silkorg BH
0,2 liter

RSK 713 84 21

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,8 l/s

Passar:
Krävs vattenlås Ran BH50 7138442
eller NOOD 220 7132000
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Purusränna kvadrat Monteringstillbehör

Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt: Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt: Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

600-1500 mm   RSK 713 00 35
1501-2500 mm   RSK 713 00 36

RSK 713 36 24

RSK 712 97 74Förhöjningsring 
Ø220x100

Cellgummilist

Förhöjningsring 
Ø150x100

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt: Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar betong  
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Höjd: 100 mm

Passar: Utloppshus F

Övrigt: Inklusive monteringsdetaljer och  
fästböj för golvbrunnar Ø220

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Höjd: 100 mm

Passar: Utloppshus D, E

Övrigt: Inklusive monteringsdetaljer och  
fästböj för golvbrunnar Ø150
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• En ränna där ca 50 mm kvarstående vatten i rännans botten bildar 
vattenlås, är försedd med renspropp

• Golvrännan kräver ett kontinuerligt flöde för att fungera

• Lämplig i industriella lokaler utan särskilda hygienkrav

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast  
rostfritt stål, EN 1.4404 

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Purusränna kombo i genomskärning

Purusränna kombo Ränna med inbyggt vattenlås

!
Denna modell  

går att konfigurera online
i Rännguiden

https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
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Purusränna kombo

DIMENSION RSK BETONGGOLV RSK MASSAGOLV H ØD VOLYM (liter)

300X300 709 87 62 709 87 66 150 75 1,3

300X300 709 87 63 709 87 67 200 110 3,4

500x300 709 87 64 709 87 68 150 75 1,3

500x300 709 87 65 709 87 69 200 110 3,4

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 136-137

Betonggolv Massagolv

Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm bildar vattenlåsi botten.  
Kräver kontinuerligt flöde för att fungera tillfreds-ställande.  
Endast för lokaler utan speciella hygienkrav.

!

Purusränna kombo Ränna med inbyggt vattenlås

DIMENSION, t.ex. 300x300 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

A-A 

QuantityDescriptionArticle noItem

1Industrigolvbrunn Betong 300x300x150mm S758189001
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
1Gallerdurk L15 B300xL300 PCP05185-333A
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Industrigolvbrunn, 300x300x150, Btg, gallerdurk L15, sida

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

7118243

KGL 2018-06-19
Scale

7,476 kg

Page
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ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001
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A-A 

QuantityDescriptionArticle noItem

1Industrigolvbrunn Betong 300x300x150mm S758189001
4PURUSSTÖD/RÄNNA072442
1Gallerdurk L15 B300xL300 PCP05185-333A
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Name

Article no

Industrigolvbrunn, 300x300x150, Btg, gallerdurk L15, sida

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

7118243

KGL 2018-06-19
Scale

7,476 kg
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Purusränna kombo

DIMENSION RSK VILYLGOLV RSK KLINKERGOLV H ØD VOLYM (liter)

300X300 709 87 70 709 87 74 150 75 1,3

300X300 709 87 71 709 87 75 200 110 3,4

500x300 709 87 72 709 87 76 150 75 1,3

500x300 709 87 73 709 87 77 200 110 3,4

FÖR TILLBEHÖR, SE SIDAN 136–137

Purusränna kombo Ränna med inbyggt vattenlås

DIMENSION, t.ex. 300x300 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

!

Vinylgolv Klinkergolv

Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm bildar vattenlåsi botten.  
Kräver kontinuerligt flöde för att fungera tillfreds-ställande.  
Endast för lokaler utan speciella hygienkrav.

A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Industrigolvbrunn Klinker/lim 300x300x150mm S758189301
1Storkök Klinkerram 300x300mm8184312
1Gallerdurk L15 B300xL300 PCP05185-333
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SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Industrigolvbrunn, 300x300x150, Klinker, gallerdurk L15 sida

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

7118255

KGL 2018-06-20
Scale

9,218 kg
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A-A

QuantityDescriptionArticle noItem

1Industrigolvbrunn Klinker/lim 300x300x150mm S758189301
1Storkök Klinkerram 300x300mm8184312
1Gallerdurk L15 B300xL300 PCP05185-333
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Article no

Industrigolvbrunn, 300x300x150, Klinker, gallerdurk L15 sida

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

7118255

KGL 2018-06-20
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9,218 kg
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Rutgaller som passar till Purusränna kombo (mått angivna i millimeter)

DIMENSION (Bredd x Längd) RUTGALLER (L15) RUTGALLER (M125)

300X300 712 97 72 712 97 73

300x500 712 99 82 712 99 84

300/500

25

30
0

20

20

2540

300/500

30
0

20

19

LL

RutgallerPurusränna kombo

Rutgaller (L15) Rutgaller (M125)
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Silkorg 500x300 Låg
3,2 liter

RSK 712 99 61

Sandfång 300x300 Låg
1,9 liter

RSK 712 99 63

Silkorg 300x300 Låg
1,8 liter

RSK 712 99 59

Sandfång 500x300 Låg
4,2 liter

Sandfång 500x300 Hög
8,8 liter

RSK 712 99 65 RSK 712 99 66

Sandfång 300x300 Hög
4,3 liter

RSK 712 99 64

Silkorg 500x300 Hög
6,0 liter

RSK 712 99 62

Silkorg 300x300 Hög
3,7 liter

RSK 712 99 60

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 300x300x150

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 500x300x150

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 300x300x150

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 500x300x150

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 500x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 300x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 300x300x200

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purusränna kombo 500x300x200

Purusränna kombo Silkorgar & Sandfång
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Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt: Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt: Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

1501-2500 mm   RSK 713 00 36Cellgummilist

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt: Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar betong  
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning

MonteringstillbehörPurusränna kombo
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• Robust ränna med silkorg, spaltlock för tömning av städmaskiner 
och rutgaller 

• Hög flödeskapacitet som passar vid stora volymer. Lämplig i 
lokaler med stränga hygienkrav, såsom tvättrum och städrum i 
flerfamiljshus eller vårdmiljöer

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast  
rostfritt stål, EN 1.4404 

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Spaltlocket på Purusränna städrum 
gör det lätt att tömma städmaskinen.

Purusränna städrum Ränna för stora volymer

!
Denna modell  

går att konfigurera online
i Rännguiden

https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
https://configurator-purus-design.blsindustries.se/#/sv/purus100/
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Purusränna städrum

DIMENSION RSK BETONGGOLV RSK MASSAGOLV H ØD VOLYM (liter)

600X400 709 87 79 709 88 10 100 220 23

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 142–145

RännaPurusränna städrum

DIMENSION, t.ex. 600x400 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Betonggolv Massagolv
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Article no

Purusränna storkök, 400x400, Massa, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 
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KGL 2018-06-14
Scale
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Article no

Purusränna storkök, 400x400, Massa, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR2540422M
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Purusränna städrum

DIMENSION RSK VINYLGOLV RSK KLINKERGOLV H ØD VOLYM (liter)

600X400 709 87 89 709 88 00 100 220 23

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 142–145

Purusränna städrum Ränna

DIMENSION, t.ex. 300x300 anger storlek på galler          YTTERMÅTT, LxW anger maximalt mått på rännan          MÅTT, angivna i millimeter

Överdel med limfläns till klinkergolv. 
Klinkerramen är anpassad för 12 mm klinker.  
Ramen är justerbar +20 mm i höjd.

!

Vinylgolv Klinkergolv

A-A 
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Article no

Purusränna storkök, 400x400, Klinker, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR2440422M
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Purusränna storkök, 400x400, Klinker, rfr gallerdurk L15

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

PR2440422M

KGL 2018-06-18
Scale

12,022 kg

Page

1 /(1)
Rev

E

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 5 10001

490,1x134,5x494

H1

ØD

B

L

43,5

10

10

2018
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G
olvrännor

Rutgaller som passar till Purusränna städrum (mått angivna i millimeter)

DIMENSION (Bredd x Längd) RUTGALLER (L15) GALLER LOCK MED Ø65 HÅL (L15)

400x200 - 712 99 13

400x400 712 99 86 -

25

400/500/600/800/1000

40
0

20
0

397

357

18
0 65

25

20
0

397

357

18
0 65

25

L

GallerPurusränna städrum

Rutgaller (L15) Galler lock
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G
olvrännor

Mått är angivna i millimeter.

F Sida Ø110

F Botten Ø110
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/HEAVY 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152428

KGL 2018-10-12
Scale

1,809 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 3 10001

294,1x255,6x294,1
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H
2 
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A-A ( 1 : 3 )
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/BIGG 110

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7152425

KGL 2018-10-09
Scale

1,874 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no
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1 : 3 10001

294,1x170,7x325,7
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

HÖLJE/HEAVY 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7102832

KGL 2018-10-16
Scale

1,766 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 3 10001

294,1x245,5x294,1

2B

H
2 

=
 2

45
,5

202,5

Ø220

58

Ø75

Ø220

17
1

H
2 

= 


75

12
9

203

179

F Sida Ø75

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt: Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer. Flöde mätt enligt SS-EN 1253. 
* 5,2 l/s är maxvärde i testanläggningen. Verkligt flöde är >5,2 l/s.

I syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

RSK UTLOPP TYP FLÖDE UTLOPPSHUS

709 95 17 Sida Ø75 Spygatt 5,2* F

710 10 16 Botten Ø75 Spygatt 5,2* F

719 95 18 Sida Ø110 Spygatt 5,2* F

710 10 18 Botten Ø110 Spygatt 5,2* F

Purusränna städrum Utloppshus Typ F
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G
olvrännor

NOOD 220 RSK 713 20 00

Oljespärrinsats 
Bolja

RSK 713 84 27

Material: PP

Flöde: 1,4 l/s

Övrigt:

För Purusbrunnar sildimension Ø220. Uppfyller 
inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) 
utan förhindrar endast ett tillfälligt utsläpp. Om 
vätskor med densitet mindre än 900 kg/m3 rinner 
ner i brunnen stängs vattenlåset när det är fyllt.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,55 l/s

Passar: Utloppshus F

Stål-Ran BH50 RSK 713 84 42

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F

VattenlåsPurusränna städrum
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G
olvrännor

Purusränna städrum Silkorgar & Sandfång

BH50 
1,1 liter

RSK 713 84 43 220/90 mm  
2,4 liter

RSK 712 97 89

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,0 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 7138442,  
Passar ej NOOD vattenlås

Sandfång BH50
0,8 liter

RSK 713 84 44

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,9 l/s

Passar:
Vattenlås Ran BH50 7138442 eller  
Vattenlås NOOD 220 7132000

Sandfång 220/90 mm  
1,3 liter

   RSK 712 97 90

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 4 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller  
utloppshus F med förhöjningsring 7129774

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller  
Utloppshus F med förhöjningsring 7129774

Silkorg  
1,1 l, Ø2mm filtrering

RSK 712 99 58

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,3 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 7138442,  
Passar ej NOOD vattenlås

Silkorg BH
0,2 liter

RSK 713 84 21

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,8 l/s

Passar:
Krävs vattenlås Ran BH50 7138442
eller NOOD 220 7132000
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G
olvrännor

Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:
Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:

Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

1501-2500 mm   RSK 713 00 36

RSK 712 97 74Förhöjningsring 
Ø220x100

Cellgummilist

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt:
Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar betong 
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Höjd: 100 mm

Passar: Utloppshus F

Övrigt: Inklusive monteringsdetaljer och  
fästböj för golvbrunnar Ø220

MonteringstillbehörPurusränna städrum
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G
olvrännor

• En 20 mm smal spaltränna som anpassas helt efter önskemål,  
för installation i betong-, massa- eller klinkergolv utan tätskikt

• Levereras med packning och skruvförband för montering 
Kanalhöjd 105 mm, totalhöjd med skruvförband 124 mm

• Passar i miljöer där hård belastning förekommer

• Fri öppning i hela rännan gör den enkel att inspektera och rengöra 
ovanifrån

• Flera fästelement längs med rännan förenklar installation

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Purusränna spalt modul 20 mm smal, utan galler

!
Kontakta oss  

för ett förslag på  
systemlösning och offert
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G
olvrännor

Längder

Purusränna spalt modul

BESKRIVNING RSK D1 D2 L

Ränna 1 inkl. 8 bultar 709 87 47 105 120 1000

Ränna 2 inkl. 8 bultar 709 87 46 90 105 1000

Ränna 3 inkl. 8 bultar 709 87 45 75 90 1000

Ränna 4 inkl. 8 bultar 709 87 44 60 75 1000

Ränna 1 inkl. 8 bultar 709 87 43 105 120 2500

Ränna 2 inkl. 8 bultar 709 87 42 90 105 2500

Ränna 3 inkl. 8 bultar 709 87 41 75 90 2500

Ränna 4 inkl. 8 bultar 709 87 40 60 75 2500

FÖR UTLOPPSHUS OCH TILLBEHÖR, SE SIDAN 149–152

38
4

339

1500-10500

70 11
0

339

3000-21000

70 11
0

384

L

D2D1

70 11
0

Raka längdmodulerPurusränna spalt modul

MÅTT, angivna i millimeter
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Spaltränna Brunn 300x300 2 Inlopp

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

Generic 855651

KGL 2018-07-31
Scale

7,074 kg

Page

1 /(1)
Rev

2E

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 5 10001

384x173,1x1016
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Spaltränna Brunn 300x300 1 Inlopp

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

Generic 855650

KGL 2018-07-31
Scale

4.770 kg

Page
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Project no

Dimensions

1 : 4 10001

384x173,1x508
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Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Spaltränna T-kors 105

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

Generic 855661

KGL 2018-09-10
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Spaltränna L-vinkel 105

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

Generic 855658

KGL 2018-09-11
Scale
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Project no
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1 : 4 10001
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Rutgaller och silar som passar till Purusränna spalt modul (mått angivna i millimeter)

DIMENSION (Bredd x Längd) SIL CHESS (K3) RUTGALLER (L15) RUTGALLER (M125)

300x300 712 99 41 712 99 72 712 97 73

BRUNNSDEL RSK

Brunn, 1 ingång inkl. 8 bultar 709 87 38

Brunn, 2 ingångar inkl. 16 bultar 709 87 39

T-FORMADE MODULER RSK D1

T-kors 1 inkl. 16 bultar 709 87 53 105

T-kors 2 inkl. 16 bultar 709 87 52 90

T-kors 3 inkl. 16 bultar 709 87 51 75

L-FORMADE MODULER RSK D1

L-vinkel 1 inkl. 8 bultar 709 87 50 105

L-vinkel 2 inkl. 8 bultar 709 87 49 90

L-vinkel 3 inkl. 8 bultar 709 87 48 75
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Name

Article no

Spaltränna Brunn 300x300 2 Inlopp

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

Generic 855651

KGL 2018-07-31
Scale
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Project no

Dimensions

1 : 5 10001
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Purusränna spalt modul T och L-formade moduler
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Article no

HÖLJE/HEAVY 75

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

HA7102832

KGL 2018-10-16
Scale

1,766 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 3 10001

294,1x245,5x294,1

2B

H
2 

=
 2

45
,5

202,5

Ø220

58

Ø75

D
en

na
 h

an
dl

in
g 

f å
r 

ej
 u

ta
n 

vå
rt

 m
ed

gi
va

nd
e 

ko
pi

er
as

.
D

en
 f

år
 e

j h
el

le
r 

de
lg

iv
as

 a
nn

an
 e

lle
r 

el
je

st
 o

be
hö

rig
en

 a
nv

än
da

s.
Ö

ve
rt

rä
de

ls
e 

hä
ra

v 
be

iv
ra

s 
m

ed
 s

tö
d 

av
 g

äl
la

nd
e 

la
g.

  
 P

ur
us

 A
B

Th
is

 d
oc

um
en

t 
m

us
t 

no
t 

be
 c

op
ie

d 
w

ith
ou

t 
ou

r 
w

rit
te

n 
pe

rm
is

si
on

,
an

d 
th

e 
co

nt
en

ts
 t

he
re

of
 m

us
t 

no
t 

be
 im

po
rt

ed
 t

o 
a 

th
ird

 p
ar

ty
 n

or
be

 u
se

d 
fo

r 
an

y 
un

au
ut

ho
riz

ed
 p

ur
po

se
. 

Co
nt

ra
ve

nt
io

n 
w

ill
 b

e
pr

os
ec

ut
ed

. 
Pu

ru
s 

AB

BLS Industries AB   
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HÖLJE/HEAVY 110

Material Surface treatment
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Material Surface treatment
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F Sida Ø75

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt: Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer. Flöde mätt enligt SS-EN 1253. 
* 5,2 l/s är maxvärde i testanläggningen. Verkligt flöde är >5,2 l/s.

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) (mått angivna i millimeter)

RSK UTLOPP TYP FLÖDE l/s UTLOPPSHUS

709 95 17 Sida Ø75 Spygatt 5,2* F

710 10 16 Botten Ø75 Spygatt 5,2* F

719 95 18 Sida Ø110 Spygatt 5,2* F

710 10 18 Botten Ø110 Spygatt 5,2* F

Utloppshus Typ FPurusränna spalt modul
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NOOD 220 RSK 713 20 00

Oljespärrinsats 
Bolja

RSK 713 84 27

Material: PP

Flöde: 1,4 l/s

Övrigt:

För Purusbrunnar sildimension Ø220. Uppfyller 
inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) 
utan förhindrar endast ett tillfälligt utsläpp. Om 
vätskor med densitet mindre än 900 kg/m3 rinner 
ner i brunnen stängs vattenlåset när det är fyllt.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,55 l/s

Passar: Utloppshus F

Stål-Ran BH50 RSK 713 84 42

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F

Purusränna spalt modul Vattenlås
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BH50
1,1 liter

RSK 713 84 43

220/90 mm  
2,4 liter

RSK 712 97 89

Silkorg  
1,1 l filtrering

RSK 712 99 58

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,0 l/s

Passar: Vattenlås Ran BH50 7138442

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,3 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 713 84 42,  
passar ej Ej NOOD 220

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller utloppshus F 
med förhöjningsring 7129774

BH50 
0,8 liter

RSK 713 84 44 220/90 mm  
1,3 liter

   RSK 712 97 90

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,9 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 7138442,  
Passar ej NOOD vattenlås 7132000

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 4,0 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller  
Utloppshus F med förhöjningsring 7129774

Silkorgar & SandfångPurusränna spalt modul

Silkorg BH
0,2 liter

RSK 713 84 21

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,8 l/s

Passar:
Krävs vattenlås Ran BH50 713 84 42
eller NOOD 220 7132000
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Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:
Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt: Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

1501-2500 mm   RSK 713 00 36

RSK 712 97 70

RSK 712 97 71

Cellgummilist

Gavel skruvförband
för samtliga spaltrännor

Gavel skruvförband
D50 Stos

Material: EPDM

Passar: Massarännor inom alla sortiment

Övrigt: Cellgummilist används som ursparningslist till 
Purusränna för massagolv. Listen hindrar betong  
att rinna in på massaflänsen vid ingjutning.

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt: Monteringsdetaljer finns med i ränndelarna

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: 7098743, 7098747

Övrigt: Monteringsdetaljer finns med i ränndelarna

RSK 712 97 74Förhöjningsring Ø220x100

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Höjd: 100 mm

Passar: Utloppshus F

Övrigt: Inklusive monteringsdetaljer och  
fästböj för golvbrunnar Ø220

Purusränna spalt modul Monteringstillbehör
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• En lågbyggd ränna som kundanpassas, där man genom att 
kombinera flera enheter kan bygga obegränsad längd

• Finns i varianter för installation i betong-, massa- eller klinkergolv 
utan tätskikt

• Välj mellan Ø75 botten- eller sidoutlopp, respektive  
Ø110 botten- eller sidoutlopp.

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

100 mm bred med inbyggt fallPurusränna 100 modul

!
Kontakta oss  

för ett förslag på  
systemlösning och offert
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Längder

Purusrännan 100 modul är 100 mm bred med ett löstagbart rutgaller,  
avsedd för installation i betonggolv, massagolv eller klinkergolv  
utan tätskikt. Gallerrännan kundanpassas efter kundens önskemål.

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404

• Belastningsklasser, K3 (300 kg), L15 (1500 kg) och M125  
(12 500 kg).

• Passar i miljöer där hård belastning förekommer.

• Kan installeras med monteringsfötter eller Purusstöd, vilket  
underlättar höjdjustering och fixering under ingjutning. 

Längderna gäller per brunn. Purusränna 100 modul har inbyggt fall 
vilket begränsar hur lång varje enhet (brunn/rännor) kan vara. Genom 
att kombinera flera enheter kan i princip obegränsad längd byggas.

(mått angivna i millimeter)

Vinklar Brunnsdel 

Purusränna 100 modul Kundanpassat kanalsystem
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T-FORMADE MODULER RSK D1

T-kors 1 inkl. 18 bultar 709 88 63 95

T-kors 1 inkl. 18 bultar 709 88 62 80

T-kors 1 inkl. 18 bultar 709 88 61 65

RAKA LÄNGDMODULER RSK D1 D2 L

Ränna 1 inkl. 9 bultar 709 88 53 95 110 1000

Ränna 2 inkl. 9 bultar 709 88 52 80 95 1000

Ränna 3 inkl. 9 bultar 709 88 51 65 80 1000

Ränna 4 inkl. 9 bultar 709 88 50 50 65 1000

Ränna 1 inkl. 9 bultar 709 88 57 95 110 2500

Ränna 2 inkl. 9 bultar 709 88 56 80 95 2500

Ränna 3 inkl. 9 bultar 709 88 55 65 80 2500

Ränna 4 inkl. 9 bultar 709 88 54 50 65 2500

L-FORMADE MODULER RSK D1

L-vinkel 1 inkl. 9 bultar 709 88 60 95

L-vinkel 1 inkl. 9 bultar 709 88 59 80

L-vinkel 1 inkl. 9 bultar 709 88 58 65

Purusränna 100 modul Raka längdmoduler
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T och L-formade modulerPurusränna 100 modul

BRUNNSDEL RSK

Brunn, 1 ingång inkl. 9 bultar 709 88 64

Brunn, 2 ingångar inkl. 18 bultar 709 88 65

Mittdel med utlopp, 2 ingångar inkl. 18 bultar 709 88 66
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300x300 (mått angivna i millimeter)

DIMENSION (Bredd x Längd) RUTGALLER (L15) RUTGALLER (M125) SIL CHESS (K3)

300x300 712 97 72 712 97 73 712 99 41

100x300 (mått angivna i millimeter)

DIMENSION (Bredd x Längd) RUTGALLER (L15) RUTGALLER (M125) SIL CHESS (K3)

100x200 712 99 71 713 00 42 713 00 44

100x350 712 99 72 713 00 43 713 00 45

100x500 712 99 69 712 99 75 712 99 97

100x1000 712 99 70 712 99 76 712 99 98

Purusränna 100 modul Rutgaller eller sil
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A Sida Ø75 A Botten Ø110 A Botten Ø75

H2
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855340 Skål Utloppshus Ø75 botten SS 1
2 06212 RÖRSTOS 75 BA-BX-H75 1
3 855338 Låsring till skål utloppshus 1
4 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855336 Skål Utloppshus ø75 sida SS 1
2 855337 Rörstos Utloppshus ø75 sida SS 1
3 855338 Låsring till skål utloppshus 1
4 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 855373 Hölje utloppshus Ø110 botten SS 1
2 855338 Låsring till skål utloppshus 1
3 192951-110 G-RING ø110 mm 1
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Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt: Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer. Flöde mätt enligt SS-EN 1253.

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

RSK ANSLUTNING TYP FLÖDE (l/s) UTLOPPSHUS

709 95 06 Sida Ø75 Spygatt 3,6 A

710 10 02 Botten Ø75 Spygatt 4,3 A

710 10 03 Botten Ø110 Spygatt 4,6 A

709 95 03 Sida låg Ø50 Spygatt 1,0 B

709 95 04 Sida Ø50 Spygatt 2,1 B

709 95 00 Sida Ø75 Spygatt 3,7 B

710 10 00 Botten Ø75 Spygatt 4,3 B

709 95 08 P-vattenlås Ø75 Självrensande 2,0 C

(mått angivna i millimeter)

Purusränna 100 modul Utloppshus typ A, B, C
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F Sida Ø75

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt: Alla utloppshus är inklusive infästningsdetaljer. Flöde mätt enligt SS-EN 1253. 
* 5,2 l/s är maxvärde i testanläggningen. Verkligt flöde är >5,2 l/s.

Syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

RSK ANSLUTNING TYP FLÖDE (l/s) UTLOPPSHUS

709 95 17 Sida Ø75 Spygatt 5,2* F

710 10 16 Botten Ø75 Spygatt 5,2* F

719 95 18 Sida Ø110 Spygatt 5,2* F

710 10 18 Botten Ø110 Spygatt 5,2* F

(mått angivna i millimeter)

Purusränna 100 modul Utloppshus typ F
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G
olvrännor

Vattenlås RSK 712 97 82

Material: PP

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Ej i sida låg Ø50

NOOD RSK 712 97 83

Material: PP

Flöde: 0,65 l/s

Passar: Alla

Oljespärrinsats Bolja RSK 713 84 27

Material: PP

Flöde: 1,4 l/s

Övrigt:

För Purusbrunnar sildimension Ø220. Uppfyller 
inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) 
utan förhindrar endast ett tillfälligt utsläpp. Om 
vätskor med densitet mindre än 900 kg/m3 rinner 
ner i brunnen stängs vattenlåset när det är fyllt.

Stål-Ran BH50 RSK 713 84 42

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F

NOOD 220 RSK 713 20 00

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,55 l/s

Passar: Utloppshus F

Vattenlås RSK 712 97 79

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Ej i sida låg Ø50

Purusränna 100 modul Vattenlås

Purusränna 100 modul Silkorgar & Sandfång

RSK 713 84 21Silkorg BH
0,2 liter

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 2,8 l/s

Passar:
Krävs vattenlås Ran BH50 713 84 42
eller NOOD 220 7132000
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G
olvrännor

Täcksil RSK 712 97 76

Sandfång BH50
0,8 liter

RSK 713 84 44

BH50
1,1 liter

RSK 713 84 43

Sandfång 220/90 mm  
1,3 liter

RSK 712 97 90

220/90 mm  
2,4 liter

RSK 712 97 89

Silkorg  
1,1 l, Ø2mm filtrering

RSK 712 99 58

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,0 l/s

Passar: Vattenlås Ran BH50 7138442

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,3 l/s

Passar: Krävs vattenlås Ran BH50 7138442,  
passar ej Ej NOOD 220

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 3,2 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller utloppshus F 
med förhöjningsring 7129774

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 4,0 l/s

Passar: Utloppshus F utan vattenlås eller utloppshus F 
med förhöjningsring 7129774

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,9 l/s

Passar: Kräver vattenlås Ran BH50 7138442,  
eller NOOD vattenlås 220 7132000

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,2 l/s

Passar: Alla golvtyper

Purusränna 100 modul Silkorgar & Sandfång

Sandfång 0,5 l RSK 712 97 78

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 1,3 l/s

Passar: Utlopp med inbyggt vattenlås art 709 95 08

Silkorg P-vattenlås RSK 713 00 34

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Flöde: 0,9 l/s

Passar: Utlopp med inbyggt vattenlås art 709 95 08



162

G
olvrännor

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt:
Levereras ej med gängstång.  
Komplettera med M8 gängstång

Material: PP

Passar: Purus rostfria golvrännor med ankarfästen

Övrigt: Purusstödet är ett hjälpmedel för att fixera golv- 
ränna/brunn vid ingjutning i betongbjälklag. 
Höjden är steglöst ställbar mellan 90-200 mm. 
Förhöjningshylsa ingår (syns inte på bilden)

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Övrigt: Monteringsdetaljer finns med i ränndelarna

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: 7098743, 7098747

Övrigt: Monteringsdetaljer finns med i ränndelarna

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Höjd: 100 mm

Passar: Utloppshus F

Övrigt: Inklusive monteringsdetaljer och  
fästböj för golvbrunnar Ø220

Material: PP

Passar: Utloppshus B

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404

Passar: Utloppshus A och C

Adapterring Ø75–Ø110 RSK 712 97 84

Förhöjningsring 
Ø220x100

RSK 712 97 74

Monteringsfot M8 RSK 712 98 01

Gavel skruvförband
D50 Stos

RSK 709 88 67

Gavel skruvförband
för alla 100 modlrännor

RSK 709 88 68

Hållare för 
utloppshus

RSK 712 97 81

Purusstöd 1 st RSK 712 95 32

Purusränna 100 modul Monteringstillbehör
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Purusränna sandfång

• Purusränna i bredd om 150 mm eller 300 mm med inbyggt 
sandfång i form av sandfångslåda, -vägg eller sandfångsvägg och 
utlopp i gavel

• Lämplig i biltvättar, verkstadshallar eller andra miljöer med mycket 
sand och grus som behöver samlas upp utan att flödet försämras.

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast rostfritt stål,  
EN 1.4404 

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Specialtillverkas

med sand- 
fångslåda

med sandfångsvägg 
och utlopp i gavel

med sandfångsvägg 
och bottenutlopp

!
Kontakta oss  

för ett förslag på  
systemlösning och offert
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Purusränna asfalt

• Purusränna asfalt finns i varianter för installation i beläggning av 
gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong för asfaltsbeläggning

• En mångsidig ränna som finns att få i bredderna  
100 mm eller 200 mm 

• Lämplig i utrymmen som garage och P-hus

• Rännan är försedd med ankarfästen för enkel höjdjustering, 
anpassas efter behov

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Specialtillverkas

!
Kontakta oss  

för ett förslag på  
systemlösning och offert
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Purusränna avdunstning

• Ränna utan utlopp med jämnt bottendjup för uppsamling av t.ex. 
smältvatten från snö som sedan får dunsta. 

• Går att beställa i 100, 150, 200 eller 300 mm bredd

• Lämplig vid låga, tillfälliga flöden i P-hus, garage eller 
verkstadslokaler

• Passar där det inte finns någon avloppsanslutning,  
eller där möjlighet att koppla till en nödvändig oljeavskiljare saknas

• Hög kvalitet och hållbarhet i syrafast rostfritt stål, EN 1.4404

Ange följande vid beställning:

1. Golvtyp
2. Dimension
3. Utloppsplacering
4. Galler/sil
5. Utloppshus
6. Vattenlås
7. Täcksil/silkorg/sandfång
8. Tillbehör

Specialtillverkas

!
Kontakta oss  

för ett förslag på  
systemlösning och offert
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• Används i tvättstugor i t.ex. flerfamiljshus och tvätterier. Gallret 
i luddlådan har öppningar som samlar partiklar större än 5 mm. 
Gallret är enkelt att ta loss, göra rent och montera tillbaka. 

• Placeras så att tvättmaskinens utloppsvatten leds genom 
luddlådan. När luddrester från textilier i vattnet filtreras bort, 
minskar risken för att vattenlås och avlopp slammar igen. 

• En annan fördel är att den stora volym vatten som pumpas ut från 
tvättmaskinerna magasineras via lådan, vilket ger ett jämnare flöde 
ut i golvbrunnen och minimerar risk för översvämning.

Luddlåda
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
Name

Article no

Luddlåda 600mm

Material Surface treatment

Designer Created dateApproved by

WeightGeneral tolerance 

Generic 818290

KGL 2018-08-14
Scale

8,167 kg

Page

1 /(1)
Rev

AE

ISO 2768-1 M

Project no

Dimensions

1 : 4 10001

310,4x256,1x625

B

Ø75

L 

H1 165

53,5

30 15

Gummifot

Galler

RSK 712 97 91

RSK 712 97 93

Insats RSK 712 97 92

Luddlåda i rostfritt stål EN 1.4301 (mått angivna i millimeter)

RSK STORLEK DIMENSION DJUP L x B H VOLYM (liter)

711 81 99 600 540x240 200 650x300 250 25

711 82 00 800 740x240 200 850x300 250 35

711 82 01 1000 940x240 200 1050x300 250 45

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Övrigt: Luddlådan levereras med galler, försett med 
handtag. Kan beställas som reservdel vid behov.

Material: Gummi

Övrigt: Luddlådan levereras med ställbara fötter, finns 
som reservdelar vid behov.

Material: Plast

Övrigt: För 25x25 rör med M10 gänga

Luddlåda Luddlåda & Tillbehör
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Inomhusavlopp

Komplett sortimentet av kvalitetsprodukter med fokus 
på funktion och säkerhet för installation i din närmiljö, 
såsom toalett, badrum och tvättstuga – allt från 
vattenlåssatser till luftningsventiler.

Inom
husavlopp

 &
 Installation
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Innehåll

Gummikopplingar/-nipplar
Gumminipplar
Gumminipplar kombi
Gumminippelguide 
Monteringsanvisning nipplar
Gummikopplingar

PUM 
Purus Universal Membran

Tvättställ
Vattenlåssatser
Vattenlås
Golvhuvar och väggbrickor
Teleskop och utloppsrör
Anslutning och koppling
Bottenventiler

Bad och dusch
Bottenventiler
Utloppssatser
Vattenlås och tillbehör

Disk- och tvättmaskin
Spilltrattar
Vattenlåssats & anslutningar
Anslutningar

Rördelar
Instick
Limning
Klämringskopplingar
Utlopp
Flexibel

WC-anslutningar
Manschetter & luktstopp
Centrisk
Excentrisk

Diskproppar

Luftnings-/vakuumventiler

Rörklamrar
Clip rörklamrar Ø12/15/16 mm
Rörklamrar Ø12–28 mm
Rörhållare

Läckageindikatorer

Täckbrickor

170
171
172
174 
176

178

183
186
188
189
190
191

193
194
194

196
197
198

199
201
202
204
205

206
207
208

209

211

212
214
218

219

220

Purus monteringsanvisningar finns 
tillgängliga på respektive produkts sida 
online, se www.purus.se/produkter

Inomhusavlopp



170

Inom
husavlopp

 &
 Installation

Gumminipplar

• En gumminippel går att kombinera med en gumminippel kombi

• UV-resistenta

• Tål 0,5 bar tryck

• Godkända för både horisontell och vertikal montering, liksom för såväl inbyggnad som ingjutning

• EPDM får inte utsättas för bensin, olja och lösningsmedel, temperaturbeständig -60°C till +140°C

• TPE får inte utsättas för bensin, olja och lösningsmedel, temperaturbeständig -50°C till +100°C

Används som övergångstätning mellan olika rördimensioner. Typgodkända för dold förläggning bakom vägg och 
i golv, även ingjutning. Tillverkade i EPDM eller TPE.

RSK BENÄMNING (mm) MATERIAL DI (mm) D2 (mm) ANTAL/FRP

310 69 52 43/32 EPDM 42-44 32 10

310 61 68 45/32 EPDM 44-46 32 10

310 62 00 50/32 EPDM 50 32 10

310 63 41 70/32 EPDM 70 32 10

310 69 60 43/40 EPDM 42-44 40 10

310 61 76 45/40 EPDM 43-46 40 10

310 62 26 50/40 TPE 50 40 10

310 58 63 83/40 EPDM 83 40 10

310 63 90 70/50 EPDM 70 50 10

310 63 91 73/50 EPDM 70-73 50 10

310 66 30 83/50 EPDM 83 50 10

310 66 06 96/50 EPDM 96 50 10

310 69 78 100/50 EPDM 100 50 10

310 66 55 83/75 EPDM 83 75 10

310 66 14 96/75 EPDM 96 75 10

310 69 86 100/75 EPDM 100 75 10

310 68 25 105/75 EPDM 105 75 10

310 69 94 123/75 EPDM 123 75 10

310 68 28 105/90 EPDM 104-106 90 10

310 66 22 123/110 EPDM 123 110 10

310 66 25 150/110 TPE 140-154 110 5

310 66 26 178/160 TPE 178 160 5
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• UV-resistenta

• Tål 0,5 bar tryck

• Godkända för både horisontell och vertikal montering, liksom för såväl inbyggnad som ingjutning

• Tillverkade i materialet TPE, som inte får utsättas för bensin, olja eller lösningsmedel 

• Temperaturbeständighet mellan -50°C till +100°C

Används som övergångstätning mellan olika rördimensioner. Typgodkända för dold förläggning bakom vägg och 
i golv, även ingjutning. 

Gumminipplar kombi

RSK BENÄMNING (mm) MATERIAL D1 (mm) D2 (mm) ANTAL/FRP

310 62 27 50/40-32 TPE 48-52 40/32 10

310 63 61 64/58-50/40 TPE 64/58 50/40 10

310 63 60 75/70-50/40 TPE 75-76 / 68-71 50/40 10

310 68 21 96/83-75/50 TPE 96-99 / 83-86 75/50 10

310 62 29 100-105 - 75/50 TPE 100-105 / 75 75/50 10

310 62 30 100-105 - 90/75 TPE 100-105 / 90 90/75 10

310 63 62 123-130 -110/75 TPE 123-130 / 110 110/75 5

303 25 45 150/125/110 TPE 150/125/118 110/116/135-125 1

Kan kombineras med gumminipplar. OBS! Används ej i sitt ursprungsutförande 
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Gumminippelguide

mm PLASTRÖR SLÄTÄNDA PLASTRÖR MUFF MA-RÖR NORMALRÖR GJUTJÄRN SLÄTÄNDA NORMALRÖR GJUTJÄRN MUFF

Anslutningsrör D1
invändigt

42-44 44-46 68-71 70 | 73
83 |  

83-86
101,6-106 50 75 90 110 50-54 67-71 102-106 150-155 64 75 100 152 58 83 96 123 178

Anslutningsrör 1
utvändigt

50 50 75 75 90 110 50 75 90 110
DN 50
57-60

DN 75
74-77

DN 100
109-112

DN 150
158-162

DN 65
71

DN 75
83

DN 100
108

DN 150
162

1 ½" 2 ½" 3" 4" 6"

Anslutningsrör D2
utvändigt

32

43/32
310 69 52

45/32
310 61 68

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

70/32*
310 63 41

50/32*
310 62 00

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

50/32*
310 62 00

alt.

50/40-32
310 62 27

70/32*
310 63 41

64/58-50/40*
310 63 61

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

64/58-50/40*
310 63 61

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

Anslutningsrör D2
utvändigt

40

43/40
310 69 60

45/40
310 61 76

75/70-50/40
310 63 60

75/70-50/40 
310 63 60

83/40*
310 58 63

50/40*
310 62 26

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

50/40*
310 62 26

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

64/58-50/40*
310 63 61

75/70-50/40
310 63 60

64/58-50/40*
310 63 61

83/40*
310 58 63

Anslutningsrör D2
utvändigt

50

75/70-50/40
310 63 60

73/50
310 63 91

alt.

70/50*
310 63 90

alt.

75/70-50/40
310 63 60

83/50*
310 66 30

alt.

96/83-75/50
310 68 21

75/70-50/40
310 63 60

alt.

100-105 - 
75/50mm
310 62 29

70/50*
310 63 90

alt.

75/70-50/40
310 63 60

100-105 - 
75/50

310 62 29

64/58-50/40*
310 63 61

75/70-50/40
310 63 60

100/50*
310 69 78

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

64/58-50/40*
310 63 61

83/50*
310 66 30

alt.

96/83-75/50
310 68 21

96/50*
310 66 06

alt.

96/83-75/50 
310 68 21

Anslutningsrör D2
utvändigt

75

83/75*
310 66 55

alt.

96/83-75/50
310 68 21

105/75*
310 68 25

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

123-130 - 
110/75

310 63 62

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100/75*
310 69 86

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

83/75*
310 66 55

alt.

96/83-75/50
310 68 21

96/75*
310 66 14

alt.

96/83-75/50 
310 68 21

123/75*
310 69 94

alt.

123-130 - 
110/75

310 63 62

Anslutningsrör D2
utvändigt

90

105/90
310 68 28

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

Anslutningsrör D2
utvändigt

110

150/110
310 66 25

150/110
310 66 25

123/110*
310 66 22

alt.

123-130 - 
110/75

310 63 62

Anslutningsrör D2
utvändigt

160

178/160*
310 66 26

* Observera! Markerade gumminipplar innebär att dess mått är fasta och har inga flexibla tätningsläppar.  
Innermåttet måste vara densamma som D1. För specifika innermått gumminipplarna kan monteras i, se sidan 174
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mm PLASTRÖR SLÄTÄNDA PLASTRÖR MUFF MA-RÖR NORMALRÖR GJUTJÄRN SLÄTÄNDA NORMALRÖR GJUTJÄRN MUFF

Anslutningsrör D1
invändigt

42-44 44-46 68-71 70 | 73
83 |  

83-86
101,6-106 50 75 90 110 50-54 67-71 102-106 150-155 64 75 100 152 58 83 96 123 178

Anslutningsrör 1
utvändigt

50 50 75 75 90 110 50 75 90 110
DN 50
57-60

DN 75
74-77

DN 100
109-112

DN 150
158-162

DN 65
71

DN 75
83

DN 100
108

DN 150
162

1 ½" 2 ½" 3" 4" 6"

Anslutningsrör D2
utvändigt

32

43/32
310 69 52

45/32
310 61 68

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

70/32*
310 63 41

50/32*
310 62 00

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

50/32*
310 62 00

alt.

50/40-32
310 62 27

70/32*
310 63 41

64/58-50/40*
310 63 61

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

64/58-50/40*
310 63 61

+

50/32*
310 62 00 

alt.

50/40-32
310 62 27

Anslutningsrör D2
utvändigt

40

43/40
310 69 60

45/40
310 61 76

75/70-50/40
310 63 60

75/70-50/40 
310 63 60

83/40*
310 58 63

50/40*
310 62 26

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

50/40*
310 62 26

alt.

50/40-32
310 62 27

75/70-50/40
310 63 60

64/58-50/40*
310 63 61

75/70-50/40
310 63 60

64/58-50/40*
310 63 61

83/40*
310 58 63

Anslutningsrör D2
utvändigt

50

75/70-50/40
310 63 60

73/50
310 63 91

alt.

70/50*
310 63 90

alt.

75/70-50/40
310 63 60

83/50*
310 66 30

alt.

96/83-75/50
310 68 21

75/70-50/40
310 63 60

alt.

100-105 - 
75/50mm
310 62 29

70/50*
310 63 90

alt.

75/70-50/40
310 63 60

100-105 - 
75/50

310 62 29

64/58-50/40*
310 63 61

75/70-50/40
310 63 60

100/50*
310 69 78

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

64/58-50/40*
310 63 61

83/50*
310 66 30

alt.

96/83-75/50
310 68 21

96/50*
310 66 06

alt.

96/83-75/50 
310 68 21

Anslutningsrör D2
utvändigt

75

83/75*
310 66 55

alt.

96/83-75/50
310 68 21

105/75*
310 68 25

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

123-130 - 
110/75

310 63 62

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100/75*
310 69 86

alt.

100-105 - 
75/50

310 62 29

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

83/75*
310 66 55

alt.

96/83-75/50
310 68 21

96/75*
310 66 14

alt.

96/83-75/50 
310 68 21

123/75*
310 69 94

alt.

123-130 - 
110/75

310 63 62

Anslutningsrör D2
utvändigt

90

105/90
310 68 28

alt.

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

100-105 - 
90/75

310 62 30

Anslutningsrör D2
utvändigt

110

150/110
310 66 25

150/110
310 66 25

123/110*
310 66 22

alt.

123-130 - 
110/75

310 63 62

Anslutningsrör D2
utvändigt

160

178/160*
310 66 26

* Observera! Markerade gumminipplar innebär att dess mått är fasta och har inga flexibla tätningsläppar.  
Innermåttet måste vara densamma som D1. För specifika innermått gumminipplarna kan monteras i, se sidan 174

Användningsområde  Kan användas i kombination med samtliga dimensioner i tabellen.
    Godkända för både horisontell och vertikal montering.
    Godkända för både inbyggnad och ingjutning.
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Gumminippel kombi kräver inga verktyg för installation. 
När produkten och utförandet kräver att delarna separeras  

kan detta enkelt utföras för hand.

Gumminippel kombi kräver inga verktyg för installation. 
När produkten och utförandet kräver att delarna separeras  

kan detta enkelt utföras för hand.

Gumminippel kombi kräver inga verktyg för installation. 
När produkten och utförandet kräver att delarna separeras  

kan detta enkelt utföras för hand.

Gumminippel kombi kräver inga verktyg för installation. 
När produkten och utförandet kräver att delarna separeras  

kan detta enkelt utföras för hand.

Monteringsanvisning Gumminipplar kombi

Gumminippel Kombi

Gumminippel Kombi

Gumminippel Kombi

Gumminippel Kombi

RSK DIM VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3

310 63 60 75/70-50/40 75-40 mm 75-50 mm 70-40 mm

310 63 61 64/58-50/40 64-40 mm 64-50 mm 58/40 mm

RSK DIM VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3

310 63 62 123-130 - 110/75 110–75 mm 123-130/110 mm 123-130 - 75 mm

310 62 30 100-105 - 90/75 90–75 mm 100-105/90 mm 100-105 - 75 mm

310 62 29 100-105 - 75/50 75–50 mm 100-105/75 mm 100-105 - 50 mm

RSK DIM VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3

310 68 21 96/83 - 75/50 96/50 mm 83/50 mm 75/50 mm

RSK DIM VARIANT 1 VARIANT 2

310 62 27 50/40-32 50/32 mm 50/40 mm



175

Inom
husavlopp

 &
 Installation

Monteringsanvisning Gumminipplar kombi

VARIANT 4

70-50 mm

58-50 mm

VARIANT 4 VARIANT 5 VARIANT 6

96/75 mm 83/75 mm 150/135-125 mm
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Gummikoppling, gummikoppling Flexi och gummikoppling Plug-in används för att ansluta två spillvattenrör  
med samma eller olika dimension, material och ytstruktur. De passar för vertikal och horisontell installation.  
Viktigt att beakta flödesriktningen på gummikoppling Plug-in. Gummikopplingarna är försedda med slang- 
klämmor i syrafast rostfritt stål 1.4404 på en eller två sidor, beroende på om de är för in-/utvändig installation. 

• Godkända för dold förläggning 

• Materialet UV-beständigt

• Passar alla spillvattenrör

• För horisontell och vertikal installation

• Ljuddämpande funktion

Gummikopplingar
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Gummikopplingar

RSK BENÄMNING (mm) MATERIAL DI (mm) DY (mm)

303 25 26 Plug-in 73-85/69-75 PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404, TPE Ø73-85 Ø69-75*

310 69 89 Plug-in 100-120/100-105 PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404, TPE Ø100-120 Ø100-105*

303 25 27 Plug-in 120-141/117-125 PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404, TPE Ø120-141 Ø117-125*

303 25 29 Flexi 53-64/40-50 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø53-64 Ø40-50

303 25 30 Flexi 75-89/53-63 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø75-89 Ø53-63

303 25 31 Flexi 100-116/75-90 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø100-116 Ø75-90

303 25 32 Flexi 110-125/100-116 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø110-125 Ø100-116

303 25 33 Flexi 121-136/100-116 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø121-136 Ø100-116

303 25 34 Flexi 130-145/110-125 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø130-145 Ø110-125

303 25 44 Flexi 170-192/144-160 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø170-192 Ø144-160

303 25 35 Gummikoppling 40-50 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø40-50 -

303 25 43 Gummikoppling 48-56 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø48-56

303 25 36 Gummikoppling 50-65 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø50-65 -

310 69 88 Gummikoppling 70-85 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø70-85

303 25 38 Gummikoppling 80-95 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø80-95 -

310 69 87 Gummikoppling 100-116 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø100-116

303 25 39 Gummikoppling 110-125 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø110-125 -

303 25 40 Gummikoppling 120-137 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø120-137 -

303 25 41 Gummikoppling 135-150 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø135-150 -

303 25 42 Gummikoppling 150-170 Syrafast rostfritt stål 1.4404, EPDM Ø150-170 -

*Invändig rördimension

PLUG-IN FLEXI
 

GUMMIKOPPLING 
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PUM Purus Universal Membran

Ett sortiment som sparar plats
i badrumsskåpet, stoppar dålig lukt 
och är lätt att rengöra.

Här är några av 
fördelarna
med PUM!

PUM är ett produktsortiment som ger dig nya 
möjligheter, med detta kan du byta ut ditt traditionella 
vattenlås till en PUM-bottenventil. En patenterad teknik 
som sätter sin egen standard och fungerar som en 
mekanisk luktspärr med ett membran i silikon i stället för 
ett traditionellt vattenlås. Membranet är stängt  
i utgångsläge men öppnas vid vattenflöde. 

1. Stoppar dålig lukt
PUM hindrar dålig lukt att ta 
sig upp från avloppssystemet.

2. Sparar plats
En teknik som sparar plats då 
man inte behöver något ytter-
ligare vattenlås utöver PUM.

3. Bra flödeskapacitet
PUM ger ett bra vattenflöde 
i  avloppssystemet.

4. Sekundärluftning
PUM fungerar som 
luftningsventil vid undertryck 
i avloppssystemet.

1

4

2

3
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PUM Purus Universal Membran

PUM 
Bottenventil och utloppssats tvättställ

G32/G40

E, F GBA C D

PUM Utloppsvinkel 
horisontell

Vit   RSK 807 54 09
Krom   RSK 807 54 13 

G40

PUM Bottenventil RSK 857 02 41

RSK MODELL BESKRIVNING

857 34 25 A PUM Bottenventil med bräddavlopp

857 34 27 B PUM Bottenventil utan bräddavlopp, H=60 mm

857 34 28 C PUM Bottenventil utan bräddavlopp, H=90 mm

807 54 15 D Insats till PUM Bottenventil ingår

807 55 36 E Utloppssats vägg anslutning G32/40, vit (till PUM Bottenventil)

807 55 37 F Utloppssats vägg anslutning G32/40, krom (till PUM Bottenventil)

807 56 34 G Utloppssats kommod G32/40 x 40, vit (till PUM Bottenventil)

Dimension: G40

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: Rostfritt stål / PP / silikon

Övrigt: Passar äldre modeller av tvättränna och urinal 
med sidoutlopp samt tvättställ. PUM-insats 52791 
ingår. Luktspärren (membranet) är integrerad i 
bottenventilen. Lätt att underhålla. “Kombinera 
med utloppssatser för golv och vägg anslutning 
som är avsedda för PUM Bottenventiler.

Dimension: G32/G40 x Ø40 mm

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / Silikon

Övrigt: PUM Ingår, montering tillsammans med vanliga 
bottenventiler.

Dimension: Vägg: G32/G40 x Ø40 x 350 x 300 mm. Kommod: G32/G40 x Ø40 x 1000 mm (kapbar)

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: Kromad metall / PP / silikon / ABS

Övrigt: Luktspärren (membranet) D är integrerad i bottenventilen A-C. Lätt att underhålla.  
Bottenventiler med PUM används enbart i kombination med utloppssatser för golv och vägganslutning E-G.
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RSK 857 17 14

PUM Utloppsrör 
stående

RSK 807 54 14

PUM Utloppssats 
kommod

RSK 807 56 28

G32/G40

90

80

Ø
32

/4
0

D
en

na
 h

an
dl

in
g 

f å
r 

ej
 u

ta
n 

vå
rt

 m
ed

gi
va

nd
e 

ko
pi

er
as

.
D

en
 f

år
 e

j 
he

lle
r 

de
lg

iv
as

 a
nn

an
 e

lle
r 

el
je

st
 o

be
hö

ri
ge

n 
an

vä
nd

as
.

Ö
ve

rt
rä

de
ls

e 
hä

ra
v 

be
iv

ra
s 

m
ed

 s
tö

d 
av

 g
äl

la
nd

e 
la

g.
  

 P
ur

us
 A

B

T
hi

s 
do

cu
m

en
t 

m
us

t 
no

t 
be

 c
op

ie
d 

w
ith

ou
t 

ou
r 

w
ri
tt

en
 p

er
m

is
si

on
,

an
d 

th
e 

co
nt

en
ts

 t
he

re
of

 m
us

t 
no

t 
be

 im
po

rt
ed

 t
o 

a 
th

ir
d 

pa
rt

y 
no

r
be

 u
se

d 
fo

r 
an

y 
un

au
ut

ho
ri
ze

d 
pu

rp
os

e.
 C

on
tr

av
en

tio
n 

w
ill

 b
e

pr
os

ec
ut

ed
. 
Pu

ru
s 

A
B

Purus AB   Södra Dragongantan 15
SE-27139 YSTAD SWEDEN

Ph +46 104144900   Fax +46 104144996
www.purus.se Name Artice no

 

Material Surface treatment Designer Created date

Approved by DateVolume (mm3)Weight (gram)General tolerance. ISO 2768-1

 

8075628

Mattias.niegemann 2018-05-16

ScaleA4

0,366 kg 392046,884 mm^3

Page
1 /(1 )

This drawing replace Replaced by DateAnnotation

Edition

A

E

57
0

1:5

150 - 626

PUM Utloppsvinkel 
vertikal

Art nr 52605

Dimension: G32/G40 x Ø32/Ø40 mm

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / Silikon

Övrigt: PUM ingår, passar där anslutningen är G32/G40

Dimension: G32/G40 x Ø40 x 1000 mm (kapbar)

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / Silikon

Övrigt: PUM ingår, montering tillsammans med vanliga 
bottenventiler

Dimension: Ø32/Ø40 mm

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS / TPE / Silikon

Övrigt: PUM ingår, kan användas som luktspärr 
i ventilations- och kylanläggningars 
kondensvattenutlopp

Dimension: G40 x Ø40 mm

Kapacitet: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / Silikon

Övrigt: PUM ingår, passar där anslutningen är G40
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G32

11
45

40

110

 40 

 1
93

 

 62 

PUM För disk-/tvättmaskin

PUM Spilltratt  
med luddfilter

PUM Spilltratt

PUM Utloppssats  
Smal Spilltratt

RSK 807 71 75

RSK 807 71 78

RSK 805 70 53 

Dimension: G32 (Kan kapas för att få slätända 40 mm)

Kapacitet: 1,1 liter/sekund

Material: PP / Silikon

Övrigt: Luddfilter 8570005 och PUM ingår

Dimension: Ø40 mm

Kapacitet: 1,0 liter/sekund

Material: PP / Silikon

Övrigt: PUM ingår

Dimension: Ø40 mm

Kapacitet: 1,1 liter/sekund

Material: PP / ABS / Silikon

Övrigt: PUM-kassett, golvhuv och Ø40 mm utloppsrör ingår
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Ø40
110

PUM Purus Universal Membran

PUM Purus Universalmembran  
(insats)

PUM Utloppssats 
tvättmaskin

RSK 807 71 77

Dimension: Ø40 mm

Kapacitet: 1,1 liter/sekund

Material: PP / Silikon

Övrigt: Luddfilter 8570005, PUM och 2 st rörklammer 
ingår

Material: PP / Silikon

RSK Färg Applikation

807 54 11 Vit Horisontell installation

805 54 63 Blå Vertikal installation

38

42

35
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Vattenlåssatser som förbinder tvättstället med avloppet i golv alternativt vägg. Här finns vattenlås för de flesta 
installationer såsom 90°, raka, s-böj, excentrisk samt universalvattenlåset  med slanganslutning.

Tvättställ Vattenlåssatser

Vattenlåssats 90°

Vattenlåssats S-böj

G32
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RSK 807 56  22Universalvattenlås 90°   
Komplett

Dimension: G32 x Ø40 mm med botten- & sidoutlopp

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

Övrigt: Går att installera som rakt/90° och väggvattenlås 
samt att ansluta tvättmaskin

Kapacitet: 0,6 liter/sekund

Material: PP / ABS

* Instick - Avloppsrör och vattenlås monteras samman utan rörliga delar 

RSK Dim (mm) Färg Antal/frp

807 59 54 G32 x Ø32 Vit 1

807 59 55 G32 x Ø32 Vit 1

807 56 16 G32 x Ø40 Vit 1

807 56 15 G32 x Ø40 Vit 175

807 55 17 G32 x Ø40 Krom 1

807 56 11* G32 x Ø40 Vit 25

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

Övrigt:
Möjliggör installation i golv rakt under bottenventil 
samt 320 mm excentriskt om man vänder på den 
90° rördelen.

* Instick - Avloppsrör och vattenlås monteras samman utan rörliga delar 

RSK Dim (mm) Färg Antal/frp

807 56 08 G32 x Ø40 Vit 1

807 56 09 G32 x Ø40 Vit 150

807 55 25 G32 x Ø40 Krom 20

807 56 10* G32 x Ø40 Vit 20
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Tvättställ Vattenlåssatser

G32

G32

G32

 3
70

 - 
84

0 

 5
5-

19
0 

G32
32

Vattenlåssats Vägg

Vattenlåssats Rak

Vattenlåssats Excentrisk RSK 807 49 81

RSK 807 56 13Vattenlåssats Kommod

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

RSK Dimension (mm) Färg

807 63 25 G32 x Ø32 Vit

807 55 58 G32 x Ø40 Vit

807 55 33 G32 x Ø40 Krom

Utlopp: Ø32/Ø40 mm

Dimension: G32x40 mm slätända

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

Övrigt: Säljs i 20-pack.  
Vattenlåset flyttas in i skåpets bakkant och stör då 
inte utformningen på inredningen. Man kan utnyttja 
skåpets ytor på ett effektivare sätt. Inkl. rörklamma.

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

RSK Dimension (mm) Färg

807 51 45 G32 x Ø32 Vit

807 50 04 G32 x Ø40 Vit

Kapacitet: 0,6 liter/sekund

Material: PP / ABS

RSK Dimension (mm) Färg

807 49 81 G32 x Ø40 Vit
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Vattenlåssats Design S-böj

Vattenlåssats Design 90°

Tvättställ Vattenlåssatser
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G32

Vattenlåssats Design Vägg

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

RSK Dim (mm) Anslutning Färg

807 54 24 G32 x Ø40 Vägg Krom

RSK Dim (mm) Anslutning Färg

807 54 21 G32 x Ø40 Golv Vit

807 54 22 G32 x Ø40 Golv Krom

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / ABS

RSK Dim (mm) Anslutning Färg

807 56 38 G32 x Ø40 Golv Vit

807 56 39 G32 x Ø40 Golv Krom
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Tvättställ Vattenlås
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RSK 807 54 06Pungvattenlås 
Med mekaniskt luktstopp
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Pungvattenlås

Pungvattenlås
Instick

G32

Ø40

48
-1

06
70

67

60

40
73

62
 - 

12
0Th

is 
do

cu
me

nt 
mu

st 
no

t b
e c

op
ied

 w
ith

ou
t o

ur
 w

ritt
en

 pe
rm

iss
ion

,
an

d t
he

 co
nte

nts
 th

er
eo

f m
us

t n
ot 

be
 im

po
rte

d t
o a

 th
ird

 pa
rty

 no
r

be
 us

ed
 fo

r a
ny

 un
au

tho
riz

ed
 pu

rp
os

e. 
Co

ntr
av

en
tio

n w
ill 

be
 

pr
os

ec
ute

d. 
Pu

ru
s A

B

De
nn

a h
an

dli
ng

 få
r e

j u
tan

 vå
rt 

me
dg

iva
nd

e k
op

ier
as

.
De

n f
år

 ej
 he

lle
r d

elg
iva

s a
nn

an
 el

ler
 el

jes
t o

be
hö

rig
en

 an
vä

nd
as

. 
Öv

er
trä

de
lse

 hä
ra

v b
eiv

ra
s m

ed
 st

öd
 av

 gä
lla

nd
e l

ag
.   

Pu
ru

s  
AB

8075408Kombivattenlås med telestos/silbricka

1(1)1:1

2018-10-23SwS

Måttskiss
E

Article noName

Page

Replaced by DateThis drawing replace

Approved by Date

DesignerMaterial

Scale

Created date

General tolerance. ISO 2768-1

Edition

Weight (gram) Volume (cm3)

Surface treatment

Annotation

A4

www.purus.se

Ph. +46 104144900    Fax +46 104144996
SE-271 39 YSTAD, SWEDEN

Purus AB      Södra Dragongatan 15

RSK 807 53 99

Dimension: G32 x Ø40 mm

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP / Rostfritt stål

Övrigt: Säljs i 10-pack

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack

RSK Dimension (mm) Färg

807 54 00 G32 x Ø40 Vit

807 61 43 G32 x Ø32 Vit

807 51 11 G32 x Ø40 Krom

Dimension: G32 x Ø40 mm

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack

Dimension: G32 x Ø40 mm

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack 
Vattenlåset är ett mekaniskt luktstopp som innebär 
att vattenlåset automatiskt stänger när vatten inte 
flödar igenom och hindrar dålig lukt från avloppet 
att tränga upp i badrummet/fastigheten även 
om vattnet skulle dunsta bort ur vattenlåset. När 
vatten flödar, öppnas vattenlåset automatiskt.

Ø32 / Ø40
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2
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Tvättställ Vattenlås
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Ø32

G32

Pungvattenlås
Design

Vattenlås 
Rakt

RSK Dimension (mm) Färg

807 51 38 G32 x Ø32 Vit

807 51 37 G32 x Ø40 Vit

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack

RSK Dimension (mm) Färg

808 10 85 G32 x Ø32 Krom

808 10 69 G32 x Ø40 Krom

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: Blankförkromad mässing

G32

-

Designvattenlås 
Rund

RSK 807 63 35

Dimension: G32 x Ø32 mm

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: Blankförkromad mässing

! 
 

Snävt med utrymme?  
I många fall kan du byta ut ett vattenlås mot en mindre  
så kallad PUM-lösning med Purus Unversal Membran.  

Läs mer på sidan 178. 
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Tvättställ Golvhuvar och väggbrickor

Golvhuv 
Plast

Väggbricka 
Plast

IDID

HH

DD

RSK D (mm) H (mm) ID (mm) Färg

807 63 66 Ø32 40 85 Vit

807 63 67 Ø32 10 85 Vit

807 68 04 Ø40 40 85 Vit

807 63 68 Ø40 10 85 Vit

807 63 74 Ø32 40 85 Krom

807 68 95 Ø40 40 85 Krom

RSK D (mm) H (mm) ID (mm) Färg

807 52 77 Ø32 65 90 Vit

807 67 05 Ø40 65 90 Vit

807 75 62 Ø40 102 146 Vit*

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack

* Passar över normalrör med 3” muff

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack

Golvhuv 
Metall

RSK H (mm) ID (mm) Färg

808 16 06 47 82 Krom

Material: Blankförkromad mässing

Ø32

82

47

Ø32

85

40

D

H

ID
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Tvättställ Teleskop och utloppsrör

Teleskoprör

Utloppsrör
S-böj

RSK Dimension (mm) Material Färg Antal/frp

807 73 49 G32xØ32x200 PP / ABS Vit 10

807 73 98 G40xØ40x200 ABS Vit 20

807 73 56 G32xØ32x200 PP / ABS Krom 10

808 10 88 Ø32x200 Mässing Krom 1

RSK Dimension (mm) Material Färg Antal/frp

807 59 05 Ø40x600x50-160 ABS Vit 10
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Tvättställ Anslutning och koppling

Tvättställsanslutning RSK 807 67 99

Dimension: Ø40 mm

Material: ABS/EPDM

Övrigt: Säljs i 10-pack  
Tvättställsanslutningen, tätar mot plastmattan, 
utan risk för läckage. För golv- och väggmontage.

G32

G32

Excenterkoppling RSK 807 53 01

Kapacitet: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: ABS

Övrigt: Säljs i 10-pack 
Excenterkoppling möjliggör installation i golv 
då utloppet ej sitter rakt under bottenventil 
(0–50 mm förskjutning)
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Tvättställ Bottenventiler

Purus sortiment av bottenventiler till tvättställ finns både i form av pop-up ventiler, vippventiler samt bottenventiler 
med integrerat Purus Universal Membran.

För bottenventiler med PUM, Purus Universal Membran, se sidan 178 för mer information.

Vippventil RSK 857 34 07

Bottenventil 
Pop-up med bräddavlopp

RSK 857 34 10

Ø64

Ø61

96
Ø64

Material: Förkromad mässing

Dimension: G32

Övrigt: Öppnas/stängs med ett tryck.

Material: Förkromad mässing

Dimension: G32
32-45

Ø63

Ø37

G32
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Tvättställ Bottenventiler

G32

Silventil  
Med rostfri silbricka

RSK 857 37 01

Bräddavlopp
Tvättställ

RSK 805 54 68

Material: PP/ABS

Övrigt: Komplett med distansring/packningar, slang och 
kromad anslutning (min Ø24,1 mm hål i tvättställ)

Material: PP/Rostfri sil

Dimension: G32

Övrigt: Säljs i 10-pack

29
5 

- 
43

5

15
0 

- 
32

0

Ø20

Ø50
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Bad och dusch Bottenventiler

Bottenventil  
Pop-up

RSK 857 17 11

Material: Blankförkromad mässing

Anslutning: G40 x G32

Övrigt: Öppnas/stängs med ett tryck. Avsedd för badkar.

Bottenventil  
Pop-up med utloppsvinkel

RSK 807 61 24

Material: Blankförkromad mässing/PP

Anslutning: G40 x G32

Övrigt: Öppnas/stängs med ett tryck. Avsedd för badkar.

Vippventil RSK 857 02 40

40

72

G40

11

45
Material: Blankförkromad mässing/PP

Anslutning: G40

Övrigt: Avsedd för badkar.

Silventil Art nr 4057107100

Material: ABS

Anslutning: G40

Övrigt: Bred fläns. Avsedd för badkar

61

Ø73

Ø41

Ø62

Ø73

Ø
32

94

56

88

31

Ø83
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Utloppssats  
Bad med Pop-up ventil

RSK 807 61 23

Bad och dusch Utloppssatser
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Dimension: G40 x Ø32 mm

Kapacitet: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP/ABS/Blankförkromad mässing

Övrigt: Öppnas/stängs med ett tryck. Avsedd för badkar.

40

Bad och dusch Vattenlås & tillbehör

Duschkarsvattenlås RSK 857 19 80

Kapacitet: Med vattenlås: 0,6 liter/sekund enligt SS-EN 274

Kapacitet: Med hårsil: 0,8 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP/ABS

Övrigt: Avsedd för duschkar/duschkabin med Ø90 
mm utloppsdimension. Vattenlåset bildar ett 
mekaniskt luktstopp som stänger automatiskt när 
det inte flödar igenom något vatten och hindrar 
därmed dålig lukt från avloppet att tränga upp i 
badrummet/fastigheten, även om vattnet  
skulle komma att dunsta bort ur vattenlåset.  
Vid vattenflöde öppnas vattenlåset automatiskt.  
Kan vid behov bytas ut mot en hårsil 8570005.
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Bad & dusch Vattenlås och tillbehör

Utloppsvinkel RSK 857 17 05
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Kapacitet: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP/TPE

Övrigt: Säljs i 10-pack

Vattenlås
Liggande

RSK 857 20 22

Dimension: Ø40 mm

Kapacitet: 1,0 liter/sekund enligt SS-EN 274

Material: PP

Övrigt: Vattenlåset är förskjutet åt ett håll för att underlätta 
installation längs vägg

 120

Lock 
Krom

Art nr 21442

Dimension: YD 120 mm

Material: ABS

Övrigt: Passar till duschkransvattenlås 8571980

Hårsil RSK 857 00 05

Dimension: Ø77 mm

Kapacitet: > 0,4 liter/sekund

Material: PP

Övrigt: Passar:  
8571980 se sidan194, 8077175 se sidan 181,  
8077177 se sidan 182

81

Ø40

59

77
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Disk- och tvättmaskin Spilltrattar

Purus har ett brett sortiment för utlopp till tvättmaskin. Utloppssatser med och utan vattenlås samt med  
PUM, Purus Universal Membran-funktion. Sortimentet innefattar även produkter för utlopp till diskmaskin.  

För bottenventiler med PUM, se sidan 178 för mer information.

Spilltratt RSK 807 71 79

Dimension: Ø40 mm

Material: PP

Spilltratt 
Instick

RSK 807 71 67

Dimension: Ø32 mm

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack

Spilltratt  
Med gänga

RSK 807 71 66

Dimension: Ø32 (Kan kapas för att få slätända 32 mm)

Material: ABS

Övrigt: Säljs i 10-pack

70

195

Ø32

Ø36
Ø32

70

195

Ø32

70

195

Ø40
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Disk- och tvättmaskin Vattenlåssatser & anslutningar

ø15/ø17/ø20

32

G 32/G 40
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Anslutning tvätt

Utloppssats

RSK Anslutning Material

892 01 64 Ø32 mm golv PP/ABS

892 01 66 Ø32 mm vägg PP/ABS

Kapacitet: 1,9 liter/sekund

Anslutning disk och tvätt

RSK Dim (mm) G1 G2 L1 (mm)

807 71 35 Ø32 G32 1” 100-110

807 71 36 Ø40 G40 1” 105-110

Material: PP

Övrigt: Slangnippel ingår

Övrigt: Säljs i 10-pack

RSK Dim (mm)
Bygghöjd 

(mm)
Färg Material

807 71 37 Ø32 45-110 Vit PP

807 71 38 Ø40 45-110 Krom PP

Övrigt: Säljs i 10-pack. 
Slangnippel och gängövergång 8078065 ingår.
Kapbar för Ø15, Ø17 och Ø20 mm slang.

RSK 807 80 65Slangnippel

Passar till: 8077135, 8077136, 8077137, 8077138

Övrigt: Säljs i 10-pack
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Disk- och tvättmaskin Anslutningar

Utloppsslang

RSK Beskrivning Längd (mm)

818 42 37 Till disk-& tvättmaskin 1000

818 42 38 Till disk-& tvättmaskin 1500

818 42 21 Till disk-& tvättmaskin 2500

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack.  
Upphängningsbygel ingår

RSK 818 42 20Bygel  
Till utloppsslang

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack.  
Passar till utloppsslang

RSK 291 03 45Skarvrör 3/4“

Dimension: 3/4”

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack. Passar till utloppsslang;  
8184237, 8184238, 8184221
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Ph. +46 104144900    Fax +46 104144996
SE-271 39 YSTAD, SWEDEN

Purus AB      Södra Dragongatan 15

RSK 818 42 19Adapter  
Universal 13/16/20

Dimension: Ø13, 16, 20 mm

Material: TPE

Övrigt: Säljs i 10-pack 
Gängas på Utloppsslang 25 m rulle.  
OBS! Använd silikontätning mellan adapter och slang
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Rördelar Instick

• Integrerad tätning som ger en snabb och säker installation och finns i dimension Ø32 och Ø40. 

• Sortimentet tillverkas i PP-plast med tätningar i TPE och är typgodkänt för utanpåliggande montering. 

• Alla insticksdelar säljs i 10-pack

Böj 45°

Böj 45° Slätända

Böj 90°

Böj 90° Slätända

Plugg

Ø32

RSK Dim (mm) Material

291 04 21 Ø32 PP / TPE

291 04 22 Ø40 PP / TPE

RSK Dim (mm) Material

291 04 23 Ø32 PP / TPE

291 04 24 Ø40 PP / TPE

RSK Dim (mm) L (mm) Material

291 04 25 Ø32 61 PP / TPE

291 04 26 Ø40 61 PP / TPE

RSK Dim (mm) L (mm) Material

291 04 27 Ø32 26 PP / TPE

291 04 28 Ø40 20 PP / TPE

RSK Dim (mm) Material

291 03 30 Ø32 PP

291 03 31 Ø40 PP

L

D

61

D

D

L

D

42

D

D

42
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Muff

T-Rör 45°

T-Rör 90°

Förminskning Ø40/32

Rördelar Instick

   RSK 291 04 35

G32 / G40

Gänganslutningar

G1

65

Ø32

Gänganslutningar

RSK Dim (mm) Material

291 04 33 Ø32 PP / TPE

291 04 34 Ø40 PP / TPE

RSK Dim (mm) Material

291 04 31 Ø32 PP / TPE

291 04 32 Ø40 PP / TPE

Material: PP/TPE

Övrigt: Säljs i 10-pack 
Förminskning instick anv. för anslutning Ø32 mm

RSK Dimension (mm) Material

807 73 57 Ø32 x G32 PP

807 73 58 Ø32 x G40 PP

807 73 59 Ø40 x G40 PP

RSK Dim (mm) G1 G2 Material

807 73 61 G40 x Ø32 G40 - PP

807 73 60 G32 x Ø32 G32 - PP

291 05 88 G25 x Ø32 G25 - PP

291 05 87 G20/G15 x Ø32 G20 G15 PP

RSK Dim (mm) Material

291 04 29 Ø32 PP / TPE

291 04 30 Ø40 PP / TPE

Ø32

42

Ø40

D

118

59
D

D

D

140

D

D

D

84
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Förminskning

Skarvmuff 

T-rör 

Rördelar Limning

• Avsett för vattentryck upp till 0,5 bar

• Tillverkas i ABS-plast 

• Användningstemperatur: kontinuerligt: 70°C, tillfälligt: 90°C.

• Alla rördelar för limning säljs i 10-pack

Vinkel 45° 

Vinkel 90°

RSK Dimension (mm) Material

291 13 03 Ø40 x 32 ABS

291 18 81 Ø50 x 40 x 32 ABS

RSK D (mm) L (mm) Material

291 09 25 Ø32 52 ABS

291 10 63 Ø40 82 ABS

RSK Material

291 27 98 ABS

RSK D (mm) L (mm) Material

291 14 44 Ø32 30 ABS

291 27 56 Ø40 46 ABS

RSK D (mm) L (mm) Material

291 14 28 Ø32 43 ABS

291 27 31 Ø40 62 ABS

D

L

D

L

40

122

61

40

D

L

D
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Rördelar Klämringskopplingar

• Använd klämringskopplingar tillsammans med Purus rör i PP eller ABS för att få en stabil installation. 

• Användningstemperatur: kontinuerligt: 70°C, tillfälligt: 90°C.

• Alla klämringskopplingar säljs i 10-pack

Övergångskoppling
Invändig gänga

Övergångskoppling 
Invändig/utvändig gänga

Övergångskoppling 
Röranslutning

RSK D (mm) H (mm) G Material

291 21 60 Ø32 35 1“ ABS

291 11 47 Ø32 44 1 1/4“ ABS

291 12 20 Ø32 55 1 1/2“ ABS

RSK D (mm) L (mm) G1 G2
Mate- 

rial

291 05 86 Ø32 40 1“ 3/4“ PP

291 11 62 Ø32 61 1 1/4“ 1 1/4“ PP

291 22 02 Ø32 62 1 1/2“ 1 1/2“ PP

291 11 21 Ø40 74 1 1/4“ 1 1/4“ PP

291 22 44 Ø40 63 1 1/2“ 1 1/2“ PP

RSK D1 (mm) D2 (mm) L (mm) Material

291 23 01 Ø25 Ø32 44 PP

291 09 41 Ø32 Ø32 46 PP

291 10 89 Ø32 Ø40 58 PP

291 20 20 Ø40 Ø40 55 PP

291 23 27 Ø40 Ø50 60 PP

H

D

G

L

D

G2

G1

L

D1

D2
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Rördelar Klämringskopplingar

Vinkelkoppling
90°

Vinkelkoppling 
90° lekande mutter

T-koppling

RSK D1 (mm) D2 (mm) L (mm) B (mm)
Mate- 

rial

291 06 77 Ø32 Ø32 95 46 PP

291 26 99 Ø40 Ø32 100 51 PP

291 17 82 Ø40 Ø40 100 51 PP

RSK D (mm) L (mm) Material

291 13 45 Ø32 51 PP

291 26 16 Ø40 51 PP

RSK D (mm) G L1 (mm) L2 (mm)
Mate- 

rial

291 20 46 Ø32 G32 35 49 PP

857 16 97 Ø32 G40 33 50 PP

857 17 21 Ø40 G40 40 54 PP

291 20 47 Ø40 G32 42 54 PP

D2

L

B
D2

D1

D

L

D

G

L1

D

L2
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Rördelar Utlopp

Utloppsrör

Utloppsrör 90°

ABS-rör för limning

PP-rör, ej limbara

RSK D (mm) L (mm) Material Färg Antal/frp

807 63 41 Ø32 225 ABS Vit 10

807 64 08 Ø40 380 ABS Vit 10

291 08 30 Ø32 950 ABS Krom 10

RSK D (mm) L (mm) Material Färg Antal/frp

291 07 84 Ø32 1000 ABS Vit 10

291 08 00 Ø32 2000 ABS Vit 10

291 08 67 Ø40 1000 ABS Vit 10

291 08 83 Ø40 2000 ABS Vit 10

291 09 09 Ø40 3000 ABS Vit 10

RSK  
(10-pack)

D (mm) L (mm) Material Färg Antal/frp

291 02 90 Ø32 1000 PP Vit 10

291 02 91 Ø32 2000 PP Vit 10

291 02 92 Ø40 1000 PP Vit 10

291 02 93 Ø40 2000 PP Vit 10

RSK D (mm) L1 (mm) L2 (mm) Material Färg Antal/frp

857 18 53 Ø32 160 600 ABS Vit 10

807 75 21 Ø32 180 700 ABS Vit 1

807 75 96 Ø32 300 900 ABS Vit 1

807 61 19* Ø40 160 630 ABS Vit 10

807 61 76** Ø32 160 600 ABS Krom 1

807 65 07*** Ø40 350 650 ABS Vit 1

* Golvanslutning

** Golvanslutning dusch och badkar

*** Handikapptvättställ

D1

L

D1

L

L1

L2

D

D1

L
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Rördelar Flexibel

Flexibel slang

RSK Dimension (mm) Material Antal/frp

807 74 03 Ø40/32, 373-815 PP 10

807 74 04 Ø32, 302-715 PP 10

Gängövergång 
G40-G32

RSK 807 56 74

Dimension: G40-G32 mm

Material: PP

Övrigt:
Säljs i 10-pack. 
Konverterar invändig G40-gänga till G32 på ett 
enkelt sätt. Påverkar inte byggmåttet höjdmässigt.

!
Användningstemperatur: 

Kontinuerligt: 70°C.  

Tillfälligt: 90°C.

7,
7

45

54,4
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Manschetter

WC-anslutningar

Golvhuv för WC

RSK D1 (mm) D2 (mm) Material Färg Antal/frp

310 64 16 110 90 TPE Svart 10

310 65 72 110 90 TPE/Rfr klämma Svart 10

310 65 23 146 90 TPE Svart 1

310 65 80 146 90 TPE/Rfr klämma Svart 1

310 64 19 110 90 TPE Vit 10

310 65 24 146 90 TPE Vit 1

RSK Dim (mm) Material Benämning Antal/frp

808 20 00 160x110x95 PP Endelad 1

808 20 05 180x160x90 PP Tvådelad 5

Luktstopp/Skyddslock 
Vändbart

RSK 310 89 28

Dimension: Ø50/75/110 mm

Material: PE

Övrigt: Säljs i 10-pack.  
Skyddslock/luktstopp som hindrar dålig lukt från 
avloppet att tränga upp i badrummet/fastigheten 
under byggnation/renovering.  
För stor flexibilitet passar skyddslocket/ luktstoppet 
många förekommande rördimensioner till avlopp. 

Manschetter & luktstopp

D2

D1

95
Ø110

Ø160

87

Ø107

Ø176
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Sortimentet består av WC-anslutningar för både Ø90 mm plaströr till 4”  gjutjärnsrör i rak eller excentriskt utförande. 
Centrisk WC-anslutning då sidoförflyttning av utlopp/WC-stol inte behövs.

WC-anslutningar Centrisk  

RSK 291 04 14Rot

RSK 291 03 95Centrisk

RSK 291 03 97Centrisk komplett

A. inlopp: Toalett (utvändigt mått) Ø90-112 mm 

B. utlopp: Avloppsrör (invändigt mått) Ø99-105 mm

Material: EVA & Copolymer / TPE

Övrigt: Kan anslutas både mot vägg och golv.  
Med golvhuv.

A. inlopp: Toalett (utvändigt mått) Ø90-112 mm 

B. utlopp: Avloppsrör (invändigt mått) Ø99-105 mm

Material: EVA & Copolymer / TPE

Övrigt: Kan anslutas både mot vägg och golv. Levereras 
utan golvhuv. Modellen används när avloppsröret 
hamnat eller kapats lågt mot golvet.

A. inlopp: Ø102

B. utlopp: Avloppsrör (invändigt mått) Ø123-130 mm

Material: TPE / ABS

Övrigt: Kan anslutas både mot vägg och golv.  
För 4” gjutjärnsrör med muffända. Levereras med 
anslutningsring. Anslutningsringen gör det enkelt 
att ansluta och vika upp tätskiktet mot ringen och 
flänsen. Vid behov är WC-anslutningen är delbar 
för montage i rör ovan golvplan. Funkar både till 
WC stol med S-vattenlås och P-vattenlås. Övre 
anslutningsdelen har ett tunnt luktstoppsmembran 
som enkelt skärs bort vid installationstillfället.

50

Ø148

50

B

A

Ø151

60

Ø168

75

Ø150

40

B

A

50
95

B

Ø140

A



208

Inom
husavlopp

 &
 Installation

WC-anslutningar Excentrisk

Excentrisk WC-anslutning monteras när justerbehov av WC-stol eller utloppsrör krävs.  
Här finns varianter från 13–40 mm excentricitet, fast eller kapbart höjdmått.

RSK 291 03 98Excentrisk 18 mm

RSK 291 04 09Excentrisk 40 mm

A. inlopp: Toalett (utvändigt mått) Ø90-112 mm 

B. utlopp: Avloppsrör (invändigt mått) Ø99-105 mm

Material: EVA & Copolymer / TPE

Övrigt: Kan endast anslutas mot golv. Med golvhuv. 
WC-stosen tillåter att toalettstolen kan förskjutas 
med 18 mm från avloppsrörets centrum.

A. inlopp: Toalett (utvändigt mått) Ø90-112 mm 

B. utlopp: Avloppsrör (invändigt mått) Ø99-105 mm

Material: PP / TPE

Övrigt: Kan endast anslutas mot golv. Levereras utan 
golvhuv. WC-stosen tillåter att toalettstolen kan 
förskjutas med 40 mm från avloppsrörets centrum.

85
45

40  

B

Ø140

A

75
40

18  

B

Ø150

A

RSK 291 04 06Excentrisk 13 mm

A. inlopp: Toalett (utvändigt mått) Ø90-112 mm 

B. utlopp: Avloppsrör (invändigt mått) Ø99-105 mm

Material: PP / TPE

Övrigt: Kan endast anslutas mot golv. Levereras utan 
golvhuv. WC-stosen tillåter att toalettstolen kan 
förskjutas med 13 mm från avloppsrörets centrum.

140

13

113

75
47

103
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Diskproppar

Vårt sortiment av diskproppar innehåller två typer; försänkt och med rostfri centrumfjäder.  
I sortimentet finns även vår vaskplatta för sköljho samt tre varianter av vask- och toarensare.

Diskproppar

Vaskrensare

RSK Benämning Material Antal/frp

892 02 25 Ø60 mm - rostfri fjäder EPDM 10

892 02 44
Ø75/46-43  mm  

till försänkt avlopp
EPDM 5

RSK Diameter (mm) Höjd (mm) Material Antal/frp

892 03 16 Ø100 250 EPDM / Trä 5

892 03 24 Ø130 250 EPDM / Trä 5

892 03 32 Ø150 400 EPDM / Trä 5
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Luftflödeskap: 11,3 liter/sekund vid ett undertryck av 250pa

Material: ABS

Övrigt: Uppfyller kraven enligt SS-EN12380, klass A

RSK 313 11 64Luftningsventil 40
med adapter

Luftflödeskap: 11,3 liter/sekund vid ett undertryck av 250pa

Material: ABS

Övrigt: För Ø40-50/75/110 mm. Frigolithuv och adapter 
ingår. Uppfyller kraven enligt SS-EN12380 A1.

96

Ø110
Ø75
Ø50

136

Ø40

44

50

Luftnings-/vakuumventiler

Luftningsventiler eller vakuumventiler installeras när det finns problematik med antingen undertryck eller 
övertryck i avloppssystemet. Hög flödeskapacitet och brett temperaturområde är krav som är viktiga vid val av 
luftningsventil.

Enligt SS-EN 12380 anges luftningsventilens kapacitet av det luftflöde som passerar ventilen vid ett undertryck 
av 250 Pa. Ventilerna är testade för att fungera i temperaturområden mellan -20°C eller +60°C.  
Sortimentet har ventiler både för primär- och sekundär luftning.

RSK 313 11 33Luftningsventil 1/2”

Luftflödeskap: 0,9 liter/sekund vid ett undertryck av 250pa

Material: ABS

27

Ø47

G1/2”

15
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Luftnings-/vakuumventiler

RSK 313 11 62Luftningsventil 50/40

RSK 313 11 61Luftningsventil 110

Material: ABS / TPE

Luftflödeskap: 11,3 liter/sekund vid ett undertryck av 250pa

Övrigt: Uppfyller kraven enligt SS-EN12380 A1

Material: ABS

Luftflödeskap: 79 liter/sekund vid ett undertryck av 250pa

Tillbehör: Rostfri skyddshuv för luftningsventil 110, 3131165

Övrigt: Uppfyller kraven enligt SS-EN12380 B1

Ø68

Ø50
Ø66

RSK 313 11 60Luftningsventil 75

Material: ABS

Luftflödeskap: 35 liter/sekund vid ett undertryck av 250pa

Övrigt: Uppfyller kraven enligt SS-EN12380 B1

136

Ø154

Ø75

81

55

162

Ø205

Ø110

100

62

! 
 

Vill du ha hjälp med att dimensionera rätt?
På respektive modells produktsida på purus.se hittar du beräkningsunderlag för 

dimensionering av avluftning i avloppssystem typ I (50 % fyllnadsgrad) enligt  
SS-EN 12056. Gäller beräkning för stamledning (primäravluftning).  
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Clip rörklamrar 
Ø12/15/16 mm

Enkel

Clip distansklossar  
c/c 40, 10-pack

Clip limplattor  
c/c 40, 5-pack 

Clip rörklammer  
c/c 40, 10-pack

Vit   RSK 385 80 61
Krom   RSK 385 80 62

Vit   RSK 385 80 67
Krom   RSK 385 80 68

Vit   RSK 385 80 73
Krom   RSK 385 80 74

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 10-pack, Våtsäkring ingår 
Matchande distansklossar och limplattor  
finns som tillhehör

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 10-pack
Matchande distansklossar och limplattor  
inns som tillhehör

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 5-pack
Våtservett och lim ingår

Purus Clip är en klammerserie som möter de allra vanligaste behoven vid rörinstallationer i nordiska byggnader. 
Rörklamrrnas stilrena design ger ett slätt ytterhölje när delarna satts samman, dvs helt utan håligheter som 
annars lätt samlar smuts. Det gör Clip enkel att torka av och rengöra, även efter montering. 

• Enkel montering med avtag- och påsättbar kåpa, som med ett kvickt ”clip” fästs på plats för att hålla rören  
i ett stadigt grepp.

• Välj att skruva upp eller limma fast med limplatta i samma storlek. Clip limplattor har dubbelhäftande tejp på 
baksidan som hjälper till att hålla plattan på plats under tiden som limmet härdar. 

• Till varje storlek erbjuds självklart anpassade distansklossar.
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Clip rörklamrar 
Ø12/15/16 mm

c/c 40 Dubbel

Clip distansklossar  
c/c 40, 10-pack 

Clip limplattor  
c/c 40, 5-pack 

Clip rörklammer  
c/c 40, 10-pack

Vit   RSK 385 80 57
Krom   RSK 385 80 58

Vit   RSK 385 80 63
Krom   RSK 385 80 64

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 10-pack, Våtsäkring ingår 
Matchande distansklossar och limplattor  
finns som tillhehör

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 10-pack
Matchande distansklossar och limplattor  
finns som tillhehör

Vit   RSK 385 80 69
Krom   RSK 385 80 70

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 5-pack
Våtservett och lim ingår
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Clip rörklamrar
Ø12/15/16 mm

c/c 60 Dubbel

Clip distansklossar  
c/c 60, 10-pack 

Clip limplattor  
c/c 60, 5-pack 

Clip rörklammer  
c/c 60, 10-pack

Vit   RSK 385 80 59
Krom   RSK 385 80 60

Vit   RSK 385 80 65
Krom   RSK 385 80 66

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 10-pack
Matchande distansklossar och limplattor  
finns som tillhehör

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 10-pack, Våtsäkring ingår 
Matchande distansklossar och limplattor  
finns som tillhehör

Vit   RSK 385 80 71
Krom   RSK 385 80 72

Material: ABS

Passar: Ø12/15/16 mm rör

Övrigt:
Säljs i 5-pack
Våtservett och lim ingår
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Rörklamma enkel
Ø15/18/22 mm

Rörklamma enkel
Ø22/28 mm

Rörklamrar  
Ø15/18/22 och Ø22/28 mm

Enkel

46

Rördimension: Ø22/28 mm

Material: ABS

Övrigt: Säljs i 10-pack, Våtsäkring ingår

RSK Beskrivning H (mm) L (mm) Färg

381 05 26 Klamma enkel 50 66 Vit

381 05 19 Klamma enkel 50 66 Krom

Rördimension: Ø15/18/22 mm

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack, Våtsäkring ingår

RSK Beskrivning H (mm) L (mm) Färg

381 06 81 Klamma enkel 46 43 Vit

381 06 83 Klamma enkel 46 43 Krom

381 06 91 Distansplatta 5 43 Vit

381 06 93 Distansplatta 5 43 Krom
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ALUPEX rörklamma c/c 40 mm  
Ø16/20/22 mm

Rörklamma c/c 40mm  
Ø18/22 mm

Rörklamrar Ø16/20/22, 
Ø18/22 och Ø12/15 mm

c/c 40 Dubbel och Trippel

Rördimension: Ø16/20/22 mm

Material: ABS

Övrigt: Passar till PEX- och ALUPEX-rör. Klammerinlägg för DN 16/20 ingår.  
Våtsäkring ingår.

RSK Beskrivning H (mm) L (mm) Färg Antal/frp

381 05 89 ALUPEX rörklamma c/c 40 mm 37 71 Vit 10

381 05 90 ALUPEX rörklamma c/c 40 mm 37 71 Krom 10

381 05 74 Distansplatta 10 71 Vit 25

381 05 76 Distansplatta 10 71 Krom 25

Rördimension: Ø18/22 mm

Material: ABS

Övrigt: Våtsäkring ingår

RSK Beskrivning H (mm) L (mm) Färg Antal/frp

381 05 17 Klamma dubbel c/c 40 mm 37 71 Vit 10

381 05 18 Klamma dubbel c/c 40 mm 37 71 Krom 10

381 05 74 Distansplatta 10 71 Vit 25

381 05 76 Distansplatta 10 71 Krom 25

Purusklamman trippel c/c 40 mm  
Ø12/15 mm

105

33

Rördimension: Ø12/15 mm

Material: ABS

Övrigt: Våtsäkring ingår

RSK Beskrivning H (mm) L (mm) Färg Antal/frp

381 05 59 Klamma trippel c/c 40 mm 33 105 Vit 10

381 05 60 Klamma trippel c/c 40 mm 33 105 Krom 10
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Rörklamma c/c 60 mm Ø15/18 mm

Rörklamma c/c 60 mm Ø22/28 mm

c/c 60 DubbelRörklamrar
Ø15/18 och Ø22/28 mm

45

50

Rördimension: Ø15/18 mm

Material: ABS

Övrigt: Våtsäkring ingår

RSK Beskrivning H (mm) L (mm) Färg Antal/frp

381 05 28 Klamma dubbel c/c 60 mm 45 90 Vit 10

381 05 32 Klamma dubbel c/c 60 mm 45 90 Krom 10

381 05 47 Distansplatta 10 90 Vit 25

381 05 50 Distansplatta 10 90 Krom 25

Rördimension: Ø22/28 mm

Material: ABS

Övrigt: Våtsäkring ingår

RSK Beskrivning H (mm) L (mm) Färg Antal/frp

381 05 29 Klamma dubbel c/c 60 mm 50 101 Vit 10

381 05 32 Klamma dubbel c/c 60 mm 50 101 Krom 10

381 05 54 Distansplatta 10 101 Vit 25

Klamringsavstånd enligt VVS AMA 09:

Rörmaterial Dimension (mm) Liggande ledning (m) Stående ledning (m)

PP, ABS Ø32-40 0,5 0,8

PP, ABS Ø40-50 0,5 1,0

PP, ABS Ø75 0,8 1,3

PP, ABS Ø110 1,1 1,5

Koppar Ø8-15 0,6 1,5

Koppar Ø15-18 1,25 1,5

Koppar Ø18-28 1,25 3,0

 

Se tabellen  
för hur många klamrar 

som behövs!



218

Inom
husavlopp

 &
 Installation

Clips rörhållare

Rörhållare

D

L

H

Material: PP

Övrigt: Säljs i 10-pack

RSK Beskrivning D (mm) H (mm) L (mm) Färg

381 29 23 Clips Ø32 25 43 Vit

381 06 91 Distans till 381 29 23 - 5 43 Vit

381 29 27 Clips Ø32 25 43 Krom

381 06 93 Distans till 381 29 27 - 5 43 Krom

381 29 24 Clips Ø40 35 56 Vit

381 29 25 Distans till 381 29 24 - 5 56 Vit
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Läckageindikatorer

Inbyggda vattenrör i schakt kräver indikering för eventuella läckage. 
Aqua Argus läckageindikering finns i två modeller, fast och delbar för rördimension Ø12-35 mm.

RSK 384 21 71Aqua Argus Typ I

Material: PE/PVC/Rostfritt stål 

Övrigt: Komplettera med Indikeringsbricka RSK 3842172

RSK 384 21 73Aqua Argus Typ II

Dimension: För Ø12-35 mm T-rör

Material: PP/PVC/ABS

Övrigt: Komplettera med Indikeringsbricka RSK 3842172

RSK 384 21 72Indikeringsbricka

Material: ABS 

Övrigt: Har uttag för tre slangar
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Täckbrickor

Purus har två varianter av täckbrickor; Duo-täck som finns i tre utföranden och våtrumsbrickan Aqua-tät som 
har en inbyggd tätning för våtrumsinstallation. Skyddslocket är vändbart och klarar dimensionerna in-/utvändigt 
Ø50/75/110 mm.

Aqua-tät Ø10–15 mm – Förkromad

RSK Modell c/c mm

383 34 58 Enkel -

383 34 60 Dubbel 40

Material: ABS/TPE

Övrigt:
Säljs i 5-pack 
Rörtäckbricka för rördimensioner Ø10-15 mm

Aqua-tät Ø10–15 mm – Vit

RSK Modell c/c mm

383 34 57 Enkel -

383 34 59 Dubbel 40

Material: ABS/TPE

Övrigt:
Säljs i 5-pack 
Rörtäckbricka för rördimensioner Ø10-15 mm

40
10

60

40
40

10

60

40
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Duo-täck – Brun

Duo-täck – Vit

Täckbrickor

RSK Dim (mm) c/c (mm) L (mm) Antal/frp

383 34 68 Ø10-18 40 79 50

383 34 69 Ø15-22 60 105 20

383 34 70 Ø18-34 60 118 20

Material: PE/Tejp

Övrigt: Täckbrickorna är försedda med dubbelhäftande 
tejp för en borrfri och enkel montering. Kan 
monteras i efterhand då brickorna är delbara. 

RSK Dim (mm) c/c (mm) L (mm) Antal/frp

383 34 65 Ø10-18 40 79 50

383 34 66 Ø15-22 60 105 20

383 34 67 Ø18-34 60 118 20

Material: PE/Tejp

Övrigt: Täckbrickorna är försedda med dubbelhäftande 
tejp för en borrfri och enkel montering. Kan 
monteras i efterhand då brickorna är delbara. 

45

43

Ø10-18

40

45

43

Ø10-18

40



Rostfri sanitet

Våra rostfria sanitetsprodukter är robusta, 
slitstarka och av hög kvalitet. Vi erbjuder en 
snygg totallösning för optimal hygien.
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Toalettstolar
Tillbehör
Reservdelar

Urinaler
Urinalrännor
Utslagsbackar

Tvättrännor
Tvättställ

Vandalsäker inredning

224
225
227

228
229
231

232
234

236

Innehåll

Purus monteringsanvisningar finns 
tillgängliga på respektive produkts sida 
online, se www.purus.se/produkter

Rostfri sanitet
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Toalettstolar

33
8,

5

420

36
0

16
0

560

Ø
10

Material:

Infästning:

Stickmuffsanslutning:

Utlopp:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg, c/c 180 mm

Väggfäste ingår

Ø38–45 mm

Ø102 mm mot vägg

Toalettlock och sittsribbor väljs separat

V131
Väggmonterad

RSK 780 72 57

Toalettstolar i rostfritt stål är praktiska för miljöer med med höga krav på hållfasthet och hygien. Exempelvis 
offentliga toaletter, sporthallar, restauranger och institutioner. Möjligheter finns också till anpassning för miljöer 
med stränga säkerhetskrav såsom häkten, fängelser mm.

Mått är angivna i millimeter.

Material:

Infästning:

Vattenanslutning:

Avloppsanslutning:

Spolmängd:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

I golv

G15 utvändig gänga

Ø110 mot golv

8 liter

Toalettlock och sittsribbor väljs separat.

V130 S-lås
Golvstående

RSK 780 58 69

40
0

Ø110
710

90

75
0

16
0

36
0

430

Material:

Infästning:

Vattenanslutning:

Avloppsanslutning:

Spolmängd:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

I golv

G15 utvändig gänga

Ø110 mot golv S-lås samt vägg P-lås

8 liter

Extra hög modell. Förhöjd med 60 mm i 
sitthöjd. Går att ansluta både i golv och 
mot vägg. Toalettlock och sittsribbor väljs 
separat.

V130 HCP
Golvstående

RSK 781 10 48

46
0

710

29
0

16
0

36
0

430

Ø
11

052
0
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33
8,

5
16

0

Ø
10420

700

36
0

Material:

Infästning:

Stickmuffsanslutning:

Utlopp:

Övrigt:

Material:

Färg:

Ingår:

Material:

Färg:

Övrigt:

Material:

Färg:

Ingår:

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg, c/c 180 mm

Väggfäste ingår

Ø38–45 mm

Ø102 mm mot vägg

Toalettlock och sittsribbor väljs separat

Plast

Svart

M6 skruv 600496, 
Expanderplugg 
600497 

Plast

Svart

Levereras i par

Plast

Silver metallic

M6 skruv 600496, 
Expanderplugg 
600497

V131HCP
Väggmonterad

Toalettlock 

Sitsribba

RSK 782 18 68

RSK 782 18 70

Toalettstolar

Toalettlock RSK 782 18 69

RSK 781 99 78

Toalettstolar

Tillbehör
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Toalettstolar
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Toalettstolar Reservdelar

Spolmekanism Art nr 812286Lock till vattentank Art 812287

Reservdelar till
V130  
Passar modeller tillverkade 
t.o.m. okt. 2019

Monteringssats 
V130

Art nr 812293

RSK 796 90 18
RSK 796 90 19
RSK 796 90 20
RSK 796 90 21 
RSK 796 90 22

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Övrigt: Inklusive skruvar och bits

Övrigt: Monteringssatsen som innehåller skruvar, bits och 
plastpluggar ingår i den kompletta produkten. 
Monteringsdetaljer för infästning i golv ingår ej.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Färg: Vit

Övrigt: Inklusive cisternpackning

Art Nr Beskrivning

600569 Spolmekanism

816576 Cisternpackning

812677 Lock till vattentank

812685 Tank komplett

812681 Golvfixtur

816594 Distans till V130 HCP

Spolknapp Art nr 53565

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Övrigt: Inklusive skruvar och bits

Monteringssats  
V131

Art nr 812292

Övrigt: Monteringssatsen som innehåller skruvar, bits och 
plastpluggar ingår i den kompletta produkten. 
Monteringsdetaljer för infästning i vägg ingår ej.
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Urinaler

Urinaler i rostfritt stål är lämpliga för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Urinalerna finns för en eller 
flera personer, upp till 2400 mm. På rännorna är spolröret skyddat. Samtliga urinaler levereras med luktstopp i 
form av PUM. För mer information om PUM, se sid 178. 

Enkelurinal

V345 singel

Material:

Infästning:

Anslutning:

Utlopp:

Övrigt:

Rostfritt syrafast stål EN 1.4404

I vägg

G15

Ø40 mm mot vägg alt. golv

Levereras med PUM 52790 och sil 854260.

RSK 799 10 51      
58

0

PUM-kasett
Art nr 52790

Sil
Art nr 854260

Lyftkrok     
Art nr 854259

Enkelurinal Tillbehör/reservdelar
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Urinalrännor

V301
Mittutlopp

1200 mm   RSK 798 90 12
1800 mm   RSK 798 90 13
2400 mm   RSK 798 90 14

 L 

 2
40

 

 4
31

 
 4

1 

G40

G15

Art.nr L
8121221 1200
8121821 1800
8122421 2400

 L 

 2
40

 

 4
31

 
 4

1 

G40

G15

Art.nr L
8121221 1200
8121821 1800
8122421 2400

 L 

 2
40

 

 4
31

 
 4

1 

G40

G15

Art.nr L
8121221 1200
8121821 1800
8122421 2400

PUM med 
fasad packning

Art nr 8120008

PUM-insats Art nr 52791

Urinalrännor

Dimension:

Kapacitet:

Material:

Användning:

Övrigt:

G40

0,6 liter/sekund

Rostfritt lock/PP/silicon

Urinal och tvättränna

Luktspärren (membranet) är integrerad i 
bottenventilen. Lätt att underhålla. Kombinera med 
utloppssatser för golv och vägganslutning.

Tillbehör

Material: Plast

G40

Material: Rostfritt syrafast stål EN 1.4404

Infästning: I vägg

Vattenanslutning: G15

Avloppsanslutning: G40

Montering: Rek. avstånd från golv, 600–650 mm

Övrigt: Rekommenderar 600 mm/person. Levereras 
med upphäng-ningsbeslag, spolrör, skyddsplåt 
och PUM bottenventil 8120008.
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Material:

Passar:

Övrigt:

Material:

Passar:

Material:

Anslutning:

Passar:

Rostfritt syrafast stål EN 1.4404

Urinal V301

Längd 2400 mm, kapbar

Rostfritt syrafast stål EN 1.4404

Spridarrör

Rostfritt syrafast stål EN 1.4404

G40

V301 och V240

Spridarrör 
inkl. klammer

Art nr 8120027 Klammer Art nr 812630

Bottenventil 
med täcksil

Art nr 8120006

Urinalrännor Tillbehör
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Utslagsbackar

V151

Material:

Infästning:

Anslutning:

Utlopp:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg

G32, 90° böj ingår

Ø102 mm

Uppfällbart galler och randspolning ingår. 
Randspolningen är till för att effektivt 
spola ur/spola rent produkten. 
Galler och konsoler ingår. Exkl. vattenlås.

RSK 803 78 15     

Utslagsskål V151

33
0

470 470

102

Utslagsskål V151

33
0

470 470

102

Tillbehör Vattenlås

För rekommenderade val se www.purus.se

Utslagsbackar i rostfritt är avsedda för städutrymmen, samt tömning av t.ex. fekalier, urin mm på sjukhus, 
campingar och offentliga toaletter. Utslagsbackar från Purus är utformade för att klara höga krav på hållbarhet 
och funktion.
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Tvättrännor

Tvättrännor och tvättställ i rostfritt stål är praktiska för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Exempel 
är offentliga toaletter, sporthallar, restauranger och institutioner. Samtliga tvättrännor levereras med luktstopp, 
PUM. För ytterligare information om PUM, se sidan 178, Inomhusavlopp. Tvättrännor och tvättställ kan 
kompletteras med gipsavskiljare och sandfång, se sidan  249.

V240 1000 mm   RSK 755 07 69
1200 mm   RSK 755 07 70
1800 mm   RSK 755 07 71
2400 mm   RSK 755 07 72

 L 

 2
30

 

 4
80

 

 1
15

 

 4
00

 
 4

1 

G40

Art.nr L
8121001 1000mm
8121201 1200mm
8121801 1800mm
8122401 2400mm

 L 

 2
30

 

 4
80

 

 1
15

 

 4
00

 
 4

1 

G40

Art.nr L
8121001 1000mm
8121201 1200mm
8121801 1800mm
8122401 2400mm

 L 

 2
30

 

 4
80

 

 1
15

 

 4
00

 
 4

1 

G40

Art.nr L
8121001 1000mm
8121201 1200mm
8121801 1800mm
8122401 2400mm

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Infästning: I vägg

Utlopp: Mittenutlopp G40

Montering: Rek. avstånd från golv, 800 mm

Levereras med: 2 rostfria plåtkonsoler, PUM bottenventil 8120008

Övrigt: Rekommenderar 600 mm/person
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PUM med 
fasad packning

Art nr 8120008

Kapacitet:

Material:

Användning:

Övrigt:

0,6 liter/sekund

Rostfritt lock/PP/silicon

Urinal och tvättränna

Luktspärren (membranet) är integrerad i botten-
ventilen. Lätt att underhålla. Kombinera med 
utloppssatser för golv och vägganslutning.

Tvättrännor Tillbehör

Material: Plast

PUM-insats Art nr 52791

V240 Hålstans 
Ø35 mm

Art nr 8120010

Material:

Passar:

Övrigt:

Material:

Passar:

EPDM

V240

Hörnskyddet kan skruvas eller limmas fast i 
tvättrännan. Detaljer för skruvmontering ingår i 
satsen

Rostfritt stål EN 1.4301

V240

Hörnskydd Art nr 53411 V240 Plåtkonsol Höger   Art nr 8120001 
Vänster   Art nr 8120002

Material:

Passar:

Stål

För håltagning när blandare ska monteras i V240

Material:

Passar:

Rostfritt syrafast stål EN 1.4404

V301 och V240

Bottenventil 
med täcksil

Art nr 8120006
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Material:

Infästning:

Utlopp:

Levereras med:

Alternativ:

Material:

Infästning:

Utlopp:

Levereras med:

Alternativ:

Material:

Infästning:

Utlopp:

Levereras med:

Övrigt:

Material:

Infästning:

Utlopp:

Levereras med:

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg

G32

Bottenventil och sil

PUM Bottenventil G40, 8570241

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg

G32xØ40 mm

Vattenlås, 90° -böj (för avlopp ner),

bottenventil och sil

PUM Bottenventil G40, 8570241

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg

G32

Gängstänger för montering genom vägg

Montering framifrån eller genom vägg

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg, konsol ingår

G32

Bottenventil, propp och bräddavlopp

V214

V216

V219

V430

RSK 763 12 14

RSK 763 12 15

RSK 763 12 18

RSK 755 09 48

Tvättställ

24557,50

46
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R
ostfri sanitet

Material:

Infästning:

Utlopp:

Levereras med:

Material:

Infästning:

Utlopp:

Levereras med:

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg, konsol ingår

G32

Bottenventil, propp och bräddavlopp

Rostfritt stål EN 1.4301

I vägg, konsol ingår

G32

Bottenventil, propp och bräddavlopp

V480

V600

RSK 755 09 49

RSK 755 09 50
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Tvättställ Tillbehör

Material:

Levereras med:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

Skruv för uppfästning av tvättställ.

Förlänger tvättställ V219 med 200 mm

V219 förlängning RSK 763 12 19
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R
ostfri sanitet

Vandalsäker inredning

Purus definition 
av vandalsäkert

• 10 års funktions-garanti 
gäller på produkter 
märkta med Anti-
Vandalism garanti.

• Produkten kan inte 
demonteras utan 
specialverktyg.

• Produkten har 
nyckelförsett lås.

• Produktens ytor 
är gjorda av 
motståndskraftigt och 
hygieniskt rostfritt stål.

• Formgivning och 
tjocklek på materialet 
säkrar att produkten 
tål att bli utsatt för 
skadegörelse utan 
bruk av verktyg, såsom 
sparkar, slag och ryck.

• Produktens material 
är robust och med 
genomtänkta detaljer.

• Produkten tål tuff 
rengöring till följd av 
klotter, färg m.m.

• De väggmonterade 
produkterna sluter helt 
tätt mot väggen. 

• Produkten består 
av två delar: en 
monteringsram och en 
yttre del.

• Monteringen är enkel 
och fungerar i vanliga 
byggmaterial som 
betong, trä eller gips.
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R
ostfri sanitet

Material:

Lås:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301, Plåttjocklek 2 mm

S10014

Anti-vandalismgaranti

Toalettpappershållare
Stor rulle Ø310

Art nr S10002

32
2

322

41,5 239 41,5

S10002

13
0

23
9

20

Vandalsäker inredning

Material:

Lås:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301, Plåttjocklek 2 mm

S10029

Anti-vandalismgaranti 

Anpassad för Tork flytande tvål och Tork 
alkogel/flytande handdesinfektion i 1-liters 
förpackning. Ny produkt som ersätter 
S10018.

Tvåldispenser Art nr S10196

29
6 

 

131124

Material:

Lås:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301, Plåttjocklek 2 mm

S10039

Anti-vandalismgaranti

Hygienbox 
vandalsäker

Art nr S10031

100295

34
8

Ø7

26
29

5
27

25 238 32

Material:

Lås:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301, Plåttjocklek 2 mm

S10029

Anti-vandalismgaranti

Pappershandduk 
dispenser 

Art nr S10041

35
0

29
2

20

30
28

34
0

219

258

12
7

20 20
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R
ostfri sanitet

Vandalsäker inredning

Material:

Lås:

Övrigt:

Material:

Lås:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301, Plåttjocklek 2 mm

S10059

Anti-vandalismgaranti

1 st plastinsats S10058 ingår

Rostfritt stål EN 1.4301, Plåttjocklek 2 mm

S10091

Anti-vandalismgaranti

Kanylbox

Avfallsbehållare
24 liter

Art nr S10051

Art nr S10081

110

26
5

21
5

72

25
0

20

26
5

20

21
5

30
15

S10082

22
4

46
2

39
0

409

37119

S10082

22
4

46
2

39
0

409

37119

Material:

Övrigt:

1 mm högglanspolerat rostfritt stål

Envägsskruvar som förhindrar 
nedmontering ingår

Spegel 500x400x1,0   Art nr S10190 
600x1000x1,0   Art nr S10195

H

B
T

Ø
7

H

B
T

Ø
7

Art nr

S10010

S10014

S10015

S10026

S10029

S10039

S10057

S10058

S10091

S10119

Beskrivng

Nyckel

Lås till S10002,03,07,19,32,42,85,86,88,89

Lås till S10004

Tryckknapp till S10018 / S10196

Lås till S10018,41

Lås till S10031

Lås till S10053

Plastinsats till kanylbox

Lås till S10081,82,83

Lås till S10100

Tillbehör/reservdelar



239

R
ostfri inredning

Kundanpassade diskbänkar
Rita din diskbänk

Stativ- och konsolbänkar
Stativ- och konsolbänkar
Tillbehör
Diskhoar

Gipsavskiljare & sandfång

Skåp och hurtsar
Bänk- och stativskåp
Bänk- och stativhurtsar
Väggskåp
Soplucka

Vägghyllor
Kyl- och ventilationsgaller

240
241

244
244
246
247

250

252
253
254
255
255

256
258

Rostfri inredning Innehåll

Purus drift- och skötselanvisningar finns 
tillgängliga på respektive produkts sida 
online, se www.purus.se/produkter



Rostfri inredning

Vi är en av Nordens största tillverkare av diskbänkar och inredningar i rostfritt stål.  
Vår fabrik för rostfri tillverkning ligger i Smålandsstenar.

Den rostfria plåten vi använder som standard är slipad och efterborstad i kvalitet EN 
1.4301. Den har en lite mattare yta som harmonierar bra mot de flesta rostfria vitvaror. 
Dessutom framträder inte repor lika tydligt.

ORIGINAL

Längd Kundanpassad

Djup Kundanpassad

Tjocklek Kundanpassad

Yta Slipad/Antik

Framkant 7 modeller

Uppvik Kundanpassad

Diskhoar Valfri

Form Rektangulär, L/U-form

Kärna Fukttrög spånskiva

Plåt 1,25–1,5 mm

Original ger näst intill obegränsad 
flexibillitet i val av mått och form. 
Välj mellan rak, vinklad eller udda-
formad bänkskiva, sju olika kanter, 
valfria diskhoar m.m. ur vårt breda 
sortiment.

Möjligheterna är oändliga.

Samma höga  
kvalitet med  
olika design  
och tillval

Purus erbjuder tre serier; Original, Basic och Premium. Varje bänkskiva är 
unik och hantverksmässigt byggd efter beställarens önskemål. Välj storlek, 
tillhörande diskho, kanter med mera för att anpassa utseende och funktion.

Vår valda standardyta är slipad med en vacker lyster. Mindre repor upp-
kommer vid naturligt slitage, vilka över tid utjämnas till en fin patina.  
I serierna Original och Premium erbjuds även ytan Antik som tillval,  
en yta som är ännu mattare. 

BASIC

Längd < 3400 mm

Djup 590, 600, 610, 620 mm

Tjocklek 20, 30, 38, 40 mm

Yta Slipad

Framkant 3 modeller

Uppvik Tillval 50 mm

Diskhoar 2 serier

Form Rektangulär

Kärna Fukttrög spånskiva

Plåt 1,25 mm

Grundmodell i standardmått med 
samma höga kvalitet och fina 
hantverk. Välj mellan ett urval av 
disklådor och kanter.

Med Basic gör du enkelt och 
snabbt dina smarta val till stan-
dardköket.

PREMIUM

Längd Kundanpassad

Djup Kundanpassad

Tjocklek 4 mm

Yta Slipad/Antik

Framkant Slipad/polerad

Uppvik Lösa plåtar

Diskhoar 24 modeller

Form Rektangulär, L-form

Kärna Massiv plåt

Plåt 4 mm

Vår exklusiva designserie i 4 mm 
solid plåt med noga utvalda disk-
hoar som kan måttanpassas helt 
efter dina önskemål.

Premium kan även fås med blank- 
polerad kant, snygg och lite extra 
lyxig.

www.purus.se
/ritadindiskbank/original 

www.purus.se
/ritadindiskbank/basic

www.purus.se
/ritadindiskbank/premium

Kundanpassade diskbänkar
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Rita din diskbänk

Vårt ritprogram online gör det möjligt att på egen hand skapa en måttanpassad diskbänk med personliga val. Klicka dig fram 
– steg för steg – de val som finns tillgängliga listas med korta förklaringar och bilder. Ritning och pris uppdateras löpande. 
Programmet fungerar bäst på dator eller surfplatta. Testa själv på purus.se/ritadindiskbank

Fashörn

Kanttjocklek
Nedsänkt yta

Används t.ex. runt diskhon
som droppskydd. Valfritt mått.

Rundat hörn

Avskrapningshål
med skodd kant

Urtag spishäll

Urtag
t.ex. efter 
murstock

Bakkant

Diskho

Håltagning
t.ex. eluttag

Långt ifrån alla utrymmen är rätvinkliga. Purus rostfria produktion är experter 
på speciallösningar och har lång erfarenhet av att optimera arbetsytor i olika 
miljöer, oavsett om det gäller inredning i ett skolkök, en restaurang, ett privat 
hem eller någon typ av vårdmiljö. 

BASIC

Basic är det enkla valet. En rak diskbänk i valfri längd upp till 
3400 millimeter och fasta mått på kanter, uppvik och tjocklek. 
Slipad yta. 

PREMIUM

Exklusiv diskbänk i 4 millimeter tjock plåt med utvalda disk-
hoar. Premium diskbänkar kan som tillval fås med en elegant 
blankpolerad kant, som gör att den massiva skivan sticker ut 
ännu lite mer. Slipad eller Antik yta.

ORIGINAL

Original ger nästintill obegränsade valmöjligheter av mått och 
form. Rak, vinklad eller u-formad kombinerat med många olika 
kanter, uppvik, tjocklekar och urtag. Slipad eller Antik yta. 

Diskbänkskonfigurator
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ORIGINAL

Rostfri inredning Diskbänkar

VINKEL
dår skarvar 

svetsats ihop 
och slipats 

helt sömlöst
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BASIC

PREMIUM

SOBER
kant i 4 mm 
massivt stål 

med litet  
överhäng

TIDLÖS
Rostfria 

arbetsytor är 
hygieniska 

och hållbara
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Stativbänk 310

Teknisk
information

Underbyggnad

Standard 
Utan underlimmad skiva. Används framförallt 
i miljöer där organiskt material skall undvikas.

Vitlaminerad spånskiva 
Underlimmas och ger stadga till bänken.

Duoplan 
En rostfriplåt underlimmas för extra stadga.

Bockar 

400–1800 mm: 2 st
1900–2900 mm: 3 st
3000–4000 mm: 4 st

Konsoler

400–1600 mm: 2 st
1700–2800 mm: 3 st
2900–4000 mm: 4 st

Stativbänk 310G

Art nr 310

Art nr 310G

Stativ- och konsolbänkar

• Purus erbjuder arbetsbänkar i måttanpassade längder för alla tänkbara miljöer. 

• Välj modell med benstativ i 30 x 30 fyrkantsrör alternativt med väggkonsoler. 

• Bänkskivan är tillverkad i 1,25 mm rostfri plåt och kan fås i justerbart djup, 600–650 mm.

• De flesta modellerna går att beställa i syrafast rostfritt stål för extra korrosionsbeständighet. 

• Komplettera med draglåda, stativskåp, stativhurts med mera – beroende på önskad funktionalitet.

Dimension: Rostfritt stål EN 1.4301

Tillval:
Underlag i vitlaminerad spånskiva eller duo plan, 
disklåda med vattenlås och bottenventil

Disklåda placering: Höger, vänster (100 mm från gavel) eller enligt önskemå.

Levereras med: Väggfäste och justerbara fötter i svart plast

Övrigt:
Kan kompletteras med Gipsavskiljare V55 och Sandfång 
som ansluts till disklåda.

Dimension: Rostfritt stål EN 1.4301

Tillval:
Underlag i vitlaminerad spånskiva eller duo plan, 
disklåda med vattenlås och bottenventil

Disklåda placering: Höger, vänster (100 mm från gavel) eller enligt önskemå.

Levereras med: Väggfäste och justerbara fötter i svart plast

Övrigt:
Kan kompletteras med Gipsavskiljare V55 och Sandfång 
som ansluts till disklåda.
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Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Tillval:
Underlag i vitlaminerad spånskiva eller duo plan, 
disklåda med vattenlås och bottenventil

Antal konsoler/längd: 0–1600 mm: 2 st, 1601–2800 mm: 3 st, 2801–3800:4 st

Diskho placering: Höger, vänster (100 mm från gavel) eller enligt önskemål.

Övrigt:
Kan kompletteras med konsol för underhylla  
Art nr. 820003.

Stativbänk 310S
Vägghängd med stödben fram

Konsolbänk

Konsolbänk
med plåthylla

Art nr 310S

Art nr 31021

Art nr 31022

Stativ- och konsolbänkar

Stativbänk 310P
Plåthylla

Art nr 310P

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Tillval:
Underlag i vitlaminerad spånskiva eller duo plan, 
disklåda med vattenlås och bottenventil

Diskho placering: Höger, vänster (100 mm från gavel) eller enligt önskemå.

Ingår: Väggfäste och justerbara fötter i svart plast

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Tillval:
Underlag i vitlaminerad spånskiva eller duo plan, 
disklåda med vattenlås och bottenventil

Diskho placering: Höger, vänster (100 mm från gavel) eller enligt önskemål.

Ingår: Väggfäste och justerbara fötter i svart plast

Övrigt:
Kan kompletteras med Gipsavskiljare V55. gallerhylla 
eller plåthylla

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Tillval:
Underlag i vitlaminerad spånskiva eller duo plan, 
disklåda med vattenlås och bottenventil

Antal konsoler/längd: 0–1600 mm: 2 st, 1601–2800 mm: 3 st, 2801–3800:4 st

Diskho placering: Höger, vänster (100 mm från gavel) eller enligt önskemål.

Ingår: Plåthylla djup 400 mm
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Tillbehör Stativ- och konsolbänkar

Labtratt Art nr 813502

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Funktion:
Tratten svetsas in i diskbänken i vårdmiljöer eller 
laboratorium där man önskar slå ut urinprover

Öppningsmått: Ø300 mm

Tillbehör: Kan kompletteras med lock, ange art nr 813504

Konsol V21

Konsol V22

Art nr 820001 

inkl. underdel   Art nr 820003

Draglåda Art nr 813477

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Mått: 400x600x150

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Antal / Längd: 0–1600 mm: 2, 1601–2800 mm: 3, 2801–3800:4

Övrigt:
V21 kan i efterhand kompletteras med underkonsol om 
plåthylla önskas.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Antal / Längd: 0–1600 mm: 2, 1601–2800 mm: 3, 2801–3800:4

21
5

300

1 1/2"

1/
2"

374
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Diskho BE55

Diskho BE70

Diskho VPK800

Art nr 600144

Art nr 600863

Art nr VPK800

Diskho BE50 Art nr 601801

Diskhoar

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 500x400x200 mm

Övrigt: Hörnradie 65 mm 
Plåttjocklek  0,9 mm

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 550x500x240 mm

Övrigt: Hörnradie 65 mm 
Plåttjocklek 1 mm

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 700x440x240 mm

Övrigt: Hörnradie 65 mm 
Plåttjocklek 1 mm

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 713x436x160

Övrigt: Hörnradie 85 mm 
Plåttjocklek 0,7 mm

För insvetsning i bänkar
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Tvättlåda Laundry Art nr 601045

Glidgaller

ART NR. BESKRIVNING ÖVRIGT

813480 Glidgaller BE50 Placeras i diskhon, 
underlättar passage för  

t.ex. diskkorgar.  
Tillbehör till BE50 m.fl.

813481 Glidgaller BE55

813482 Glidgaller BE70

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Dimension: 500x400x230 mm

Övrigt: Hörnradie 98 mm 
Plåttjocklek 0,7 mm

Diskhoar Diskhoar och tillbehör

Silhink Art nr 814502

Kulventil Art nr 600633

Material: Förkromad mässing

Inlopp: G40 invändig gänga

Utlopp: G40 utvändig gänga

Övrigt: Avstängningsventil för placering mellan disklåda 
och vattenlås. Gör att man kan stänga utloppet 
när man t ex vill blötlägga något i diskhon. 
Används oftast med silbricka.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Volym: 1,5 liter

Ingår:
Silkorg medföljer som passar inuti silhink.  
Kan beställas som reservdel, art nr 812666

Övrigt: Går enbart att få insvetsad enbart i diskho-
modellerna BE50, BE55 samt BE70 Silhink Silkorg
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Gipsavskiljare & Sandfång

• Gipsavskiljare och sandfång, som vanligtvis placeras i anslutning till rostfria arbetsbänkar och tvättrännor, 
är utformade för att stoppa ämnen såsom gips och sand från att spolas ut genom utloppet och riskera att 
blockera avloppsrör.

• De ser till att de fasta partiklarna separeras från vattnet, leds tillbaka och stannar i botten på behållaren som 
sedan enkelt kan lösgöras och tömmas.

Stativbänk med gallerhylla, draglåda, 
diskho BE50 och gipsavskiljare V55 
samt AIR vägghylla på AIR konsoler.
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Gipsavskiljare & Sandfång

Gipsavskiljare V55

Sandfång V220

RSK 803 79 05

RSK 764 70 19

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Inlopp: G40 invändig gänga

Utlopp: G40 utvändig gänga

Volym: 2,7 liter

Flöde: 0,75 l/s

Övrigt: Försedd med löstagbart uppsamlingskärl som 
fästes med snäpplås. Packning 600895 finns 
som reservdel.

Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Inlopp: G40 invändig gänga

Utlopp: G40 utvändig gänga

Volym: 11 liter

Flöde: 0,4 l/s

Övrigt: Behållare som enkelt lösgöres för tömning och 
rengöring. Bygeln som låser behållaren fungerar 
även som bärhandtag. Monteras med konsoler i 
vägg. Packning 821014 finns som reservdel.
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Skåp och hurtsar Rostfritt stål

Skåp och lådhurtsar tillverkas i slipad, borstad rostfri 
plåt i EN1.4301 kvalité med tjockleken 1 mm. Stommar 
och dörrar/lådor är tillverkade av dubbla plåtar med 
ljudisolering emellan. Med denna lösning blir använd-
ningen av skåpen mycket mjuk och tyst. 

Lådor har mjukstängning som standard. Samtliga pro-
dukter är lämpliga att användas i renrum. Produkterna 
levereras med bygelhandtag som standard, infällt 
hand-tag finns som tillval. Som tillval kan dörrarna 
utrustas med lås. 

Lådhurts och underskåp (bänk och stativ) tillverkas i två 
varianter, antingen stativmonterade eller bänkmonterade 
för vanlig köksinredning . Produkterna monteras på 
befintlig sparksockel eller kompletteras med vår 
bensats i rostfritt stål som innehåller justerbara ben och 
sparksockel.

Bänkskåp och väggskåp levereras med två löstagbara 
hyllplan som kan justeras i fem lägen och kan fås med 
antingen höger eller vänsterhängd dörr. Skåpen kan 
beställas i kundanpassade storlekar.
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Bänk- och stativskåp

Material:

Tillval:

Levereras med:

Djup:

Höjd:

Material:

Tillval:

Levereras med:

Djup:

Höjd:

Rostfritt stål EN 1.4301

Bensats inkl. sparksockel i plåt, infällt handtag

Mjukstängande gångjärn, popout gångjärn.

Löstagbar hylla, bygelhandtag Ø10 mm, 128 mm c/c 

600 mm

700 mm

Rostfritt stål EN 1.4301

Bensats inkl. sparksockel i plåt, infällt handtag

Mjukstängande gångjärn, popout gångjärn.

Löstagbar hylla, bygelhandtag Ø10 mm, 128 mm c/c 

600 mm

515 mm

Bänkskåp

Stativskåp

Art nr

860004V

860004H

860005V

860005H

860006V

860006H

860006D

860008D

Art nr

860014V

860014H

860015V

860015H

860016V

860016H

860016D

860018D

Beskrivning

Enkel 400 vänsterhängd 

Enkel 400 högerhängd

Enkel 500 vänsterhängd

Enkel 500 högerhängd

Enkel 600 vänsterhängd

Enkel 600 högerhängd

Dubbel 600

Dubbel 800

Beskrivning

Enkel 400 vänsterhängd 

Enkel 400 högerhängd

Enkel 500 vänsterhängd

Enkel 500 högerhängd

Enkel 600 vänsterhängd

Enkel 600 högerhängd

Dubbel 600

Dubbel 800

Mått (mm)

400 x 700 x 600

400 x 700 x 600

500 x 700 x 600

500 x 700 x 600

600 x 700 x 600

600 x 700 x 600

600 x 700 x 600

800 x 700 x 600

Mått (mm)

400 x 515 x 600

400 x 515 x 600

500 x 515 x 600

500 x 515 x 600

600 x 515 x 600

600 x 515 x 600

600 x 515 x 600

800 x 515 x 600
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Bänk- och stativhurtsar

Material:

Tillval:

Levereras med:

Antal lådor:

Djup:

Höjd:

Rostfritt stål EN 1.4301

Bensats inkl. sparksockel i plåt, infällt handtag och popout öppning.

Bygelhandtag Ø10 mm, 128 mm c/c och mjukstängning.

3, 4 eller 5 st

600 mm

700 mm

Bänkhurts

Art nr

860014-3

860016-3

Beskrivng

3-lådig 400  

3-lådig 600

Mått hurts (mm)

400 x 515 x 600

600 x 515 x 600

Höjd lådfronter (mm)

168

168

Material:

Tillval:

Levereras med:

Antal lådor:

Fronttjocklek:

Djup:

Höjd:

Rostfritt stål EN 1.4301

Infällt handtag och popout öppning.

Bygelhandtag Ø10 mm, 128 mm c/c 

3 st

18 mm

600 mm

515 mm

Stativhurts

ART NR. BESKRIVNING MÅTT HURTS (H) LÅDFRONTER

860004-3 400, 3-Lådor 400 x 700 x 600 125, 254, 310

860006-3 600, 3-Lådor 600 x 700 x 600 125, 254, 310

860004-4 400, 4-Lådor 400 x 700 x 600 125,125,182,254

860006-4 600, 4-Lådor 600 x 700 x 600 125,125,182,254

860004-5 400, 5-Lådor 400 x 700 x 600 125,125,125,125,182

860006-5 600, 5-Lådor 600 x 700 x 600 125,125,125,125,182
Lådfront med grepplist 

finns att få mot förfrågan

Lådfront med grepplist 
finns att få mot förfrågan
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Väggskåp

Soplucka

Material:

Tillval:

Djup:

Dörrtjocklek:

Höjd:

Rostfritt stål EN 1.4301

Infällt handtag, lås

375 mm

18 mm

700 mm

Väggskåp

Med dagens utvecklade återvinningssystem finns det en god grund till att göra 
utrymmen för sopsortering mer lättstädade. Med inramning av kanter i rostfritt  
stål för bänkskiva eller skåpslucka blir det lättare att torka av och hålla snyggt. 

Pris vid förfrågan.

Soplucka 
Mått:  300x300 mm
Artnr:  603710 

Art nr

860024V

860024H

860025V

860025H

860026V

860026H

860026D

860028D

Beskrivning

Enkel 400 vänsterhängd 

Enkel 400 högerhängd

Enkel 500 vänsterhängd

Enkel 500 högerhängd

Enkel 600 vänsterhängd

Enkel 600 högerhängd

Dubbel 600

Dubbel 800

Mått (mm)

400 x 700 x 375

400 x 700 x 375

500 x 700 x 375

500 x 700 x 375

600 x 700 x 375

600 x 700 x 375

600 x 700 x 375

800 x 700 x 375

Tillval – Lutande tak

Art nr Beskrivning

863073 Lutande tak till Väggskåp 400mm

863074 Lutande tak till Väggskåp 500mm

863075 Lutande tak till Väggskåp 600mm

863076 Lutande tak till Väggskåp 800mm

Sophål 
Direkt i bänkskivan, runt  
eller fyrkantigt. Med kant  
som skyddar mot under- 
limmad spånskiva.
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Vägghyllor

AIR Rostfria hyllplan

AIR Konsoler

Art nr

854492

854493

854494

854495

854496

854497

850

Art nr

854256

854257

Mått  
(bredd x djup mm)

800 x200 

1200x200 

1600x200 

800x300 

1200x300 

1600x300 

Specialmått

Mått (djup mm) 

170 

270 

Höjd

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

Viktbelastning

6 kg/konsol

6 kg/konsol
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Material:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

Dubbelhäftande tejp för  
fastsättning av hylla.

Material:

Djup:

Bredd:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301, dubbelsidiga hyllplan  
fyllda med frigolit, grå plasthörn

200 eller 300 mm

800, 1200, 1600 mm eller specialmått

Kombineras med AIR-konsol eller V103/V104
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R
ostfri inredning

Vägghyllor

Material:

Djup:

Bredd:

Antal skenor:

Övrigt:

Material:

Konsoldjup/

Hylldjup

Viktbelastning:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

200, 300, 400, 500 mm

400, 500, 600... 4000 mm

400–1100 mm: 2 st, 1200–1900 mm: 3 st

2000–2900 mm: 4 st, 3000–4000 mm: 5 st

Kan kombineras med V105/V106, 
V103/V104 eller konsol Air.

Rostfritt stål EN 1.4301

170 / 200 mm, 270 / 300 mm 

370 / 400 mm, 470 / 500 mm

25 kg/ konsol

Dubbelhäftande tejp för  
fastsättning av hylla. 

Hyllplan V107

Konsol V103
Kombineras med väggskena V104

Väggskena V104
Kombineras med konsol V103

Art nr

820121-170H

820121-270H

820121-370H

820121-470H

820121-570H

820120-170V

820120-270V

820120-370V

820120-470V

820120-570V

Art nr

601126

601127

601305

601174

601215

601353

601176

Art. namn

V103x170

V103x270

V103x370

V103x470

V103x570

V103x170

V103x270

V103x370

V103x470

V103x570

Längd  
(mm)

400 

600 

800 

1000 

1500 

1800 

2000 

Beskrivning

konsol höger

konsol höger

konsol höger

konsol höger

konsol höger

konsol vänster

konsol vänster

konsol vänster

konsol vänster

konsol vänster

Material:

Längd:

Rek. antal/
Hyllängd:

Rostfritt stål EN 1.4301

400–2000 mm

2st / 400-1199 mm

3st / 1200-1999 mm

4st / 2000-2999 mm

5st / 3000-3800 mm
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R
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Material:

Längd:

Övrigt:

Ingår:

Rostfritt stål EN 1.4301

400, 600, 800, 1000, 1200 mm

Vid höga hygienkrav i disk- och sköljrum,  
restauranger m.m. Lätt att rengöra med slät yta. 

Skruv, plugg och fasad ändplugg ingår. Skarvplugg 
hygienskena finns som reservdel. art nr 854254

Hygienskena V105
Kombineras med hygienkonsol V106

Skarvplugg i plast för hygienskena

Art nr

854244

854245

854246

854247   

854248        

Mått  (mm)

 

400 

600 

800 

1000

1200 

Material:

Djup:

Viktbelastning:

Övrigt:

Rostfritt stål EN 1.4301

200, 300, 400, 500 mm

5 kg/konsol

Dubbelhäftande tejp för fastsättning av hylla.

Hygienkonsol V106
Kombineras med hygienskena V105

LÄNGD 
i mm

Art nr  
Höjd 54 mm

Art nr 
Höjd 66 mm

Art nr 
Höjd 75 mm

596 854510 854516 -

698 854511 854517 -

748 854512 854518 -

918 854513 854519 -

1196 854515 854520 -

* 550 - - 854522

* 850 - - 854523

* Galler för nerfräsning och infällning i andra material. Avrundade hörn R10. Galler i 3 mm tjock rostfri plåt för infällnad.

Kyl- & ventilationsgaller

Vägghyllor

Djup 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

Art nr 854240 854241 854242 854243
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Tel. 010-41 44 900
info@purus.se
www.purus.se

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, 
design, konstruktion och pris vilket vi förbehåller oss rätten till.
Med reservation för tryckfel.


